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Gerencia Municipal de Urbanismo
ANUNCIO

Por acuerdo plenario de fecha 30 de marzo de 2006,
se aprobd lamodificacion del Plan Parcial del Sector 18
del vigente PGOU, que tiene por objeto modificar el
contenido del primitivo Plan Parcial, en el siguiente
aspecto:

—Regjustedelaedificabilidad asignada aalgunade
lasparcelasprevistasdesdeel Plan Parcial, con el objeto
de facilitar futuras soluciones de edificacién que se
planteen en las mismas para facilitar los proyectos de
edificacion que sedesarrollen, sin que afecte al resto de
determinaciones establecidas en el Plan Parcial.”—.

En cumplimientodelo establecidoenel articulo 70.2
delalLey 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su nueva redaccion dada por laLey
57/2003 de Medidas de Modernizacion del Gobierno
Local, de 16 diciembre, articulo 42.2. del TRLOTAU,
aprobado por Decreto L egislativo 1/2004 defecha18de
diciembrey articulo 157 del Decreto 248/2004, de 28 de
septiembre por el que se aprueba el Reglamento de

Planeamiento para el desarrollo delaLey 2/98 de 4 de
junio, de Ordenacion del Territorio y de la Actividad
Urbanistica de Castilla-La Mancha, se transcribe lite-
ralmente a continuacion el contenido documental nor-
mativo del Plan Parcial el Sector 18 del vigente PGOU
parasu publicacion en el Boletin Oficial delaProvincia
de Albacete.

1.—Memoria.

1.1.— Generalidades.

1.1.1.— Antecedentes.

1.1.2.— Contenido y Alcance del Plan.

1.1.3.— Ambito del Plan Parcial.

1.1.4.— Formacion y Tramitacion.

1.1.5.— Determinaciones de Planeamiento.

1.1.6.—Justificacion delaConvenienciay Oportuni-
dad de la Formulacién del P.A.U.

1.1.7.— Documentos que Componen el Plan Parcial.

1.2.— Informacién urbanistica.

1.2.1.— Medio fisico:
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— Situacion, limites y extension.

— Geologiay geotecnia.

— Hidrogeologia.

— Clima.
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— Usos del suelo.

— Edificaciones.

— Infraestructuras existentes.

—Aptitud de terrenos para su utilizacion Industrial.

1.2.3.— Medio social:
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— Estructura de |a propiedad.
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1.2.6.— Compromiso companiias suministradoras.

1.2.7.— Autorizacion propietarios extrapoligonal es.

1.3.— Determinaciones, normativay criterios de or-
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1.3.1.— Determinacion del Plan General del Sector
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1.3.2.— Aprovechamiento tipo.

1.3.3.— Determinaciones para el Planeamiento.

1.3.4.— Reserva de suel o para dotaciones.

1.3.5.— Sistemas generales.

1.3.6.— Infraestructuras bésicas.

1.3.7.— Objetivosy criterios de la ordenacién.

1.3.8.— Justificacién del cumplimiento de las deter-
minaciones |legal es.

1.4.— Anexo alamemoria N° 1.

1.4.1.— Cuadro de superficies y edificabilidades.

1.4.2.— Cesiones gratuitas.

1.4.3.— Edificabilidades totales.

1.4.4.— Cesion correspondiente al 10% del aprove-
chamiento en favor del Ayuntamiento.

1.5.—Anexo alamemoriaN°®2 en P. P. deiniciativa
particular.

1.5.1.— Memoria justificativa de la conveniencia o
necesidad de |a urbanizacion.

1.5.2.— Estructura de la propiedad.

1.5.3.— Modo de gjecucién de las obras de urbani-
zacion.

1.5.4.— Compromisos.

1.5.5.— Garantias.

1.5.6.— Medios econémicos.

2.— Ordenanzas.

2.1.— Generalidades y terminologia.

— Objeto y &mbito de aplicacion.

— Definiciones y terminologia.

2.2.— Normativa general.

— Régimen urbanistico del suelo.

— Calificacion del suelo.

— Desarrollo del plan parcial.

— Estudios de Detalle.

— Parcelaciones y reparcelaciones.

— Proyectos de urbanizacion.
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2.3.— Normas de edificacion y uso.

2.3.1.— Norma zonal.
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2.4.— Ordenanza de Depuracion y Vertido.

3.— Planos.

3.1.— Planos de Informacién.

[-1.— Emplazamiento.

|-2.— Delimitacién del sector.

|-3.— Topogréfico.

|-4.— Catastral.

I-5.— Infraestructuras existentes.

3.2.— Planos de proyecto.

O-1.— Zonificacion.

O-2.— Superficies y edificabilidades.

O-3.— Alineaciones y rasantes.

O-4.— Red viariay espacios libres.

0O-5.1.— Planta General Interior de Abastecimiento,
Saneamiento y Pluviales.

0-5.2.— Planta General Interior de Telefoniay Gas.

0-5.3.— Planta General Interior Lineas Eléctricas de
M.T.,B.T.yC.T.

O-5.4.— Planta General Conexiones Exteriores.

0-5.5.— Plano Relacién con la Ciudad.

0-5.6.— Plano Relacién Sector con el P.G.O.U.

O-5.7.— Secciones tipo.

O-6.— Perfiles longitudinales.

O-7.— Compatibilidad arbolado, alumbrado, accesos.

1.1.— Generalidades.

1.1.1.—Antecedentes.

El objeto del Presente Plan Parcial, es establecer la
ordenaciéndetalladadel Sector 18 del Suelo Urbanizable
Programado del Plan General de Ordenacién Urbanade
Albacete (P.G.0.U.) en las condiciones establecidas en
laLey de Ordenacion del Territorioy Medio Ambiente,
Ley 2/98 de 4 de junio de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, (LOTAU) en su articulo 26.

Este Plan Parcial seredactacomo parteintegrantede
laAlternativa Técnicadel Plan de Actuacion Urbaniza-
dora (PAU) y esta promovida por la «Agrupacion De
InterésUrbanistico (AlU) del Sector 18 del P.G.O.U. de
Albacete», Agrupacion legalmente constituida confor-
me establece el Articulo 124 delaLOTAU.

El Sector 18 del P.G.O.U. de Albacete, objeto del
PresentePlan Parcial, formapartedel Suelo Urbanizable
Programado para el primer cuatrienio en dicho Plan.

El Suelo Urbano correspondiente al P.G.O.U. de
Albacete fue aprobado el pasado 26 de agosto de 1999,
unavez adaptado el PlaninicialmenteaprobadoalalLey
Autonémica, quedando entonces el suelo correspon-
diente al Suelo Urbanizable Programado del primer y
segundo cuatrienio pendientes de su aprobacion en
funcion de su adaptacion a la LOTAU, circunstancia
éstaque se ha producido con laaprobacion por parte del
Pleno Municipal de fecha 11 de febrero del afio 2000,
cuyaentradaenvigor hatenidolugar el dia29 defebrero
pasado.

Por tanto, apartir de esafecha, el mencionado Sector
18, es un Sector apto de ser Ilevado a cabo mediante el
correspondiente Plan de A ctuaci 6n Urbani zadora, desa-
rrollado conforme alalegislacién al respecto prevista
en la LOTAU y de cuya Alternativa Técnica y Plan
Parcial, esta memoria forma parte.

1.1.2.— Contenido y alcance del Plan.

El Plan Parcial del Sector 18 del P.G.O.U. de
Albacete, que se presenta, define en su documentacion
los extremos requeridosen el articulo 26 delaLOTAU.
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a) Trazado dela Red de Comunicaciones con defini-
cion expresa de la Red viarias y de servicios en sus
alineaciones, rasantesy enlaces con |los viarios existen-
tesy sistemas generales del Suelo Urbano.

b) Division en las zonas de Ordenacién Urbanistica
de distintos Usos Pormenorizados y Ordenanzas
tipol égicas.

¢) Reservas de Dotaciones Publicas conforme a los
Standares de laLOTAU.

d) Caracteristicas y trazado de galerias y Redes de
Servicio asi como enlace con |as existentes en cuanto a
Abastecimiento de Agua, Alcantarillado, EnergiaEléc-
tricay otros servicios.

El Plan desarrollado con la definicion de los reque-
rimientos planteados no hace sino recoger las determi-
nacionesque parael Sector fijael P.G.O.U. deAlbacete,
en su ficha correspondiente y plasmada en una ordena-
cién concreta, fisicamente posible e integrada en el
conjunto de la ciudad.

1.1.3.— Ambito del Plan Parcial.

El &mbito de actuaciéon del presente Plan Parcial
representado graficamente en los Planos de Informa-
cién Urbanistica, secorresponde con ladelimitacion del
Sector 18 existente en los documentos del P.G.O.U. de
Albacete, definitivamente aprobados.

Los limites fisicos y caracteristicas son los si-
guientes:

Norte:

Sector 22.

Este:

Carretera Cm-3218 a Valdeganga

Oeste:

Sector 22.

Sur:

Carretera CM-332.

El Sector tiene unasuperficie de 346.300 m?, ocupa-
dos por cultivo de secano de cereal.

Dentro de los limites del Sector, existen caminos
publicos o particulares que atraviesan la parcela, asi
como algun tendido eléctrico aéreo de media y alta
tension.

En realidad los limites descritos en el Plano aescala
1:5000 del P.G.O.U. de Albacete, Unico documento
referencial, disponen de una definicién muy dificil de
especificar, por lo que ha sido preciso gecutar un
minucioso Estudio Topogréafico de la zona, con objeto
de determinar con mayor precision los posibles limites
del Sector, asi como la medida real de las diferentes
parcelas que lo componen.

1.1.4.— Formacion y tramitacion

El Plan Parcial como parte integrante de la Alterna-
tiva Técnica del P.A.U. se formula por parte de la
«Agrupacion de Interés Urbanistico del Sector 18 del
P.G.0.U. de Albacete», tratandose de un Plan de I nicia-
tiva Privada, constituido por unarepresentacion de los
propietariosy, por tanto, su tramitacion es objeto delo
que la LOTAU, en su articulo 123, entiende como
objeto de adjudicacion preferente delos P.A.U. en aras
de fomentar la participacion de los particulares en los
desarrollos urbanisticos.

A tal efectoy como se recoge en el apartado 2 b) del

mencionado articulo 123 se ha de completar la alterna-
tivatécnica, delagueformaparte este Plan Parcial, con
el correspondiente Proyecto de Urbanizacién.

Es, por tanto, con los antecedentes enunciados, con
lo que la Agrupacion de Interés Urbanistico, en base a
la potestad que para €llo le confiere la Legislacién
vigente, formula este Plan.

Su redaccién y tramitacion se ajusta a la siguiente
legislacion que le es de aplicacion:

a) Legislacion aplicable de ambito estatal:

- Real Decreto legislativo 1/1992 de 26 dejunio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre
Régimen del Sueloy Ordenacion Urbanadel Ministerio
de Obras Publicas y Transportes.

- Ley 6/1998, de 13 de abiril, por el que se apruebala
Ley sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, de la
Jefatura del Estado.

- Real Decreto 2.159/1978 de 23 dejunio, por €l que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicacion de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenacion Urbana.

- Real Decreto 2.187/1978, de 23 dejunio, por €l que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanistica
parael desarrolloy aplicacion delaL ey sobre Régimen
del Suelo y Ordenacion Urbana.

- Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, por €l
gue se aprueba el Reglamento de Gestion Urbanistica
parael desarrolloy aplicacion delaL ey sobre Régimen
del Suelo y Ordenacion Urbana.

b) Legislacion aplicable del ambito autondmico:

-Ley 5/1997, de10dejunio, deMedidasUrgentesen
materia de Régimen de Suelo y Ordenacién Urbana de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

- Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenacién del
Territorio y la Actividad Urbanistica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) Legislacion aplicable del ambito local:

- Plan General de Ordenacion Urbana actualmente
en vigor, con las modificaciones realizadas, aprobado
por el Pleno Municipal de fecha 11 de febrero del afio
2000.

1.1.5.— Determinaciones de Planeamiento.

El Presente Plan Parcial desarrollalas determinacio-
nes, dentro del ambito del Sector 18 establecidas en €l
Plan General de Albacete, aprobado en las fechas indi-
cadas, asi como la Legislacién estatal y autonémica
citadas en el punto anterior.

1.1.6.— Justificacién de la conveniencia y oportuni-
dad de laformulacién del P.A.U.

De todos es conocido la escasez de suelo industrial
gue existe en estos momentos propiciandose el desarro-
I1o de Poligonos en poblaciones limitrofes con el aban-
dono de industrias de esta pablacién, por lo que es
conveniente y oportuno la formulacién de este Plan.

1.1.7.— Documentos que componen el Plan Parcial

1.— Memoria

1.1.— Generalidades.

1.1.1.— Antecedentes.

1.1.2.— Contenido y Alcance del Plan.

1.1.3.— Ambito del Plan Parcial.

1.1.4.— Formacion y Tramitacion.
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1.1.5.— Determinaciones de Planeamiento.

1.1.6.—Justificacién delaConvenienciay Oportuni-
dad de la Formulacion del P.A.U.

1.1.7.— Documentos que Componen el Plan Parcial.

1.2.— Informacion urbanistica.

1.2.1.— Medio fisico:
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— Geologiay geotecnia.

— Hidrogeologia.

— Clima.

1.2.2.— Medio urbano:

— Usos del suelo.

— Edificaciones.

— Infraestructuras existentes.
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— Poblacién y niveles socio-econémicos.

— Estructura de |a propiedad.

1.2.4.— Plan de etapas.

1.2.5.— Autorizaciones otras Administraciones.

1.2.6.— Compromiso companiias suministradoras.

1.2.7.— Autorizacion propietarios extrapoligonales.

1.3.— Determinaciones, normativay criterios de or-
denacién de nivel superior.

1.3.1.— Determinacion del Plan General del Sector 18.

1.3.2.— Aprovechamiento tipo.

1.3.3.— Determinaciones para el Planeamiento.

1.3.4.— Reserva de suel 0 para dotaciones.

1.3.5.— Sistemas generales.

1.3.6.— Infraestructuras bésicas.

1.3.7.— Objetivosy criterios de la ordenacién.

1.3.8.— Justificacién del cumplimiento de las deter-
minaciones legal es.

1.4.— Anexo alamemoria N° 1.

1.4.1.— Cuadro de superficies y edificabilidades.

1.4.2.— Cesiones gratuitas.

1.4.3.— Edificabilidades totales.

1.4.4.— Cesion correspondiente al 10% del aprove-
chamiento en favor del Ayuntamiento.

1.5.— Anexo alamemoriaN°® 2 en P.P. deiniciativa
particular.

1.5.1.— Memoria justificativa de la conveniencia o
necesidad de |la urbanizacion.

1.5.2.— Estructura de la propiedad.

1.5.3.—Modo de gjecucion de las obras de urbani-
zacion.

1.5.4.— Compromisos.

1.5.5.— Garantias.

1.5.6.— Medios econémicos.

2.— Ordenanzas.

2.1.— Generalidades y terminologia.

— Objeto y &mbito de aplicacion.

— Definiciones y terminologia.

2.2.— Normativa general.

— Régimen urbanistico del suelo.

— Calificacion del suelo.

— Desarrollo del plan parcial.

— Estudios de Detalle.

— Parcelaciones y reparcel aciones.

— Proyectos de urbanizacion.

— Ordenanzas de Urbanizacion.

2.3.— Normas de edificacién y uso.

2.3.1.—Norma zonal.

2.3.2.— Determinaciones de uso

2.4.— Ordenanza de Depuracion y Vertido.

3.— Planos.

3.1.— Planos de Informacion.

[-1.— Emplazamiento.

[-2.— Delimitacion del sector.

|-3.— Topogréfico.

|-4.— Catastral.

[-5.— Infraestructuras existentes.

3.2.— Planos de proyecto.

O-1.— Zonificacion.

O-2.— Superficies y edificabilidades.

O-3.— Alineaciones y rasantes.

O-4.— Red viariay espacios libres.

0O-5.1.— Planta General Interior de Abastecimiento,
Saneamiento y Pluviales.

0-5.2.— Planta General Interior de Telefoniay Gas.

0O-5.3.— Planta General Interior Lineas Eléctricasde
M.T.,B.T.yC.T.

0O-5.4.— Planta General Conexiones Exteriores.

0O-5.5.— Plano Relacién con la Ciudad.

0-5.6.— Plano Relacién Sector con el P.G.O.U.

O-5.7.— Secciones tipo.

O-6.— Perfiles longitudinales.

O-7.—Compatibilidad arbolado, alumbrado, accesos

1.2.— Informacion urbanistica.

1.2.1.— Medio fisico.

- Situacién, limites y extension.

Los terrenos objeto del presente Plan Parcial se
encuentran situados en el cruce de la Crta. CM-332
Albacete-Ayora, con la Crta. CM-3218 Albacete-
Valdeganga, aunadistanciaal nicleo urbano deAlbacete
de2,5Km.

Lasuperficietotal del terreno incluido en el ambito
del Plan es de 34,6 Has.

El terreno es de topografia practicamente llana con
una cota media de 681 mts.

- Geologiay geotecnia.

Lazonaaestudiar, correspondiente alas proximida-
des de Albacete, podemos enmarcarla dentro de un
substratum Miocenacaracterizado por arcillasmargosas
y calizas. Eventualmente, dada su situacion geografica,
la zona que comprende los terrenos puede estar
recubierta, en mayor o menor grado, por sedimentos de
aluvion modernos, compuestos por arcillas, arenas o
gravas, procedentes de las rocas correspondientes al
substratum de la zona, que han sido depositados de
forma irregular, constituyendo las areniscas y calizas
caracteristicas de las zonas préximas.

Estudio geotécnico del terreno: General (cotas -
7.00)

1.— Antecedentes y objeto del informe.

A peticion delapropiedad se hanrealizado unaserie
de sondeos de investigacion; de cuyas muestras se han
realizado |os pertinentes ensayos de |laboratorio.

Contodo €llo, se han identificado los distintos nive-
les atravesados por dichos sondeos, y |as caracteristicas
geotécnicas que ofrecen parala cimentacion.

En base aestainformacion, sehaelaborado unaserie
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de conclusiones que son recogidas en €l presenteinfor-  donde setiene previsto edificar, parael reconocimiento

me final; indicando que se ha supuesto homogeneidad  litol gico-geotécnico del subsuelo atravesado por los
enlossuelos, lo cual no pudiese ocurrir alavistadelos  mismos.
cambios detectados en cada sondeo. La profundidad alcanzada ha sido:
2.— Trabagjos realizados. Sondeo A 7.12 m.
El reconocimiento proyectado se hallevado a cabo Sondeo B 7.25 m.
en campo medi ante sondeos mecani cosarotacion, com- Sondeo C 7.14 m.
pletandose, posteriormente, enlaboratorio, conlosopor- Sondeo D 6.80 m.
tunos ensayos. Sobre dichos sondeos, €l total de muestras tomadas
2.1.— Sondeos mecanicos. ha sido:
Se han realizado sondeos mecanicos en los puntos  Sondeo Muestra
Cota (M.) Tipologia
A 1-1 1.00-1.50 SPT
“ 1-2 1.50-2.10 Ml
“ 1-3 3.20-3.80 Ml
“ 1-4 3.80-4.40 SPT
“ 1-5 6.25-7.12 Ml
B 2-1 2.19-2.79 Ml
“ 2-2 2.79-3.39 SPT
“ 2-3 4.80-5.40 Ml
“ 2-4 5.40-6.60 SPT
“ 2-5 6.65-7.25 Ml
C 3-1 1.95-2.55 Ml
“ 3-2 2.55-3.15 SPT
“ 3-3 6.45-7.05 Ml
“ 3-4 7.05-7.14 Ml
D 4-1 1.12-1.29 Ml
“ 4-2 3.00-3.60 Ml
“ 4-3 3.60-4.20 SPT
“ 4-4 4.95-5.55 Ml
“ 4-5 5.55-6.15 SPT
“ 4-6 6.00-6.60 Ml
Siendo:

SPT= Ensayo normal de penetracion.

MI= Muestrainalterada.

El resto de las muestras se ha obtenido con perforacidn a rotacion con extraccién de testigo continua.

El ensayo SPT, ideado por TERZAGHI, consiste en dejar caer una maza de 63.5 Kg. de peso, desde una altura
de 76.2 cm., sobre una cabeza de gol peo que se encarga de transmitir la energiadesarrollada, através del varillaje,
a un tomamuestras situado en el otro extremo.

El nimero de gol pes necesario para que el tomamuestras penetre 30 cm., después de la hinca previa de otros 15
cm., da la idea de la consistencia del terreno, y ofrece la base de partida para el célculo cuantitativo de las
caracteristicas mecanicas del mismo.

2.2.— Ensayos de laboratorio.

Sobre las muestras se ha realizado el siguiente programa de ensayos de |aboratorio:

1-2 1-3 1-5 2-1 2-3 31 4-2 4-5
HUMEDAD NATURAL * % * % * % * % * % * % * % * %
DENSIDADES *k * % *k * % * *k *% ok
GRANULOMETRIA *k * ok *k * % *k *%
|I.T.S. DE ATTERBERG *k * % * * % * % * %
SULFATOMETRIAS * %
CALCIMETRIAS * %
MATERIA ORGANICA * %
EDOMETRIAS * %
HINCHAMIENTO LAM. *x
CORTE DIRECTO *%

3.— Sismicidad de la zona.

El areade ubicacion del Plan Parcial del Parque Tecnoldgico S-18, reconocido se encuentra en lazona sismica
segunda, incluidapor debajo delaisosistaVl (escalaM.S.K.); siguiendo lanorma Sismorresistente PDS-A del aio
1974 (Decreto 3209 del 30 de agosto).
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Ello implica la no consideracion de las acciones
sismicas en las obrasy servicios arealizar; estando las
estructuras a disponer en lacitada Norma, asi como los
dafios previsibles.

4 .— Perfil geol 6gi co-geotimnico.

De las columnas litol 6gicas de |os sondeos perfora-
dos se ha realizado una descripcién de las distintas
capas 0 estratos, con el fin de intentar definir unas
caracteristicas geol 6gico-geotécnicas del subsuelo in-
vestigado.

Sehandiferenciado untotal de2 nivelesgeotécnicos,
agran escala

Nivel 0.— Rellenos y suelo organico.

Desde la cotade emboquille, y hastala profundidad
de 0.30 a 0.75 m., aparece este nivel como un suelo
organico vegetal limoso con algunasgravascalcéreas; y
de tonos marrones a marrones oscuros. Se corresponde
con un horizonte de alteracién antrdpicay edafica de
edad reciente. Geotécnicamente, se considh(Ea no apto
como base para la cimentacion, a causa de su escasa
compacidady alto contenido local en material organica.

Nivel 1.— Areniscas y arenas bioclasticas.

Desde la cotade muro de la anterior capa, y hastala
profundidad maxima de los sondeos, se presenta este
nivel zonificado segln tres litologias, que aparecen a
diferentes alturas en la serie, aunque con predominio
volumétrico seguin la siguiente relacioén:

- Hacia el techo (hasta 2.00 m. de media), predomi-
nan las costras cal careas (caliches travertinicos), bas-
tante alteradas, y los tonos predominantes son |os
blancos.

- Hacialaparte media, predominan loslimosarcillo-
sos y/o arenosos calcareos encalichados; de compa-
cidadesirregulares; enfunciondel contenidoencaliche,
también de tonos blancos.

- Hacia la parte basal, se observa un incremento de
contenido enmargasen loscitados|imos, desaparecien-
do, casi anivel general, lostramosde caliche. Lostonos
siguen permaneciendo blancos.

Esto no es mas que una secuencia tipica de genera-
cién decaliche, endonde hacialaparte basal se encuen-
tralaroca madre (margas limosas blancas); en la zona
intermedia, se encuentra una roca mixta, entre laroca
madrey el caliche (limosarcillo-arenosos calcareos) y,
en el techo, encontramos la costra calcarea, que supone
el estado final de maduracién del caliche.

Se han analizado varias muestras de esta formacion,
arrojando los siguientes resultados:;

- Humedad natural del 9.40% al 24.10%, existiendo
dos muestras con humedades superiores, pero que se
consideran no aceptables, ya que superan al propio
limite liquido, todo ello como consecuencia de haber
realizado la perforacion con exceso de agua en este
caso. La humedad es funcién de la profundidad y del
tamario del grano.

- Andlisis granulométrico: Refleja una proporcion
grava-arena-arcilla/limode 1:1:6 a0:1:1; predominan-
do dentro de lafraccion arena el tamafio fino-medio en
particular.

- Loslimitesde Atterberg han arrojado plasticidades
muy dispares; entrelimitesliquidosde 23 a74 eindices

deplasticidad de6 a44, clasificandoseentreun ML y un
CH, pasando por un CL; lo cual implica que es una
formacion semipermeable a impermeable; una mala a
regular resistencia al corte media a alta compresibili-
dad. L os peores parametros corresponden ala mues-
tra CH.

- Esta permeabilidad, de acuerdo alos datos empiri-
cos en terrenos de estas granulometrias, oscilaria entre
los 10E - 4y los 10E - 7 cm /seg.

- Los ensayos S.P.T. realizados han dado un golpeo
N30 de 28 a 115; ademas de un rechazo; reflejando lo
irregular de las compacidades. De cualquier modo, se
observaunincremento delaresistenciahaciael techode
la formacion; y en sentido inverso hacia la base de la
misma.

- Ladensidad aparente determinadahadado un valor
de 1.99 a2.18 Tm/m?3. parala muestra en estado hime-
do, incrementandose ésta en general con el aumento de
laarcillosidad

- Los ensayos de compresion simple han sido, nue-
vamente, muy heterogéneos; con roturas entre 1.07
Kp/cm?. y 14.29 Kp/cm?.; coincidiendo, eso si, en que
ha existido poca deformacién en larotura; entre el 3%
y €l 6%; lo cual indica un terreno incoherente y, por
tanto, lasroturasindican, al menos en los dos casos que
han dado valoresinferiores, resistenciasinferioresalas
reales.

- En ensayo de corte directo, mas fiable en estos
terrenos intermedios entre coherentes e incoherentes,
ha arrojado una cohesiéon de 0.12 Kg/cm?, con un
angulo de rozamiento de 26°.

- Por ultimo, cabeindicar queexistenindicios, enlas
muestras 2-3 (sondeo 2; profundidad entre 4.80 y 5.40
m.) de expansividad en el terreno; ya que su coeficiente
McDowell es de 1.32, equivalente a un indice Lambe
Critico. El resto de muestras, incluyendo aquella sobre
la que se ha efectuado un ensayo de hinchamiento
Lambe, no parece mostrar peligro de expansividad.

5.— Nivel fredtico.

No se han detectado en ningunade las perforaciones
niveles fredticos; al menos hastala cotafinal de dichos
sondeos; no debiendo preveer, pues, medidas preventi-
vas al respecto.

6.— Célculos geotécnicos para la cimentacion.

6.1.— Calculo de latensién admisible.

Segln se detalla en el apartado anterior, se diferen-
cian 2 nivelesdedistintanaturaleza. El nivel 0 procede,
como ya sefialamos de |la alteracién fisico-quimica de
los materiales infrayecentes mas compactos. Dada su
coherenciay compacidad irregulares, asi como su esta-
do alterado, no se recomiendaen absoluto su utilizacion
como base para cimentacion.

Por tanto, se podra cimentar nada mas pasar dicho
relleno, a una profundidad de 1.50 m. como minimo,
con lo cual nos situaremos en €l nivel geotécnico I,
verdadero sustrato georresistente del subsuel o, segln el
corte geol 6gico establecido por los sondeos.

Para cuantificar la resistencia mecéanica de este ni-
vel, se han realizado | os ensayos de compresién simple
ya resefiados, contandose asimismo con los valores
elevados del SPT y el ensayo de corte directo (no
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poseyendo, todavia, el resultado del edémetro ensaya-
do); encontrando pardmetros muy irregulares, que au-
mentan con la presencia de costras o nédul os cal careos
mayor 0 menor en la muestra. Esto ocurre, como ya se
comentd, mas frecuentemente hacia el techo del nivel,
por lo cual se recomienda no superar sensiblemente la
cota de cimentacion citada.

Teniendo en cuantalatension admisible, atendiendo
a criterios de seguridad al hundimiento o rotura; y
aplicando las formulas de Caguot - Kerisel y Terzaghi,
para medios intermedios entre coherentes e incoheren-
tes, tendriamos:

- Segun Caquot - Kerisel: Para zapatas aisladas;
T.adm. = 2.6 Kg/cm?.,y paracorridas; T.adm.=2.4
Kg/cm?.

- Segun Terzaghi: Para zapatas aisladas; T.adm. =
2.8 Kg/cm?., y paracorridas; T.adm. = 2.4 Kg /cm?.

Comparando con la tension maxima admisible, de
acuerdo acriterios de limitacién de asientos a un valor
maximo admisiblede3.5cm.; valor deasiento tolerable
entre un terreno coherente eincoherente (2y 1 pulgada,
respectivamente); seguin las expresiones de Meyerhoff
con base en los ensayos SPT efectuados, obtenemos las
siguientes tensiones admisibles:

Ancho de cimentacion (m.)  Tension admisible (Kg/cm?.)

1.0 2.9
15 2.8
2.0 2.6
2.5 2.5
3.0 2.5
35 2.4
4.0 2.3
LOSA 2.0

Como se puede comprobar, sellegaaresultados muy
similares debiéndose tomar |la tension de trabajo que
suponga el menor de los val ores de entre los cal culados
por ambos métodos.

De estos resultados, y considerando que se ha limi-
tado el asiento a 1 1/2 pulgada, se pueden inferir los
correspondientes coeficientes de balasto.

7.— Conclusiones y recomendaciones.

Delo anteriormente expuesto, se pueden deducir las
siguientes conclusiones:

A. Se han realizado una serie de cuatro sondeos de
investigacion geotécnica en un solar sito en el término
municipal de Albacete, en la carretera de Ayora; los
cualestrasun relleno de poco méas de medio metro, han
atravesado una serie fundamentalmente limosa y
margoarcillosa, con presencia de costras y nddulos
calcéreosdetipo caliche, detonosblancuzcos, alternan-
do, pues niveles muy débiles con otros de gran resisten-
cia mecénica, en funcién del porcentaje de caliche
presente.

B. No se detect6 un nivel freético en las perfora-
ciones.

C. Dados los ensayos «In Situ» y de laboratorio
realizados, se ha llegado a la conclusion de que es
factible cimentar superficialmente mediante zapatas,
sobreel nivel geotécnico I (suelo sensu stricto), descri-
to en el apartado 4, aunaprofundidad de 1.50 m., como

minimo, no aconsej andose sobrepasar demodo sensible
dichacota, yaquelaresistenciadel subsuel o decrece, de
modo generalizado, en profundidad de unos4.80 m., un
horizonte deterreno potencial mente expansivo, dado su
indice McDowell.

D. Paradicha posibilidad, y en base alimitacion de
asientos a 1 1/2 pulgadas, se ha obtenido un tensién
admisible de 2.3 Kg/cm?. a2.8 Kg/cm?., en funcién del
ancho de cimentacién; y de 2.0 Kg/cm?. para unalosa.
Para zapatas corridas, latension sereduciriaaun valor
no superior alos 2.1 Kg/icm?. a 2.4 Kg /cm?.

E. Deestosresultados, se pueden obtener |os corres-
pondientescoeficientesdebal asto. Con estosparametros,
se considera que no se sobrepasarian los limites consi-
deradoscomotol erablesde distorsi6n angular (1/1000).

F. Dados los contenidos en sulfatos solubles en el
suelo (0.188%), se considera que existe un grado de
atagque potencialmente positivo hacia el hormigén, se-
gun las normas estadounidenses (Biczok, 1967), con lo
cual, se recomienda emprender las oportunas medidas
para impedir tal accién hacia los cimientos; recomen-
dandose el empleo de cementos con contenidosinferio-
res al 8% de aliminato tricélcico, y conseguir una
dosificacién lo mas compacta posible, asi como lograr
una relacién agua/cemento inferior a 0.55.

G. Adicionalmente, al situarse el drea dentro de la
zona sismica primera (por debajo de la isosista VI,
segun la Normativa Sismorresistente PDS-1), no hade
considerarse dicha accion en la construccion de la edi-
ficacion proyectada.

H. No se espera que hayan de emplearse medios
mecanicos excepcionales para la excavacion de la ci-
mentacion; al ser ripables en mayor o menor grado los
niveles atravesados en los sondeos; a excepcién de
alguntramo decostra, quetal vez necesitelaexcavacion
mediante martillo hidréulico.

|. Por ultimo, en el transcurso de los vaciados reque-
ridos, recomendamos que se inspeccione la base de la
cimentaci 6n comprobando su natural eza, puesdadaslas
diferencias que suele presentar el subsuelo delas proxi-
midades de |a zona investigada, |os resultados obteni-
dos pueden no ser totalmente representativos del con-
junto del solar.

Estudio geotécnico en parcela especifica: Cotas -
10.15y 25 ML

1.— Antecedentes, |ocalizacion geogréfica.

El presente informe forma parte del estudio
geotécnico, que, a peticion de Autojuntas, SA., ha
realizado Cemat, S.A., con el fin de definir las caracte-
risticas del subsuelo, para vislumbrar sus pardmetros
geomecanicos en la zona donde se proyecta |la edifica-
ci6n epigrafiaday conocer, de este modo, la actuacion
gue puedatener dicho subsuel o sobre lacimentacion de
la misma.

En el presente documento, se analizan cuatro son-
deos de investigacion perforados y cinco calicatas
excavadas en el solar de futura ubicacién de la edifica-
cidn mencionada.

2.— Trabagjos realizados.

El reconocimiento proyectado se hallevado a cabo
en campo mediante cuatro sondeos mecanicos a rota-
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ciény cinco calicatas aretroexcavacion, completando-
se, posteriormente, en laboratorio, con los oportunos
ensayos.

2.1.— Sondeos mecanicos.

Se han realizado tres sondeos mecanicos en los
puntos donde se va a efectuar |aactuacion constructiva,
para el reconocimiento litoldgico-geotécnico del
subsuelo atravesado por 1os mismos. La profundidad y
los diametros de perforaciéon alcanzados por dichas
perforaciones han sido, respectivamente de;

Siendo:

SPT = Ensayo normal de penetracion.

TP = Testigo parafinado.

MI = Muestrainalterada.

El resto delas muestras se han obtenido con perfora-
ci6én arotacién con extraccion de testigo continua.

El ensayo SPT, ideado por TERZAGHI, consiste en
dejar caer unamazade 63.5 K g depeso, desdeunaaltura
de 76.2 cm., sobre una cabeza de gol peo que se encarga
de transmitir la energia desarrollada, a través del vari-

Sondeo N° Cotas (m) Diametros Ilgje, a unatomamuestras situado en el otro extremo.
El nimero de golpes necesarios para que el
1 0.00 - 15.00 86  tomamuestras penetre 30 cm., después de la hinca pre-
2 0.00 - 23.00 86  via de otros 15 cm., da la idea de la consistencia del
3 _ 0.00 - 10.00 86 terreno, y ofrece la base de partida para el calculo
Sobre dichos sondeos, el total de muestras analiza-  cyantitativo delas caracteristicas mecani casdel mismo.
das ha sido: _ . Paralatomade muestrasinalteradas, se ha utilizado
Muestra N° Cotas (m) Tipologia  yn tomamuestras seccionado en pared delgada o tipo
1-1 1.20 - 1.30 M Shpl by, cuyo espesor es aproximadamente un 2.5% del
1-2 1.30- 1.30 gpr  diametro del tomamuestras, con lo cua resulta una
1-3 300- 3.5 gpr  'elacion de areas del orden del 10%, que se gjusta
1-4 6.15- 6.15 v|  hotablemente alas recomendaciones de Hvorslev. Las
1-5 6.15 - 6.35 gpT  Muestrasasi obtenidas, estan o bastante poco alteradas
1-6 9'40 ) 9'50 SPT para que se puedan determmar en €l Iak_Joratorlo Ias
1-7 12.00 - 12.30 gpT  caracteristicas del suelo, sin error de importancia
: : préactica.
; 513 1‘2188 %5480 S:,.'? 2.2.— Calicatas aretroexcavacion
5.2 4'20 ) 4'20 SPT Se practicaron, previamente a Ic')s, sondeos comenta-
5.3 5' 10 - 5'75 SPT dos, cinco qallcatas_a retroexcavacion, con las siguien-
5.4 750 - 750 gpr  tesprofundidades finales:
' . Calicatal: .............. 150 m
2-5 9.60 - 10.20 SPT Calicata 2 - 0.80m
2-6 13.90 - 14.10 SPT Calicatas: """"""" 0.90m
2-7 15.10 - 15.30 SPT Calica1a4: """"""" 2.50m
5.8 17.95 - 18.55 SPT calcdta D 0.60 m'
g 20 %ggg gggg S:,.'? Profundidades que, enlamayor partedeloscasos, ha
5. 11 23'95 ) 23'95 SPT e_stado marcgda por la presencia qe una costra superfi-
3.1 2'00 -2 3;0 SPT cial que ha impedido penetrar mas en el subsuelo. Se
3.2 430 - 4.40 gpT  extrgjeron un total de cuatro muestras de estas
' ' excavaciones.
g 2 ;gg 57338 S_I;'FI; 2.3~ Ensayos de laboratorio _ '
3.5 9.00 - 9.00 SPT Sobre las muestras tomadas, se ha realizado el si-
' ' guiente programa de ensayos de |aboratorio:
1-1 1-8 2-1 2-3 2-9 34 C1A C-14
DENSIDADES * % * % * % * % * % * %
HUMEDAD NATURAL % ** % ** ** o
SULFATOMETRIAS % **
CALCIMETRIAS ** **
MATERIA ORGANICA o o
GRANULOMETRIA % ** % ** **
LIMITE DE ATERR. % ** % ** **
EDOMETRIAS ** o
CORTE DIRECTO o o

HINCHAMIENTO LAM.

Lasmuestras significativas con lassiglas C han sido
extraidas de las calicatas a retroexcavacion.

No se ha detectado, en el transcurso de las perfora-
ciones o excavaciones, niveles freéticos algunos.

Se identifica la columna litolégica hasta las cotas

finalesdelossondeos; afindeextraer el perfil geol 6gico-
geotécnico correspondiente.

3.— Perfil geoldgico-geotécnico.

De la columnal litol égica de | os sondeos perforados
y calicatas excavadas, se ha realizado una descripcion
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de las distintas capas o estratos, con el fin de intentar
definir unas caracteristicas geol gico-geotécnicas del
subsuelo investigado.

Se observa, a rasgos generales, la presencia de un
relleno o suelo vegetal de espesor medio de 40 cm.,
seguido por unacapaareno-gravel osay otraheterogénea
de limos costrificados alterados carbonatados, que al-
canza algo mas de un metro de profundidad y deja paso
al suelo sensu stricto; de alternancia de margas arcillo-
limosas blancas de algo méas de un metro de espesor
medio, condelgadosnivel esdecalizasy calizasmargosas
y/o limosas, de 60 cm. de potencia promedio.

Todaestaformacion seinscribedentro deunaforma-
cién muy persistente regionalmente de edad Plioceno
(Terciario); constituidapor sedimentos de origen conti-
nental, lacustre, fluvial y edafico, fundamental mente.

Se ha constatado |a siguiente sucesién de suel os:

Nivel 0.— Suelo organico

Caracteristicas de VISU:

- Litologia: Suelo edéafico de génesis actual, organi-
co, con predominio delafraccion arcillosay arenosa, y
presencia de gravas y nédulos de caliche.

- Color: Marrén o negruzco.

- Alteracién: Muy elevada.

- Compacidad: Muy baja.

- Cohesion: Baja o nula

Profundidad del nivel:

- Techo: 0.00 m.

- Muro: -0.20 a -0.40 m. en todos los sondeos y
calicatas.

Caracteristicas geotécnicas:

Conclusiones: Por su caracteristicas, seconsideraun
horizonte no cimentable, a causa de su contenido en
materia organicay su escasa compacidad.

Nivel 1.— Arenas, limosy gravas sueltas

Caracteristicas de VISU:

- Litologia: Arenaslimosasy gravasredondeadas de
origen fluvial.

- Color: Marrén rojizo o anaranjado.

- Alteracion: Media aelevada: En disminucion con-
forme se profundiza en el suelo estricto.

- Compacidad: Més bien débil.

- Cohesion: Generalmente baja.

Profundidad del nivel:

- Techo: Determinado por el suelo vegetal
epigrafiado.

- Muro: -0.50 m. a-0.80 m. en todos |os sondeos y
calicatas.

Caracteristicas geotécnicas:

Conclusiones: Se puede considerar, como un nivel
con caracteristicas deficientes parala cimentacién, por
su estado no consolidado y alterado.

Nivel 2.— Costracalcarea alterada agravas, cantosy
bolos de calizas y calizas margosas; alternando con
l[imos margosos

Caracteristicas de VISU:

- Litologia: Limosarcillosos con gruesos calcareosy
presencia de costra calcarea de irregular espesor; en
lajas alternadas con limos arcillosos; son carbonatos
edéficos en tres formas principales: Como cemento
intergranular; como nédulos mas o menos aislados y

como niveles de encostramientos en sentido estricto.

- Color: Marrén claro o marrén rojizo, tendente al
blanco en presencia de costra.

- Alteracion: Mediaelevada; en disminucién confor-
me se profundiza en el suelo estricto.

- Compacidad: Irregular: Enfuncién al contenido en
carbonato cimentante; aunque el evada arasgos gene-
rales.

- Cohesién: Generalmente baja a media ya que, a
pesar de ser una formacién calcérea, posee elevados
contenidos en limos.

Profundidad del nivel:

- Techo: Determinado por €l nivel | epigrafiado.

- Muro: De-1.00 m. a-1.40 m. en todos | os sondeos
y calicatas, aunque con porcentajes de costramuy dife-
rentes.

Caracteristicas geotécnicas:

Ensayos de identificacion:

- Humedad natural media: 15%

- Andlisis granulométrico medio:

Gruesos: 46%

Arenas: 24%

Finos: 30%

- Limites de Atterberg medios:

Limite liquido medio: 37

Indice de plasticidad: 11

Clasificacion Casagrande: GC; en funcién alos an-
teriores parametros.

Propiedades segln clasificacion: (Muestra compac-
tay saturada):

Permeabilidad: Muy baja

Resistencia al corte: Buena o regular

Compresibilidad: Muy baja

Indices caracteristicos:

- Indice de fluidez: Negativo; implicando un estado
no saturado de la formacion.

- Indice de desecacion: Menor que 1; estado
subsaturado.

- Indice de consistencia: Mayor que 1; consistencia
intermedia

- Actividad promedio: 0.37; media.

- Densidad aparente media: 1.80 T/m?.

- Densidad secamedia: 1.48 T /m?.

Ensayos in situ:

- Golpeo N30 medio del SPT: Rechazo.

Ensayos fisico-mecanicos:

- Coeficiente de compresibilidad: 0.23; mediano.

- Presion de hinchamiento probable Mcdowell pro-
medio: 0.50 Kg/cm2.

Indice Lambe promedio: 0.90 Kg/cm?.

- Clasificacion media: Marginal.

- Expansividad potencial: Media.

- Hinchamiento probable en superficie Mcdowell:
hasta 2 cm.

Ensayos fisico-quimicos:

- Contenido medio en sulfatos solubles: 0.00%.

Catalogacion (Biczok, 1967): No agresivo para los
hormigones.

- Contenido medio en carbonatos:83%.

Catalogacion: Muy elevada; confirmando el caracter
calcéreo de la formacion.
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Conclusiones. Se puede considerar, como un nivel
con caracteristicas buenas paralacimentacion, aexcep-
cion delostramosiniciales, en dondelaelevadaaltera-
cién y presencia de materia organica en proporciones
importantes, podriaimplicar asientos erraticos notables
por descomposicién de la misma.

Nivel 3.—Alternanciade margaslimosasy arcillosas
con calizas y calizas margosas de pequefio espesor.

Caracteristicas de VISU:

- Litologia: Alternancia de margas arcillo-limosas
con calizas, margocalizas y calizas margo-limosas de
espesor muy reducido (entorno aun maximo de 0.80 m.
con una media de 0.60 m.). En el sondeo nimero 3, en
cambio, se observa un paquete calizo méas continuo
(aunque con pasadas margosas) desde los -2.30 m. a
7.30 m.

Desde los-19.35 a-22.00 m., varia esta alternancia
ligeramente; apareciendo un nivel arcilloso y coheren-
te, desprovisto de calizas.

- Color: blancuzco; localmente verdoso o marrén a
rojizo.

- Alteracién: Mediaabaja; en disminucion conforme
se profundiza en el suelo estricto.

- Compacidad: Irregular: Enfuncién alapresenciao
no de los niveles calizos sefial ados.

- Cohesién: Generalmente buena; aexcepcion delos
tramos maés limosos.

Profundidad del nivel:

- Techo: Determinado por €l nivel Il epigrafiado.

- Muro: Final de las perforaciones.

Caracteristicas geotécnicas:

Ensayos de identificacion:

- Humedad natural media: 24%, observandose un
claro aumento directamente relacionado con la
profundidad.

- Andlisis granulométrico medio:

Gruesos: 13% con oscilacionesentreel 1%y el 32%.

Cargas (Kp/cm?) 0.8

Arenas. 5% con oscilaciones entre el 3% vy el 7%.

Finos: 82% con oscilaciones entre el 62% y el 92%.

- Limites de Atterberg medios:

Limiteliquido medio: 33; con oscilaciones entre 23
y 47.

Indice de plasticidad medio: 14; con oscilaciones
entre 7y 24.

Clasificacion Casagrande: CL; enfuncionalosante-
riores parametros.

Propiedades segln clasificacion: (Muestra compac-
tay saturada):

Permeabilidad: Muy baja.

Resistencia al corte: Mediana.

Compresibilidad: Intermedia.

Indices caracteristicos:

- Indice de fluidez: Maximo de 0.86; implicando un
estado subconsolidado de la formacion.

- Indice de desecacion: De 0.93 a 1.44; estados
subsaturados a sobresaturados.

- Indice de consistencia: 0.57 a 1.06; consistencia
baja aintermedia.

- Actividad promedio: De 0.08 a 0.40; muy baja a
intermedia.

- Densidad aparentemedia: 1.93 T /m®. enlasmargas.
En las calizas se puede establecer una densidad media
de 2.30 T/mé®.

- Densidad seca media: 1.49 T/m®.

Ensayos in situ:

- Golpeo N30 medio del SPT: Irregular, entre 18
(niveles mas margosos) y rechazos (presencia de cali-
zas), con unagamade gol peosintermedios. Estas obser-
vaciones son vélidas para las muestras inalteradas.

Ensayos fisico-mecanicos:

- Cohesién media: 0.39 a0.71 Kp/cm2,

- Angulo de rozamiento medio: 26.421 a 27.111.

- Médulos el asticos edométricos medios:

1.6 3.2 6.0

M édulos el asticos (Kp/cm?) 1535(3888)

Entre paréntesis se muestran los modulos el sticos
maximos.

Catalogacién: Bastante elevados. Se observa una
resistencia a la deformacion inicial (como indica el
mdédulo a0.8 Kg/cm?. de carga) que decrece subitamen-
te a partir de 1.0 Kg/cm?. aproximadamente.

- Coeficiente de compresibilidad: Bajos a inter-
medios.

- Presién de hinchamiento probable Mcdowell pro-
medio: 0.47 Kg./cm?2. en las margas alternadas con
calizas. En cambio, el ensayo de hinchamiento practica-
doalasarcillassituadasa-20.00 m. de cotaaproximada,
muestran un valor de hinchamiento probable de 2.10
Kglcm2,

- Indice Lambepromedio: 0.90 Kg/cm?. enlasmargas
y 2.00 Kg/cm. en las arcillas.

- Clasificacion media: Marginal en las margas y
claramente Critico en las arcillas.

- Expansividad potencial: Mediaen lasmargasy alta
en las arcillas.

182(222) 140(142) 155(175)

- Hinchamiento probable en superficie Mcdowell:
Hasta 2 cm. en las margas y hasta’5 cm. en las arcillas.

Ensayos fisico-quimicos:

- Contenido medio en sulfatos solubles: 0.00%.

Catalogacion (Biczok, 1967): No agresivo para los
hormigones.

- Contenido medio en carbonatos: 69%.

Catalogacion: Elevada; confirmando el caracter
margoso de la formacion.

- Contenido medio en materia organica: 0.00%.

Catalogacion: Nulo.

Conclusiones: Se puede considerar, como un nivel
con caracteristicasirregulares parala cimentacion, me-
dianas a deficientes en cuanto a las intercalaciones
margosas (Subconsolidadas en su mayoria); y muy
buenasen losnivelescalizos. En cuanto al nivel arcillo-
so profundo (a unos -20.00 m. de cota respecto a los
sondeos), aungue posee una elevada compacidad, se ha
comprobado una expansividad potencial muy elevada.

Nivel fréatico.



Suplemento al nUmero 74

Lunes 3 de Julio, 2006 11

No se ha detectado, en el transcurso de las perfora-
ciones, ningun nivel freatico hasta sus cotas finales.

4.— Calculos geotécnicos de latensién admisible del
subsuelo

4.1.— Bases generales de célculo

Tensién admisible paralacimentacién: Cimentacion
superficial o semiprofunda:

De las observaciones anteriormente efectuadas, se
van a estudiar las tensiones admisibles por el subsuelo
gue sirve de apoyo a la construccion estudiada aqui,
para cada tipologia de cimentacién.

Como metodologia general de calculo, se va a defi-
nir, en primer lugar, un perfil geol 6gi co-geotécnicotipo
para cada sondeo perforado, procediendo a continua-
cion, a la cuantificacion de tensiones admisibles, de
cara a dos criterios:

a) Seguridad alarotura o hundimiento. Paraello, se
emplearalaférmulageneral de Brinch Hansen, asimila-
da en la norma alemana DIN 4017, para un factor de
seguridad de 3; y empleando los datos de compresion
simple y/o corte directo.

Dicha expresion se cuantifica del siguiente modo:

gh=c*nc* Sc* Tc*dc*ic+g*ng* Sg* Tq*dg*ig+1/
2*d*B*Nd* Sd* Td*dd*id

(Ecuacion de Brinch Hansen)

Siendo: ¢ = cohesion

g = sobrecarga sobre el nivel de cimentacion

d = densidad del nivel

B = ancho de la cimentacion

Nc, Ng, y Nd = factores de capacidad de carga,
correspondientes a las formulaciones respectivas de
Brandtl (1920) y de Meyerhof (1955).

Sc, Sqy Sd = coeficientes de forma, cuantificadas
por De Beer (1970).

Tc, Tqy Td = coeficientes de influencia de capa
rigida en profundidad, definidos por Mandel y Salecon
(1969, 1972).

dc, dg y dd = coeficientes de influencia del terreno
situado por encimadel plano de cimentacion, formula-
dos por Brinch Hansen (1961 y 1970).

ic, iqeid=factor de cargainclinada, segun Schultze
(1952) y Odgaard, recogidos en lanormaalemana DIN
4017.

Estaformula se aplica atodas | as capas captadas en
el subsuelo, introduciendo, obviamente, un factor co-
rrector segun la distribucion tedrica de presiones bajo
una cimentacion en profundidad de Steinbrenner y
Fadum (1936), modificado, asu vez, por un coeficiente
por diferenciarelativade deformabilidades entre capas,
de acuerdo con la tabla propuesta por Barros (1966).

b) Limitacion del asiento maximo. Se ha procedido
a los calculos del asiento maximo partiendo de las
expresionesde Meyerhof, en baseal SPT. Lasexpresio-
nes de Meyerhof se resumen en las siguientes:

Para anchos de cimentacion menores que 1.20 m.

s= (0.13*p)/N y, para anchos mayores de 1.20 m.:

s=[(0.19*p)/N] * [(B/ (B+0.3) "2]

estando expresada latension p en KN/m?2.

En donde se ha dispuesto de ensayos endométricos
sehacalculado en basealaformulacion de Steinbrenner
paraunacargarectangular en el caso de baserigida, en
donde:

sz= [(p*B)/(2*E)] * [a*F1*(a,b,2)-b*F2*(a,b,2)]

siendo: E = mddulo eléstico edométrico.

a= 1-v"2 ; b = v-2*v~2; siendo v €l coeficiente de
Poisson.

F1= unaexpresién logaritmicacompleja, en funciéon
de las dimensiones de la carga y su relacion con la
profundidad. Suele adoptar valores entre 0.5y 1.

F2= unaexpresién trigonométrica compleja, en fun-
ci6én de los mismos parametros. Suele adoptar valores
entre0Oy 0.5.

Los valores asi calculados se comparan con los
obtenidos mediantelaecuacién de Skemptony Bjerrum
(1957); loscual es proponen lacuantificacion, en primer
lugar, del «asiento inmediato» definido por laférmula:

Si=p*B*[(1-v"2)/Eu] *|

En donde:

v= coeficiente de Poisson del material de cada capa.

Eu=mddulo el astico deesematerial, correl acionable
con el esfuerzo cortante del mismo como Eu = 500* cu.

| = coeficiente de influencia de la carga.

A esteasiento seleafiadiriael «asiento deconsolida-
cién» de efectos mucho maés lentos y retardados, pero
gue han de contemplarse, para evaluar el comporta-
miento del subsuelo de cimentacién alargo plazo:

sc = m*sed

m es un factor propuesto por los autores; y sed es €l
asiento experimentado en la curva edométrica, equiva-
lente &

sed=[H/(1-e0)] * Cc*log [(pO+Ip)/p0]

siendo:

H = espesor de la capa.

€0 = indice de poros en el estado primitivo de la
misma.

Cc = coeficiente de compresibilidad del nivel.

p0O = presion gjercida sobre la capa en su estado
primitivo.

Ip = incremento de presion efectiva como conse-
cuencia de la cimentacion.

Paraestas expresiones, secalcula, en primer lugar, la
cargaque alcanzariaacadacapadel subsuelo, seginlas
distribucionestedricas de Steinbrenner-Fadum, paraun
elemento rectangular. Posteriormente, se aplica dicho
porcentaje de cargaacadanivel, valorandose €l asiento
tedrico que éste experimentaria, adicionandose, por
ultimo, todoslos asi entos cal cul ados, paracuantificar el
total, que es el que hade compararse al asiento maximo
tolerable seglin norma.

¢) Finalmente, unavez obtenidalatabladetensiones
ver sus dimensiones de cimentacion, se ha calculado €l
factor de interferencia zapatas u otros elementos de
apoyo que, en el caso de seguridad respecto alarotura,
gjerce un efecto incrementante sobre la capacidad
portantedel terreno; contrariamenteal o que ocurre para
|aconsideracidn de asi entos, en donde existe unadismi-
nucién de la tensién admisible por este factor. Asi, si
existe un mayor acercamiento entre elementos de ci-
mentacion, concurre un paulatino incremento de la
presion bajo |os centros de los mismos y, consecuente-
mente, una disminucién de las cargas admisibles en
principio. Este factor se cuantitiviza mediante las ex-
presiones de Jurgenson (1934), derivadas de las pro-
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puestas por Boussinesqg; siendo de especial aplicacion,
en nuestro caso, la siguiente ecuacion:

Tx,z= (p/pi) * [at+sen a* cos (a+2*d)]

en donde:

Tx,z= presion a una distancia horizontal x y una
profundidad y del centro de una cimentacion.

a= angulo queformalarectaque une el extremo mas
lejano de la cimentacion influyente con el punto influi-
do y la recta que une el extremo mas cercano de la
cimentacion influyente con el punto influido.

d=angulo que formaestaultimarectacon lavertical
del punto influido.

Cargas admisibles para hipétesis de cimentacion
profunda:

Al proyectarse la edificacién presente a cargas ini-
cialmente muy elevadas y ante la posibilidad de que €l
subsuel o no sea capaz de poseer unacapacidad portante
suficiente para resistir las mismas en cimentacién su-
perficial o semiprofunday/o ante la perspectiva de que
dicha cimentaci6n superficial o semiprofundano fuese
rentable, se haprocedido al célculo de unacimentacién
profunda.

Con €l perfil geotécnico detallado se efectiia un
calculo de las cargas admisibles por cada pilote como
elemento aislado, sefialando que se ha efectuado me-
diante formul as estéti cas, menos precisas que los ensa-
yos de hinca o los diagramas de penetracion, dadas las
variaciones que presenta el suelo a pequefia escala, y
gue no pueden ser recogidas en su totalidad, especial-
mente en lo concerniente a la cohesién y angulo de
rozamiento bajo el nivel freatico.

Laprofundidad critica de estos elementos de cimen-
tacion viene determinadapor laexpresion experimental
de Caguot y Kerisel:

B*(Nq "2/3)
Dc =

4

Siendo B = didmetro o lado del pilote.

Ng se calcula de acuerdo al criterio modificante de
Skempton et al. (1953, 1955) para las cimentaciones
profundas.

Para |a gjecucion de los micropilotes, las cargas
admisibles por €l terreno, se calculan con el expresion
general:

Qt = (Qf/2) + (Qp/3)

Esto es, cargatotal admisible por pilote esigual ala
suma de la carga admisible por razonamiento mas la
resistencia por punta, con sus respectivos factores de
seguridad, en donde:

Qf = p*D*[(a*d*(D/2)) + b*]

Siendo Qf = cargatotal admisible por el terreno para
cada elemento de cimentacion (en Tm.)

p = perimetro del pilote (en m.).

D = profundidad/espesor del estrato (en m.).

a= coeficiente dependiente del coeficiente de empu-
je pasivo (sensu Poncelet) y de la oblicuidad de la
tension sobre el micropilote (cifradaen -2/3 del angulo
de rozamiento).

d = densidad aparente (en Tm/m3.).

b = coeficiente dependiente de |a cohesi6n /angulo
de rozamiento (sensu Caquot-Kerisel).

¢ = cohesion (Tm/m?)).

Qp = pi*(B/4)*(0,4*d*B*Ng+d*D*Nqg+1.2*c*Nc)

Estos valores se calculan estrato por estrato,
modificandose del siguiente modo Qf en el dltimo
estrato, sobre el que apoyara el pilotaje; del siguiente
modo:

Qf = p*(D-Dc) + (a*d*[(D-Dc)/2)+b*c]

ya que la parte baja del pilotaje contribuye a la
resistencia en puntay no al rozamiento lateral.

Las cargas calculadas se han expuesto en las tablas
correspondientes de la pagina siguiente, para diversos
didametros y profundidades de empotramiento. Estos
resultados se han val orado con | os resultantes mediante
el cdlculo de acuerdo alaférmula de Dorr modificada.

Por otro lado, sefialar que, en el célculo, no se ha
considerado lainfluenciade un mas que probabl e efecto
de rozamiento negativo del relleno y capas alteradas
sobre el sustrato, puesto que son nivelesfuertemente de
escasa entidad.

Para el célculo de un grupo de pilotes adyacentes,
hay que disminuir convenientemente estos valores, ya
gue se produce una disminucién de la eficacia de los
mismos, con respecto alaactuaci on deun piloteaislado,
siempre en funcion al esquema de cimentacion areali-
zar, en el cual se hade contemplar, cargas maximas por
pilote, nimero de éstos y su separacion.

La metodologia de célculo seguida es la indicada,
béasicamente, en laNorma NTE-CPI-1977, con algunas
modificaciones:

a) En primer lugar, con las cargas facilitadas, se
determina la Carga Axil Equivalente (E).

b) Segun estanormativa, hade cumplirselasiguiente
relacion:

E<c* [(P+F) - Bt * rZ]

Siendo:

c = coeficiente delaférmulade Accién de Grupo de
los Angeles (aplicable por accién del «efecto grupo»).
Dicha férmula posee la siguiente expresion:

FI [m*(n-1)+n(m-1)+(2"(1/2))* (m-1)*(n-1)]
c=1—

L pi* m* n

Siendo:

m = ndmero de filas de pilotes.

n = ndmero de pilotes por fila

Fl = arc. tan. (diametro pilote/2* separacion entre
ellos).

L = separacion de los pilotes de la mismafila.

P = resistencia por punta del pilote aislado.

F = resistencia por €l fuste del pilote aislado.

Bt = coeficiente reductor del rozamiento negativo,
funcion delaesbeltez y separacion delos pilotes, segin
Jimenez Salas (1974).

De aqui se desprende que:

(E+Bt* rz)/lc <P+ F

Los valores de P + F se compararan a partir de las
tablas calculadas en el Estudio Geotécnico realizado.

c) Por dltimo, una vez adoptada la profundidad
adecuada, se calculard el asiento que producirian las
cargas de trabajo sobre el grupo de cimentacién. Este
calculo se realizard mediante las expresiones de Vesic
(1969):
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Para un pilote aislado: Médulo
wl=ws+ wpp + wps Profundidad Litologia Presion Inicial Edométrico
Siendo: (m.) (Kglcm?) (Kglcrm?)
ws = asiento del pilote sensu stricto.
wpp = asiento por la carga por punta. 9.2 Margas 1.70 150
wps = asiento por la carga por el fuste. 9.4 Calizas 177 2500
Para un grupo de pilotes: 9.5 Margas 1.80 150
wg = rw * wl 9.6 Calizas 1.81 2500
Siendo: 11.2 Margas 1.98 150
rw = Orcuad (B*/d), en donde: 115 Calizas 2.16 2500
B‘= anchura del grupo. 12.8 Margas 2.31 150
D = didametro del pilote aislado. 13.0 Calizas 2.45 2500
4.2.— Perfil geotécnico de célculo. 37.6 Margas,

Delosdatos, tanto como delaboratorio, obtenidos se Calizasy
arcillas 481 250

ha compuesto el perfil de calculo conjunto correspon-
diente a la fusion de los puntos investigados mediante
sondeo y calicata, exponiéndose, en las siguientes pagi-
nas, dicho perfil resultante representativo.

En algunos casos, |os datos son empiricos o calcula-
dos por correlacién con otros ensayos, principalmente
el N30 del SPT o los ensayos identificativos, en los
casos en que no se disponga de ensayos directos.

En los medios cohesivos, se puede asimilar |a cohe-
sion al esfuerzo cortante (Su = mitad de laresistenciaa
la compresion simple), suponiendo un angulo de
rozamiento nulo.

A los datos de cohesién/angul o de rozamiento, sele
ha aplicado el correspondiente coeficiente de seguri-
dad, que, para cimentaciones, es de, respectivamente,
2.5y 1.5; todo ello segin Brinch Hansen y Lundgren y
recogido en lanorma DIN 1054 (1969).

En el caso de estainvestigacion se ha compuesto un
perfil geotécnico de cuatro capas, si bien de la Gltima
(alternanciadecalizasy margas, nivel I11) sehaesbhoza-
do un perfil de subnivelesde calizasy de margas, segin
unaalternanciaque reflejalaobservadaen | os sondeos.
Dichaalternancia se ha disefiado en |a pagina posterior
al perfil geotécnico general.

Mddulo
Profundidad Litologia Presion Inicial Edométrico
(m.) (Kg/cm?) (Kg/cm?)
0.0
1.0 Margas 0.10 30
13 Calizas 0.22 2500
23 Margas 0.34 50
2.8 Calizas 0.48 2500
3.0 Margas 0.55 50
3.6 Calizas 0.63 2500
3.8 Margas 0.70 50
4.3 Calizas 0.77 2500
5.3 Margas 0.91 150
5.6 Calizas 1.04 2500
6.2 Margas 1.12 150
6.4 Calizas 1.20 2500
6.5 Margas 1.23 150
6.7 Calizas 1.25 2500
7.0 Margas 1.30 150
7.4 Calizas 1.37 2500
8.4 Margas 1.50 150
8.7 Calizas 1.62 2500

4.3.— Célculo de latension admisible:

4.3.1.— Cimentacion superficial o semiprofunda

Este célculo se ha efectuado para el perfil anterior,
para la profundidad de cimentacion minima posible
para la edificacion proyectada, cifrada en la cota de -
1.00 m., suficiente para sobrepasar €l relleno y los
niveles mas alterados de la capa | citada en el apartado
3. Losresultados se han obtenido comparando las cifras
calculadas de carga portante maxima del terreno por
criterios de seguridad respecto alaroturay por limita-
cion de asientos; al ser un terreno intermedio entre
coherentey no cohesivo, a3.5 cm. parazapatasy 5 cm.
paralosas armadas, de acuerdo ala normativa vigente.
Deestemodo, sellegaaunatablaresumen, enlacual se
expresan | as tensiones maximas admisibles final es, cu-
yosvaloresno han de ser sobrepasados por lascargasde
trabajo.

Al ser similareslosresultadosfinal es obtenidos para
todos|os sondeos, dichas cargas se exponen acontinua-
cion en una Unicatabla, vélida paralos puntos investi-
gados:

Sondeos 1, 2y 3.— Apoyo directo aunacotade-1.00
metros.

Ancho de Zapatas
cimentacion Tension méxima Admisible para (Kg/cm?)
(m) cuadradas rectangulares corridas
1.0 4.4 4.0 3.3

2.0 3.6 3.3 2.7

3.0 3.2 2.9 2.4

4.0 3.0 2.7 2.3

5.0 2.8 2.6 2.1

10.0 2.5 2.4

20.0 2.3 2.2

30.0 2.2 2.1

40.0 2.1 2.0

50.0 2.0 1.9

Se ha considerado como cimentacion rectangular
agquella que cumple L/B = 2/1.

Los pardmetros cuantificados incluyen ya el factor
de liberaciéon de la carga litostatica motivada por la
excavacion de terrenos.

Para |a obtencién de tensiones admisibles mayores,
sin necesidad derecurrir aunacimentacion profunda, se
recomienda basar la cimentacién a cotas inferiores; no
tanto porgue el subsuelo vea incrementada su resisten-
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ciamecanica (yaque las caracteristicas de éste, apartir
delacotade-1.00m. a-1.50 m. sonmuy similares), sino
porgue, al realizar una excavaciOon mayor, se efectuaria
una descarga de peso litostético, que permitiria incre-
mentar en la misma cuantia, como méaximo, lacargade
laedificacién suprayacente, con lo cual, lacimentacién
seria parcialmente flotante.

La tensién en que se verian incrementadas estas
tensiones admisibles seria del orden de 2.0 T/méd. por
metro lineal de excavacion. Como gjemplo ilustrativo

de esta conclusi6n, supongamos un caso particular:

- Cimentacio6n alosa armada de 30 m. de anchura *
60 m. de longitud.

- Tensién admisible deseada: 3.0 Kg/cm?. (= 30
T/m2).

La tensién admisible para este caso particular, de
acuerdo con latablaresumen anterior, seriade 2.1 Kg/
cm? (= 21 T /m2) Por tanto, para alcanzar la carga
deseada, se realiza el siguiente calculo:

Tensién admisible deseada - Tensién admisible a-1.00 m. de cota

= Metros lineales a excavar

Densidad del subsuelo a excavar

30 T/m2. - 21 T/m?2.
En este caso:

2 T/mé.

lo que nos situaria en una cimentacion a-5.5 m. de
cota respecto a la superficie del terreno actual.

Deacuerdoalo expuesto por Jirgensony Boussinesq,
estas tensiones se consideran validas, en la practica,
siempre que las separaciones entre zapatas (S) sean
igualeso superioresal doble de suanchura(B). Por otro
lado, si estas separacionessoninferioresalaanchurade
lacimentacion, el efecto esmuy aproximado al causado
por una cimentacion de dimensiones iguales ala suma
de las dimensiones unitarias de cada una de ellas.
Consideramos, pues:

- S>2B: sonvalidoslosvaloresdelatablaanterior

- S < B: Se considera la tension admisible de la
dimension suma de las dimensiones unitarias de casa
cimentacion.

- Para casos intermedios, se aplican tensionesinter-
medias.

Con estos pardmetros, no sobrepasariamos el valor
tolerablededistorsién angular, orelacion entre asientos
y distancias entre cimientos, que es, como valor maxi-
mo, de 1/500, segin Skempton y Mcdonald (1.956,
recogidas en diversas normas internacionales).

El valor del coeficiente de balasto para cada cimen-
tacion lo obtendriamos del coeficiente:

K = Q/s; esto es, entre lacargay €l asiento que ésta
crearia tedricamente. Al ser el asiento aplicado de 3.5
cm., el valor del K correspondiente es evidente.

4.3.2.— Cimentacion profunda.

Si dicha solucion de mayor volumen de excavacion
no se considerara viable econémica y/o técnicamente,
habria, pues, guerecurrir aunacimentacién profundade
pilotaje.

Dicho pilotaje ha de recibir el apoyo de latotalidad
de la estructura proyectada.

Lospiloteshan detrabajar por rozamiento lateral por
el fuste fundamentalmente, al no haberse detectado, al
menos hasta los 25.00 m., de cota, un nivel firme de
garantiasuficiente. Por otro lado, al haberse detectado,
enter las cotas de -19.35 m. y -22.00 m., un nivel
arcilloso compacto, pero con signos evidentes de
expansividad potencial importante, obligariaano apo-
yar en el mismo y, preferiblemente, a basar dicho
pilotaje en cotas superiores a mismo; limitdndonos la

= 4.5 Metros lineales

profundidad de apoyo aun méximo de -18.00 m., desde
las cotas del terreno.

El célculo del mismo hade efectuarsecon el perfil de
célculo presentado en el apartado 4.2., y deacuerdo ala
metodol ogia disefiada en el apartado 4.1.

Por tanto, ladistribucion de cargas maximas admisi-
bles, en Tm., para un pilote aislado «In Situ», seria
como sigue, en funcion de su didmetroy profundidad de
apoyo:

Diametro (m.) Profundidades de apoyo (m. de superficie)

15 16 17 18
0.3 21 23 26 30 Cargas
0.5 40 43 48 56
0.65 59 64 71 81 Maximas
0.8 84 90 100 113
Admisibles
1.0 125 134 146 163
Tm.

A estos valores hay que aplicarles los coeficientes
reductores explicados en el apartado 4.1. por efecto
«grupo», en funcion del niUmero de pilotesy su separa-
ci6n por estribo; no pudiendo nunca exceder las cargas
al tope estructural de los mismos.

5.— Resumen de conclusiones.

a) Se han realizado cuatro sondeosy cinco calicatas
deinvestigacion geotécnicaenel T.M. deAlbacete, mas
concretamente junto ala CM-332.

b) L osdatos suministradospor lossondeosy calicatas
efectuados, asi como |os ensayos de laboratorio practi-
cados, permiten concluir en que el terreno captado por
ambos sondeos es cimentabl e a cargas moderadas, una
vez sobrepasado €l relleno y las capas mas alteradas
(que contienen porcentajes importantes de materias
organicas), esto es, a una profundidad minimade -1.00
m., valida paratodo el solar. De practicarse lacimenta-
cion atal profundidad, se apoyaria el seno del nivel |11
descrito en el capitulo 3, de margas limosas
subconsolidadas alternantes con niveles centimétricos
decalizasy calizas margo-limosas, de elevadaresisten-
cia Pesealadificultad que presentaladeterminaciénde
la tension admisible por este subsuelo, de contrastes
geomecanicos enormes, se podriatrabajar aunascargas



Suplemento al nUmero 74

Lunes 3 de Julio, 2006 15

maximas iguales a las ofrecidas en el apartado 4.3.:

- De 2.8 a 4.4 Kg/cm?. para zapatas cuadradas de
ancho entre respectivamente, 5.0y 1.0 m.

- De 2.6 a4.0 Kg/cm?. para zapatas rectangulares de
igual ancho.

Paraunalosaarmada, latensiéon admisiblesesitlaen
2.0a2.5.

- Hidrogeol ogia.

El esguema hidraulico del sistema que han desarro-
[lado Luis Linares y Melchor Senent que figura en la
hoja adjunta, muestra claramente |os componentes de
los cinco conjuntos de acuiferos existentes de los que
cuenta el término de Albacete con tres de ellos.

El mas superficial, el Plio-Cuaternario, que se halla
sometido aintensaexplotacionintensiva, tiene recursos
limitados frente a una explotacion intensiva. El corres-
pondiente al Pontiense es bastante mas importante y se
hallaconectado con el Jicar, al recargar generosamente
en la actualidad. Por ultimo, el de las dolomias del
Jurasico (desdoblado en dos, Colleras y Chorro) es el
mas importante, tanto por su riqueza, como por su
extension.

Sus caracteristicas principales, segun J. Gonzélez
Montero son las siguientes:

- Formacién Pontiense.

Considerando el conjunto Terciario-Cuaternario, se
puedehablar deun acuiferoimportantelocalizadoenlas
calizas lacustres del Pontiense, limitado en su techo y
muro por paguetes esencial mentearcillo-arenosos. Este
esquema es valido para la parte central de la zona de
estudio.

Lapotenciamaxima, superalos 150 mts., en el sector
de La Gineta, acuiandose rapidamente al Norte'y Sur
gradualmente al Estey Oeste.

El interés de otros acuiferos locales Terciarios-
Cuaternarios se presenta como consecuencia de la ali-
mentacion lateral de los descritos, con los que estan
estrechamente ligados.

- Formacién chorro.

Constituye el acuifero mas importante de la zona.
Esta constituido en lamayor parte de ella por dolomias
de origen secundario. Presenta elevada fisuracion, 1o
quehacedeél un acuifero excepcional. Frecuentemente
esta kartisficado. Esta presente en toda la zona y se
presenta en el sector occidental con facies de tipo mas
calcareo.

En la parte central llega a alcanzar unos 400 m. de
potenciadisminuyendo de modo gradual haciael Estey
de modo més brusco hacia el Oeste.

Laformacion Contreras, impermeable, separaaeste
acuifero del infrayacente Colleras que se acufiahaciael
borde Oeste. Dada |a escasa potencia de nivel imper-
meable que separa ambas formaciones, su
intercomunicacion esta asegurada, por lo gue podemos
hablar de un so6lo acuifero.

Los datos generales de estas formaciones figuran en
laadjuntacolumnaestratigréficadelazonadeAlbacete,
debidatambién a Luis Linaresy Melchor Senent, en la
que ademas de la estratigrafia correspondiente a cada
piso se haindicado lalocalizacién de los acuiferos de
importancia regional (si bien al término de Albacete

apenas |le afecta el del Cretécico Superior 0 Bengjama
gue gueda alguno al Norte) asi como la posicién de los
materiales impermeables responsables de su confi-
namiento.

- Estado actual de los acuiferos

Lariqueza en agua de estos sistemas es muy impor-
tantey ensu conjunto, segun losultimosdatosde Adaro,
los recursos subterrdneos de la zona alcanzan los 435
Hmd/afo de los que sélo se consumen actualmente en
regadios tradicionales unos 16 Hm?/afo, lo que indica
claramente el potencial de riego existente en la zona.

Latablaadjuntadetallaeilustrael Balancede «Apor-
taciones y salidas» para el conjunto de los acuiferos
considerados:

- Hidrogeologia de |a zona:

El terreno que nos ocupa el gran acuifero explotado
es el pontiense, que consiste en unas calizas blandas,
denominadas molasas, que esta en alternancia con arci-
llas amarillas y que, suelen tener como maximo un
espesor de 100 m. delos que solamente unos 50 quedan
por debajo del nivel del agua, yaquelacotaabsolutade
este nivel escercano alos650 m. sobreel nivel del mar.

A estos materiales blanco-amarillentos, pontienses,
siguen unas arcillas rojas impermeabl es, miocenas, con
pasadas de areniscas y arenas que suelen dar algo de
agua, pero en cantidades no importantes para agri-
cultura.

Son muy raroslos sondeosque explotan esteacuifero
arenoso miocenoy en el plano 1 tenemos el sondeo 281,
gue da un caudal de 481 |/seg.

Enlasfincas de Pozo Mgjano, y el Acequién se han
realizado sondeos de unos 300 m., en el mioceno, y el
caudal hasido inferior alos 10 I/seg.

Por debajo del mioceno existe enlazonadel Poligo-
no Campollano el acuifero cretacico, y asi el sondeo
numero 208 (plano 1) tiene 264 m. de profundidad, y un
caudal de 100 /seg. con unadepresi 6n de 38 m., habien-
do encontrado calizas y dolomias desde los 211 hasta
los 264 m.

El sondeo nimero 209 (plano 1), realizado por €l
SGOP, tiene 240 m. de profundidad, un caudal de 70
I/seg., con una depresién de 15 m. atravesando calizas
senomanenses desde los 220 m. hasta los 240 m.

Clima.

Paraesteestudio sehan utilizado los datos climaticos
delaestacion completade Los LIanos, que consideran-
do las caracteristicas fisiograficas y extensién superfi-
cial del término municipal, se estima representativa de
las condiciones macrocliméticas de dicho término.

Laseriededatosempleadoscorresponden al periodo
1940-80 (41 afios), que se considera mas que suficiente
para obtener datos medios y extremos fiables y poder
acometer estudios de variabilidad de algunos de los
elementos climaticos mas significativos.

Asimismo se ha considerado otra serie de estaciones
termopluviométricassituadasfueradel término munici-
pal, pero en sus proximidades, como apoyo y para
verificacion de los resultados obtenidos. Estas estacio-
nes son las siguientes.

Termopluviométricas: Barrax (1945-79) Chinchilla
(1944-77) y La Roda (1957-79).
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Pluviométricas. Pozuelo (1954-79) y Madrigueras
(1945-72).

- Temperaturas.

En el cuadro nimero 1 seincluyen las temperaturas
medias y de las maximas y minimas, medias de las
minimas absolutas y maximas y minimas absolutas,
mensuales, estacidnales y anuales registradas en la
estacion de Los Llanos.

Latemperatura media anual supera ligeramente los
13° C. siendo julio el mes con una media mensual mas
elevada, 24°, seguido de agosto con 23,6°. El mes mas
frio esenero con 4,5° seguido de diciembrecon 5,2°. La
primavera (marzo + abril + mayo) con unatemperatura
media de 11,7° es mas fria que el otofio (septiembre +
octubre + noviembre), cuya temperatura media es de
13,9°.

L astemperaturas maximas absolutasdejulioy agos-
to han superado generalmente los 35° en todos | os afios
de la serie considerada, superandose los 42° en una
ocasi6n solamente (julio 1978).

La minima absoluta mas baja registrada ha sido -
22,5° (febrero 1944), seguidade-18,8°(diciembre 1946).

Aplicando €l indice de Johansson:

16-1

K= ~14

sen

T = Diferencia de temperaturas medias del mes mas
calido y mas frio = Latitud.

Resulta: K = 36,6, lo que indica un grado de
continentalidad bastante acusado.

- Heladas.

Paraeste estudio sehan considerado lasfechasextre-
mas, para cada afo de la serie disponible, en que se ha
registrado unatemperaturaminimaigual oinferior aQ°,
=20y -5°,

Partiendo de esta informacion basica, se han calcu-
lado las fechas a partir de las cuales (primavera o
invierno), o antes de las cuales (otofio o invierno), el
riesgo que se registren temperaturas minimas absol utas
iguales o inferiores a los umbrales indicados interior-
mente, esdel 80, 50, 10y 5 por ciento, respectivamente.
Asimismo se haincluido el porcentgje de afios en que se
han registrado temperaturas minimas absol utas igual es
oinferioresaestosniveles, asi como también el nimero
medio mensual de dias de helada. Seguidamente se
resumen |os resultados obtenidos para Los LIanos.

Porcentaje de Probabilidad

arios 0,8% 50% 25% 10% 5%

P (0] P 0] P (@] P (0] P (0] P 0]

100 100 27/3 12/11 10/4 4/11 19/4 28/10 1/5 1/10 7/5 5/10

100 100 7/3 2/12 22/3 16/11 5/4 1/11 12/4 26/10 15/42 5/10

93 76 29/1 18/2 12/12 5/3 31/11 14/3 6/11 18/3 4/11
NUmero medio de dias de heladas

E F M A o) N D ANO

18 15 9 2 — 1 7 16 68

Se observa que en el cien por ciento de los afos se
han registrado temperaturasigualesoinferioresa—2°en
las primaveray el otofio. Temperaturas minimas abso-
lutas iguales o inferiores a —5° se han registrado en la
estacion primavera (o invierno) el 93 por ciento de los
afnos analizados y en 76 por ciento de los afios en la
estacion de otofio o (invierno).

En cuanto ariesgo de helada de primavera, segun el
cuadro anterior, apartir del 10 de abril, hay una proba-
bilidad de unos 50 por ciento de que se presente una
heladay solamente un 10 por ciento apartir del dial de
mayo, mes en que la helada es un fenédmeno poco
frecuente. Si seconsiderael umbral de—2°, nivel que por
ejemplo, puede resultar critico paraagunos frutales en
la época de floracion, a partir del 22 de marzo hay un
riesgo del 50 por ciento de que las minimas absolutas
alcancen o superen este valor, de un 10 por ciento a
partir del 12 de abril.

Hay que sefialar que los valores de las temperaturas
minimas estdn muy influenciados por la topografia
(laderas y valles), cubierta vegetal, zonas de bosques,
proximidad a masas de agua, tipo de suelo, etc., por lo
que habra que tenerse muy en cuenta estos factores al
estimar el riesgo de heladas, particularmente las de
radiacion, el aire frio de drenaje tiende a desplazarse
hacia éreas de menor cota, desde las laderas hacia el

valle, si no hay obstéculos que se opongan a su movi-
miento. Por esta causa la incidencia de heladas sera
mayor en el fondo del valle, sobretodo si escerrado sin
salidaalallanuray abarlovento de barreras que impi-
dan el flujo del aire frio.

Enlasheladasderadiaci 6n esmucho masimportante
latopografiadel terreno quelaexposicién delasladeras
cuyainfluencia es casi nula.

A pesar de la serie de factores de tipo local que
influyen en el nivel de incidencia de las heladas, las
fechas calculadas pueden servir de ayuda para estimar
las épocas de siembra y plantacién mas convenientes,
en particul ar de especies horticolas en éreas sin protec-
cion especial, asi como para conocer €l nivel de riesgo
enlasplantacionesdeérbol esfrutales, previo conocimien-
to delafloracion de las distintas especies y variedades.

- Caracteristicastérmicas de laestacion de invierno-
primaveray verano.

En el cuadro nimero 2 figuran las siguientes carac-
teristicas térmicas de la estacion invierno-primavera
parala estacion de Los Llanos.

Periodo con temperaturas medias de las minimas
iguales o inferiores a 0°C que corresponde a de helada
continuay por tanto a una parada completa de la vege-
tacion. Su duracion media comprende desde el 20 de
diciembre al 14 de febrero (56 dias).
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Intervalos con medias de las minimas entre 0° y 3°,
que corresponden a la de heladas frecuentes y a un
crecimiento lento de lavegetacion natural. Su duracion
media comprende desde el 15 de noviembre hastael 20
de diciembre y desde el 14 de febrero hasta el 27 de
marzo.

Finalmente, los periodos con medias minimas entre
3°y 7°, enlos que se presentan heladas poco frecuentes.
Su duracién media comprende desde el 20 de octubre
hasta el 15 de noviembrey desde el 27 de marzo al 6 de
mayo. Cuando son superioresa 7° el riesgo de heladaes
pequefio o nulo (criterio de Emberger). Unafecha pos-
terior al 6 demayo corresponde aun riesgo de heladade
un 5 por ciento como puede comprobarse en el cuadro
del apartado anterior.

También incluye la oscilacion media diaria de la
temperaturaen enero, 10°C queindicaun acusado grado
de continentalidad, y el crecimiento medio delatempe-
ratura media mensual que es de 2,6° para el periodo
febrero-marzo y de 3,3° para el intervalo marzo-mayo.
Lasumade grados-dias sobre 51 (temperatura conside-
rada como umbral inferior para los cereales y otros
cultivos de invierno) asciende a 1.222, como promedio
alolargo del periodo octubre-mayo.

En lo que se refiere a la estacion de verano se
incluyen las siguientes caracteristicas en el cuadro ni-
mero 3.

Intervalo medio con unatemperatura mediaigual o
superior a 12° que corresponde al del periodo de
crecimiento de los cultivos de primavera-verano, no
muy exigentesen calor, talescomo el maiz. Seextiende,
como promedio, desde el 21 de abril al 25 de octubre
(187 dias).

Periodo con temperaturas medias igual es o superio-
res a 15°, que corresponde al crecimiento de cultivos
exigentes en lo que a necesidades térmicas se refiere.
Comprende, como promedio, desde el 14 de mayo al 9
de octubre (148 dias).

También figura la oscilacién media diaria de la
temperaturaen julio, 17,11 que indica el alto grado de
continentabilidad y la suma de grados-dias sobre 0°C
3.578 (en €l periodo con temperatura media igual o
mayor de 12°).

Factores climéticos hidricos

- Precipitacion:

Laprecipitacion mediaanual de Los Llanos alcanza
la cifra de 366,1 mm. (1940-80), siendo la primavera

- Frecuencia de direccién del viento en porcentaje (X).
E.

(marzo + abril + mayo), la estacion mas lluviosa con
124,7 mm. lo que representa el 34 por ciento delatotal
anual. Lade otofio (septiembre + octubre + noviembre)
es de 101,3 mm. un 28 por ciento de laanual, y la de
invierno 81,9 mm. lo querepresentaun 22 por ciento de
laanual. Lamediadeverano (junio + julio + agosto) es
de 58,2 mm., lo que supone el 16 por ciento de la total
anual.

El nimerototal medio de diasde precipitacion al afio
es de 88, registrando la primaveray el otofio, 28 y 22
dias de precipitacion, respectivamente, como prome-
dio, y el verano solamente 14 dias.

En el cuadro nimero 4 se incluyen las precipitacio-
nes medias mensualesy estacionalesy mediaanual, asi
como el nimero medio de dias de lluvia, nieve y
granizo.

Enlo que avariabilidad de la precipitacién anual se
refiere, se ha hecho un agjuste de la serie de valores
anuales aladistribucién normal utilizando un papel de
probabilidad normal (fig.1). Las precipitaciones anua-
les se han ordenado en orden decrecientey acadavalor
se le ha asignado la probabilidad P=100. M/(n + 1),
siendo M el nimero de orden y n el nimero de afios de
la serie (n=41). V éase cuadro nimero 5.

Como puede observarse la alineacién de los puntos
es aceptable y no mejora sensiblemente al aplicar la
transformacion «raiz cuadrada».

Para trazar |la linea de mejor ajuste, al valor de la
precipitacion anual, 366,1 mm., seleasignala probabi-
lidad del 50 por cientoy alasumao aladiferenciade
estamediacon ladesviacion tipica (o = 102,56), proba-
bilidad del 16y del 84 por ciento, respectivamente. Esto
permite saber, por ejemplo, el valor de la precipitacién
gue correspondera a un cierto nivel de probabilidad o
periodo de retorno. Asi el valor de la precipitacién que
corresponde a un periodo de retorno de 5 afios (proba-
bilidad de excedencia= 20 por ciento), serade 470 mm.
es decir, que unavez como promedio, cada cinco afios,
la precipitacion sera igual o mayor ala cifra anterior.
Inversamente, dado un cierto valor de la precipitacion
podré calcularse su periodo de retorno.

- Régimen de los vientos.

En el estudio del medio fisico la incidencia del
régimen delos vientos se haconsiderado desde el punto
devistadelosefectos desfavorables delos mismos, con
su influencia decisiva en la determinacién de los
asentamientos urbanos.

Calma ME S SW W NW M
Invierno 34,1 2,9 3,8 3,7 5,6 52 22,3 16,2 59
Primavera 26,7 3,3 8,7 12,2 10,3 6,9 17,0 10,2 47
Verano 23,1 2,1 6,7 20,2 21,1 47 11,2 7.1 3,8
Otofio 1,5 2,6 45 9,7 12,4 3,6 12,8 9,0 3,9
Afo 31,3 2,7 6,0 11,5 12,3 51 15,9 10,6 4.6

Excepto en laestacion de verano, ladireccion dominante del viento eslaoeste. Durante aquella estaci én domina
lasur. Lamayor frecuenciacorresponde al invierno en que alcanzaun 22,3 por ciento, seguido de laprimaveracon
un 17 por ciento. Ladireccion en que sopla con menor frecuenciaeslanoroeste alo largo de todo el afio. Enlo que
acamas serefiere, lamaximafrecuencia se registraen otofio con un 41,5 por ciento, seguido del invierno con 34,1
por ciento y laminima, en verano con una frecuencia del 23,1 por ciento.
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Considerando las frecuencias anuales, |a direccion de méaxima frecuencia corresponde al oeste con un 15,9 por

ciento, seguida de la sur, con un 12,3 por ciento.

Enlafigura3 seincluyen lasrosas de vientos estacionalesy anual, basadas en 6.400 observacionesy dibujadas
utilizando losdatos del cuadro anterior. En ellas pueden apreciarse, de un golpedevista, lasdirecciones dominantes
del viento. En €l circulo central figura el porcentaje de calmas.

Seguidamente seindican lasfrecuencias de fuerzadel viento en porcentajes, parainterval os de vel ocidades que
se corresponden aproximadamente con la escala de Beaufort.

- Frecuencia de fuerza del viento, en porcentaje Km/h.

0-1 2-6 7-12 13-18 19-26 27-35 36-44 45-54 55-65 >65
Invierno 34,1 18,3 12,4 12,6 8,6 57 4,7 2,7 0,7 0,2
Primavera 26,5 17,6 13,5 13,8 11,8 8,9 6,1 1,9 0,0 0,0
Verano 23,1 19,0 15,2 16,4 11,1 9,1 5,2 0,9 0,0 0,0
Otoiio 41,5 15,2 16,0 13,3 6,5 4,3 2,4 0,6 0,1 0,1
Afo 31,1 17,5 14,2 14,0 9,5 7,1 4.6 1,5 0,2 0,1

Paraestudiar laincidenciadelas condiciones meteo-
rol égicas sobre laconcentraciony difusi 6n de contami-
nantes, ademas de la direccion del viento seria preciso
tener en cuentalos gradientes vertical es de temperatura
en las capas bajas de laatmésfera(estabilidad del airey
alturay variacion de la capa de inversi6n de temperatu-
ra) alo largo de |las distintas estaciones del afio y horas
del dia. Desgraciadamente no se dispone de esta infor-
macion por 1o gue no es posible hacer un estudio de
caracteristicasdedifusi 6n de aerosol es, zonas méas af ec-
tadas, épocas criticas del afio, etc.

1.2.2.— Medio urbano

- Usos del suelo.

El terreno objeto del presente estudio esta destinado
actualmente a explotacion agricola, cultivandose el
cereal.

No existe arbolado ni ningln tipo de especie
autoctona, asimismo, carece de valor cinegético.

- Edificaciones.

No existen.

- Infraestructuras existentes:

* Agua: Existe unatuberiade fundicion de diametro
250 entre el poligono y la carretera.

* Energia eléctrica: En los terrenos hay disponibili-
dad de energia el éctricaatensiones de 20, 66y 132 Kv.

* Comunicaciones: Losterrenos del futuro poligono
se encuentran enlazados con la ciudad por |a carretera
CM-332, punto kilométrico 2+280 a una distancia del
nucleo urbano de 2,2 Km.

- Aptitud de los terrenos para su utilizacion indus-
trial.

Sintetizando |0 expuesto anteriormente, las condi-
ciones favorables que determinan que | os terrenos sean
aptos para el fin pretendido son:

* Terreno |lano o con pendiente minima capaz de ser
nivelado sin gasto excesivo.

* Buen acceso por carretera.

* Distancia no excesiva a nucleo urbano.

* Posibilidad de servicios, tales como fuerza el éctrica

* Escasa atomizacion de la propiedad, que sin duda
facilitara la posterior gestién del suelo.

h) AndlisisdelaposibleincidenciadelaLegislacién
del Patrimonio Histérico-Artistico, y de la de caréacter
protector en materia de espacios naturales, montes,
costas, aeropuertos, cauces publicos, embal sesy defen-
sa nacional.

L os principal es grupos normativos que se han anali-
zado son:

1.— Carreteras y sus franjas de reserva.

- Ley de Autopistas de 10 de marzo de 1972.

- Ley de Carreteras de 19 de diciembre de 1974.

- Reglamento General de carreteras de 8 de febrero
de 1977.

- Decreto sobre obras estatales de viabilidad en el
medio urbano de 11 de mayo de 1977.

1.2.3.— Medio social.

- Caracteristicas de la poblacién. Niveles socio-
econémicosy previsiones de la evolucion:

Laevolucién delapoblacion activafuturaserealiza
como proyeccion derivada de la del total de poblacién
de referencia considerando una evolucion lineal y cre-
ciente de las tasas de actividad que son muy bajas en el
Municipio de Albacete, segun los Ultimos datos dispo-
nibles.

Los datos recogidos en el cuadro presentan, por
tanto, el nimero de personas econémicamente activas
gue residiran en el Municipio en cada uno de los afios,
es decir, la oferta de fuerza de trabgjo.

Se ha calculado también el niUmero de activos que
estaran encuadrados en | os subsectores «IndustriasMa-
nufacturas», «Transporte» y «Comercio al por Mayor»,
por ser aguellas que, por su consumo de suelo de forma
exclusiva, imponen una necesariareferenciaen el Plan
parala asignacion de suelo a estas actividades.

De acuerdo con las conclusiones del estudio demo-
gréfico, expuestas en el punto anterior, las tasas de
actividad esperadas para los cuatrienios de vigencia
programada del Plan son:

1987 33,3%

1991 34,0%

lo que suponen 44.220 y 49.200 activos respectiva-
mente. De este total de activos, €l porcentaje de traba-
jadores en el sector industrial se sitta en dicho estudio
en el 29%, con lo cual el nimero de puestos necesarios
serd de 12.825 en 1987 y de 14.270 en 1991, final del
primero y del segundo periodo respectivamente.

El momento actual el nimero de puestos de trabajo
enlaindustriaasciendea6.379, conlo cual el incremen-
to necesario se sitlaen 6.446, para el primer cuatrienio
y 1.445 mas en el segundo cuatrienio.

Una vez conocidos los puestos de trabajo, deben
traducirse en hectareas de suel o industrial. Remitiéndo-
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nos alasintesis de lainformacion del Plan General en
ella se hace un analisis del standard obrero/ha que
aparece en Albacete. Alli sedeciaqueenlas55,37 Has.
ocupadas, en lafecha de toma de datos en el Poligono
Campollano el standard se mantenia paralasindustrias
en construccion: 44 obreros/hay disminuialigeramente
para las industrias en proyecto o adjudicadas 42,6 y
43,01 obreros/ha, respectivamente.

En sintesis un standard entorno a los 43 obreros/ha.

No obstante, podriamos situar el standard empleable
parael calculo delasreservas entorno a los 50 obre-
ros’ha, manteniendo el previsto en las industrias de
nueva instalacion ya programadas en el Poligono
Campollano, que son las siguientes, en la fecha de
realizacion de la informacion:

En Construccién 57.931 m2, 389 puestos
Con proyecto presentado 100.765 m?. 165 puestos
Adjudicadas 497.854 m2.  2.023 puestos
Total 656.554 m2.  2.777 puestos

Faltarian en consecuencia 3.669 puestos para el pri-
mer cuatrienioy 5.114 para 1991, o que supone 73,4y
102,28 Has. de suelo industrial respectivamente, si a
estas cifras afiadimos un porcentgje del 15% como
factor de elasticidad del mercado obtendremos 84,4 y
117,6 Has, respectivamente.

- Estructura de la propiedad

En otro apartado de la presente memoria se expresa
la estructura de la propiedad, nombres, parcelas
catastrales y direcciones de notificacion.

1.2.4.— Plan de etapas

Se realizara todo en una sola etapa.

1.2.5.— Autorizaciones otras administraciones

1.2.6.— Compromiso companiias suministradoras

1.2.7.— Autorizacion propietarios extrapoligonales

1.3.— Determinaciones, normativay criterios de or-
denacion de nivel superior

1.3.1. Determinacion del Plan General del Sector 18

Enlasprevisionesdel Plan General paraeste Sector,
lo incluyen dentro de los Suelos calificados como
Urbanizables Programados para el primer cuatrienio de
vigencia del Plan, de los tres cuatrienios que tiene
previstos, el tercero de los cuales no cuenta el diadela
fecha con la aprobacién Municipal Pertinente.

1.3.2. Aprovechamiento tipo

El aprovechamientotipofijado por el Plan paratodos
|os sectores adscritos al primer cuatrienio es;

At =0,378877

Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable
homogeneizado con los suelos de Sistemas Generales
incluidos o adscritos alos Sectores para su obtencién.

1.3.3. Determinaciones para el planeamiento

Segunlasfichascorrespondientesincluidaenel Plan
General y que han de servir para el desarrollo del
Programa, las determinaciones son las siguientes.

Superficie bruta del Sector: 346.300 m?.

- Sistemas generales a obtener a efectos de
planeamiento

*VG-S 18: 4.000 m?.

- Sistema general existente: 2.100 m2,

- Total: 6.100 mz.

Superficie neta del sector: 340.200' 00 m2.

- Intensidad de uso global medida sobre las areas no
ocupadas por sistemas generales: 0,60 m2/mz.

- Edificabilidad maxima: 204.120’ 00 m>.

- Aprovechamiento tipo: 0’ 378877

- Sistema general por ocupacion directa: 2.386 m?

- Terrenos de cesién anticipada: 52 m?

- Total: 2.438m>.

1.3.4. Reserva de suelo para dotaciones

En consecuencia con las determinaciones de la
LOTAU, en el que hace referencia a los Suelos
Urbanizables, ya ha quedado dicho lainnecesariedad a
priori del estudio del Impacto Ambiental en este Sector.

En cuanto ala cuantia de las Reservas de Suelo con
destino Dotacional Pablico, son las siguientes:

a) Zonas verdes, en edificabilidades inferiores a
6.000 metros cuadrados construibles por hectarea, €l
10% delasuperficie ordenada, siendo lasuperficie neta
del Sector de 340.200' 00 m?.

10% de 340.200' 00 m?. = 34.020’ 00 m>,

Dotacion zona verde requerida: 34.020'00 m2.

b) Otras dotaciones. 5% de 340.200°00 m?. =
17.010'00 m2.

c¢) Plazas de aparcamiento, una por cada 100 m?. de
suelo industrial.

204.120'00 : 200 = 1.020'6 plazas = 1.020 plazas.
50% — 510 superficie

1.3.5.— Sistemas generales

Lasprevisionesconcernientesalos sistemasgenera-
les son:

- Ampliacién de los bordes de la CM-332 con €l fin
de situar los carriles de aceleracion y deceleracion
necesarios para situar el nudo de interseccién con la
entrada al Poligono.

- Reservas de suelo:

Deconformidad conlo establecidoen el P.G. el Plan
Parcial establece las siguientes reservas de suelo:

a) Sistemas de espacios libres de dominio y uso
publico:

10% de 340.200' 00 (minimo): 35.017’51 m?,

b) Dotacional:

5% de 340.200'00: 17.051'65 m2.

c) Viaes: 82.597'45 m2.

d) Infraestructuras: 1.477' 44 m2,

Total suelo de cesion: 136.144' 05 m2.

€) Aparcamientos: 510 plazas (minimo): 931 plazas

1.3.6.— Infraestructuras béasicas

Antecedentes

Se pretende convertir la parcela de referenciaen un
poligono industrial para lo que es preciso preparar la
infraestructura necesaria.

Descripcién de la obra proyectada

Basicamente consisteen dotar alaparcelade unared
de saneamiento separativo, de unared de abastecimien-
to de agua, y red de viales.

Red de saneamiento

Se ha disefiado separativa, lared de aguas pluviales
se recogen mediante colectores que transportan el agua
al canal de M2 Cristina.

Las aguas residual es se conducen auna EDAR con
tratamiento biol 6gico de aireacién prolongada con ver-
tido del efluente al canal de M2 Cristina.
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Red de abastecimiento

Se disefia una red mallada de fundicién conectada a
un deposito regulador de doble cuerpo y 1.200 m®. de
capacidad alimentado por una tuberia de ¢ 150 de
fundicién ductil conectada a la existente municipal
de ¢ 250.

Red viaria

Se ha proyectado la red viaria con la seccion de
calzaday acera que se marca en los planos.

Instalacién eléctrica y de proteccidon contra incen-
dios

Instalacion eléctrica

Siendo el suministro eléctrico necesario para que
funcione el abastecimiento de agua, se considera nece-
sario colocar un grupo electrégeno para que funcione
automaticamente en caso de emergencia.

I nstal aciones necesarias en proteccién contra in-
cendios

Se instalara 1 hidrante de Arqueta, cada 200 m.l.,
como maximo, en lared general de aguasanitariadelas
siguientes caracteristicas:

- Tipo: De arqueta.

- Salidas: Dos salidas con racor tipo «Albacete» de
didametro 70 con tapasy llave de cierre.

- Entrada: Sera de diametro 100.

- Acometida: Dispondra de llave de compuerta de
didmetro 100.

I nstalaciones necesarias en red de riego

Se instalaran bocas de riego, en la red general de
agua sanitaria,, una cada 50 m.l. como minimo.

- Tipo: Ayuntamiento de Albacete

I nstalaciones de gas natural

Red de abastecimiento interior de gas natural

Se dotara al Poligono de una red de gas natural,
cuyos esquemas se han trazado en el correspondiente
plano deproyecto, en el interior del poligono, desde éste
serd la compafiia suministradora quien realice la co-
nexion.

La instalacién, tanto de la acometida, como de la
distribucion se haran de acuerdo a | as especificaciones
delaempresasuministradora, Gas Castilla-LaMancha,
S.A., atendiendo alas seccionestipo de zanjas, crucey
paralelismo en condicionesde al cantarillado, con insta-
|aciones de naturaleza diversa, etc.

La calidad de la tuberia de conduccién sera de
Polietileno normalizada, con didmetrosdiversosenfun-
cién de los célculos de los diferentes ramales y con las
condiciones técnicas, secciones de zanjas, etc., que se
expresan en |los planos de proyecto.

Instalaciones de telefonia

Red de telefonia interior

La Red de distribucioén interior se hara segun el
trazado de planos de proyecto, con camaras de registro,
arguetas de conexion, tubos de PV C de diferentes sec-
cionesy con arquetas de conexidn cada 2 parcel as, para
evitar el levantamiento delosfirmes, unavez € ecutadas
las obras.

Proteccion contra incendios

Para la proteccion de incendios de las parcelas se
estara a lo establecido en la CPI-96.

Infraestructuras basi cas proyectadas

a) Red Viaria.

Se prevé, independientemente del sistema general
viario, una red de vias interiores enlazadas entre si,
formando una malla ortogonal.

En el interior del poligono, y préximo al acceso
principal se crea unarotonda de 18 mts., de diametro,
cuyafinalidad esladistribucion del tréfico alas distin-
tascallesdel poligono, asi como servir de col ector antes
delasalidaalared viaria exterior.

- Las seccionestipo de doble sentido con dos carriles
son:

Calzada: 2 x 4 mts.

Aparcamientos: 2 x 2,5 mts.

Aceras: 2 X 2,5 mts.

Zonade servicios: 2 x 2 mts.

Ancho plataforma: 22 mts.

Anchuratotal de la plataforma: 22 mts.

Anchuratotal de acceso al Poligono: 19 mts.

Calzada de dobl e sentido con cuatro carrilesy apar-
camiento en bateria.

Acera: 3 mts.

Zonade servicios: 2 mts.

Aparcamientos: 5 mts.

Calzada: 7 mts.

Calzada: 7 mts.

Aparcamientos: 5 mts.

Zonade servicios: 2 mts.

Acera: 3 mts.

Ancho plataforma: 34 mts.

Calzada de doble sentido con cuatro carrilesy apar-
camiento en cordén.

Acera: 2,5 mts.

Zonade servicios: 2 mts.

Aparcamientos: 2,5 mts.

Calzada: 14 mts.

Aparcamientos: 2,5 mts.

Zonade servicios: 2 mts.

Acera: 2,5 mts.

Ancho plataforma: 28 mts.

b) Red de abastecimiento de aguas, riego e hidrantes.

El abastecimiento de agua se asegura mediante co-
nexion a una tuberia de diametro 250 que discurre
paralelaala carretera CM-332, con unatomade ¢ 150
a un depdsito regulador de 1.200 m3., en dos cuerpos,
con tres bombas de impulsién de 10 |/seg., cada una.

Para 40 m.c.a. ala salida y presién minima de 25
m.c.a., una de las bombas de velocida variable y un
grupo electrégeno de emergencia.

Para el célculo de lared de abastecimiento de agua,
riego e incendios, se tendra en cuenta las siguientes
exigencias minimas:

- Gasto a demandar: 50 mé./Ha. util.

- Coeficiente punta: 2,5

- Caudal total necesario: 11,8 I/seg.

- Caudal total punta: 29,5 |/seg.

- Presion minima admisible en lared: 2,5 Kg/cm?.

- Velocidad minima del agua: 0,50 m/seg.

- Caudal requerido parared de incendios: 24 |/seg.

- Tiempo minimo de suministro: 150 minutos.

- Diametro boca incendios o riego: 70 mm.

- Separacion maxima entre bocas: 200 mts.
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- Tipo de tuberias: Fundicion con unién de enchufe
y campana.

El proyecto de urbanizacion, en casos muy justifica-
dos y siempre que se demuestre el correcto funcio-
namiento de las instalaciones, podra alterar las previ-
siones de caudales y velocidad del agua.

¢) Saneamiento y depuracion.

Lared de saneamiento se ha de proyectar con capa-
cidad para evacuacion de las aguas negras y de las
pluvial es procedentes tanto de las parcelas como de los
vialesy de las zonas libres del poligono.

L os caudal es de desagiie a considerar son:

- Aguas negras: el mismo gue el consumo estimado
parael abastecimiento de agua. Esdecir, 11,81/seg. con
una punta de 29,5 |/seg.

- Aguaspluviales: Paradeterminar el caudal maximo
delluviase parte delaprecipitacion maximadiariapara
un periodo de retorno de 10 afios, y en funcion del
tiempo de concentracién se calcula la precipitacion
maxima, queconarregloalasuperficiey alaescorrentia
nos permite calcular el caudal maximo, que esta en
torno al'5 m¥seg.

Se elige el sistema separativo, con redes indepen-
dientes para las aguas negras y de lluvia.

Las aguas de lluvia se canalizan por gravedad al
canal de M2 Cristina con un colector que tendréa capa-
cidad para el sector 18.

Lasaguasnegras, previotratamiento en el interior de
cada parcela van por gravedad hasta una depuradora
compacta de aireacion prolongada, formada por dos
lineas capaces de depurar cada una un caudal de 520
m?3/dia, con vertido del efluente al canal de M&Cristina.

d) Suministro de energia eléctrica.

Reglamentacion y disposiciones oficiales.

- Real Decreto 1.955/2000, del 1 de diciembre de
2000, por el que seregulan lasActividadesde Transpor-
te, Distribucion, Comercializacién, Suministro y Pro-
cedimientos de Autorizacion de Instalaciones de Ener-
gia Eléctrica

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

- Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta Tension, aprobado por Decreto 3.151/1968 del
28 de noviembre.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicasy Garan-
tiasde Seguridad en Central es El éctricas, Subestaciones
y Centrosde Transformacion, aprobado por Real Decre-
to 3.275/1982 de 12 de noviembre.

- Reglamento Electrotécnico paraBajaTensi6n apro-
bado por Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre.

Instrucciones para Alumbrado Publico Urbano edi-
tadas por laGerenciade Urbanismo del Ministeriodela
Vivienda en el afio 1965.

- Normas TecnoldgicasdelaEdificacion NTE IEE B
Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).

- Norma EN-60 598.

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre sobre
Homologacién de columnas y baculos.

- Real Decreto 401/1989, por el que se modifican
determinados articulos del Real Decreto anterior.

- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las

especificaciones técnicas sobre columnas y baculos.

- Orden de 12 de junio de 1989, por la que se
establece la certificacion de conformidad a normas
como alternativadelahomol ogaci én deloscandel abros
metdlicos (baculosy columnas de alumbrado exterior y
sefializacion de trafico).

- Normas Particulares de la Empresa Distribuidora
de Energia Eléctrica.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién
de Riesgos laborales.

- RD 1.627/97 sobre disposiciones minimas en
materia de Seguridad y Salud en las Obras de Cons-
truccion.

- Plan General de Ordenacion Urbana de Albacete.

- Reglamento Municipal Regulador de las Instala-
ciones de Alumbrado Publico.

Previsién de potencia en la zona de actuacion.

A continuacion se exponen los antecedentes que se
han tomado para la determinacién de la misma:

— El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién
estableceensulnstruccion MIEBT 010 que, en general,
la demanda de potencia determinaré la carga a preveer
en edificios comerciales, de oficinas o destinados auna
ovariasindustriasy que, en ausenciade datos sobre esta
potencia, setomaran como minimo 125 vatiospor metro
cuadrado y planta en edificios destinados a industrias.
No obstante, a la potencia total obtenida se le suele
aplicar un coeficiente de simultaneidad debido a consi-
deraciones urbanisticasy segln las caracteristicas par-
ticulares del tipo deindustria que se pretende implantar
en la zona.

— En laguiade aplicacion parala electrificacion de
poligonosdelberdrolaseindica, trasun estudiorealiza-
do sobre 1.000 parcelas de 20 poligonos industriales
diferentes |a siguiente demanda de potencia media:
Superficie de parcelas Demanda de potencia

< 5.000 m? 35 VA/m?
5.000 a 10.000 m? 25 VA/m?
> 10.000 m? 20 VA/m?

(El factor de simultaneidad a aplicar para el calculo
de las lineas de baja tension sera la unidad).

En nuestro caso la edificabilidad maxima de las
parcelas eslaunidad, no obstante, ala hora de determi-
nar lapotenciael éctricaaprever se hadetener en cuenta
gue no es lo mismo un edificio construido para el
establecimiento de unaindustria que una parcela, enla
gue normalmente la construccién de edificaciones no
aprovechaal maximo las posibilidadesdeedificabilidad
al destinarse parte delasuperficie paracargay almace-
namiento o estacionamiento, o por la obligacién de
respetar unos retranqueos o espacios de separacion
entre edificios por motivos, por ejemplo, de seguridad
contraincendios. Por |o cual, aefectosdedeterminar las
necesidades del resto de las parcelas, se considera que
laaplicacion del REBT podriadar lugar aunasinstala-
ciones muy sobredimensionadas.

Por otro lado, la determinacién de la potencia a
instalar en centros de transformacién se obtendra apli-
cando alas demandas previstas un factor de simultanei-
dad. Como orientacién podemos tomar los datos del
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antiguo decreto de acometidas el éctricas (derogado por
el R.D. 1.955/2000 que regula las actividades el éctri-
cas) queindicabalos coeficientes o factores de simulta-
neidad parael calculo delaslineasel éctricasde alimen-
tacion y que eran:

Suministro F.S

Abonados de B.T. respecto a centros de

transformacion. 0,40
Centros de transformacion respecto ala

red de media tension. 0,80
Red de media tensién respecto a subestaciones. 0,85
Subestaciones respecto a redes de altatension. 0,85

No obstante | berdrola de acuerdo con su experiencia
profesional, recomiendaunosfactoresde simultaneidad
diferentes:

Utilizacion de la energia Potencia en C.T. (kVA)

0,4.3 P, (kW) /0,9
0,5.3 P_ (kW) /0,9
0,6.3 P_ (kW) /0,9

Para edificios de viviendas
Para poligonos industriales
Para zonas comerciales

(El factor de simultaneidad a aplicar para el calculo
delaslineas de B.T. serala unidad).

Y, por otro lado, una incidencia respecto alared de
media tension de:

PMT (kVA) =0,85x > PCT (kVA)

Con estos antecedentes, se opta por tomar una dota-
cién en bajatension de 90 W/m?., paralaparcelaA, que
ocupara Ajusa (en funcion de la experiencia existente),
y 70 W/m2, parael resto de las parcelas, y por otro lado
aplicar los coeficientes que propone Iberdrola.

Aunqueel P.A.U. no contemplalaeventual estancia
de personas, ubicacién de quioscos, fuentes, etc., en las
zonas verdes, se ha previsto unadotacién de 15 kW.en
las denominadas F-2, L y G, en prevision de futuras
necesidades.

Después de considerar las necesidades de potencia
correspondientesalosserviciosdelazonadeactuacion,
se obtienen las siguientes previsiones de potencia:

Uso Superficie Dotacion Potencia prevista
Parcela“A” 71.055 m? 90 w/m? 6.395,0 kW
Resto parcelas edificables 150.117 m? 70 w/m? 10.508,2 kW
Zonasverdes (F-2, L y G) 15 kW/zona 45,0 kW
Alumbrado publico 80,0 kW
Red de distribucion de agua 50,0 kW
Total 17.078,2 kW

Segun lo cual, la potencia a instalar en centros de
transformacion ser&

PCT = 17.078,2x 0,5/ 0,9 = 9.487,9 kVA

y laincidencia de la potencia respecto a la red de
media tension ser&

PMT = 0,85 x 9.487,9 = 8.064,7 kVA

equivalentesa7.258,2 kW, si se considera un factor
de potencia de 0,9.

Por otra parte, el desarrollo del Sector exige la
construccion de una estaci 6n depuradora que se ubicara
fuera del mismo y en su proximidad, junto al Canal de
Maria Cristina, por lo que se debera de proporcionar
suministro eléctrico en bajatensi6n a ésta. El mismo se
realizara mediante un centro de transformacion de in-
temperie desde |a linea de media tension de “Animas”
gue pasa por dicha ubicacién. Para este centro se ha
previsto una potencia de 100 kVA.

Suministro eléctrico a parcelas.

El R.D. 1955/2000 por el que seregulan lasactivida-
desdetransporte, distribucion, comercializacion, sumi-
nistro y procedimientos de autorizacion de las instala-
ciones de energia eléctrica, que desarrolla la Ley 54/
1997 del Sector Eléctrico, establece que seran por cuen-
ta de la Empresa Distribuidora las instalaciones de
extensi6n correspondientes a las solicitudes o amplia-
ciones de potenciano superiores a50 kW, mientras que
para potencias superiores, €l solicitante realizara su
costa las instalaciones de extension necesarias.

Setrata pues de proporcionar el equipamiento nece-
sario para €l desarrollo del Sector de forma que la
Empresa Distribuidora pueda atender |as solicitudes de
los nuevos abonados sin la necesidad de gjecutar insta-

laciones de extensién, por lo que se ha adoptado el
criterio de proporcionar el suministro en bajatension a
todaslasparcelas, segiin ladotaci6nindicada, hastauna
potencia maxima de 70 kW.

Para niveles superiores de potencia demandada no
serd responsabilidad de la Empresa Distribuidora el
suministro eléctrico en baja tension, atal efecto se ha
previsto el paso delared de mediatension por todaslas
calles para disponer del suministro necesario en media
tension.

El equipamiento de la zonade actuaci6n contempl a-
ra, ademas de las instal aciones de mediatension, lared
de baja tension correspondiente y los centros de trans-
formacidn necesari os paraatender dicho suministro, las
previsiones para las zonas verdes y las necesidades de
potencia de | os servicios previstos en el Sector.

El mismo R.D. indica que todas las instalaciones
destinadas a mas de un consumidor deben ser obligato-
riamente cedidas a una empresa distribuidora, quien
respondera de la seguridad y la calidad del suministro.
Por lo que, las instalaciones previstas tanto en baja
como en mediatension, seran realizadas de acuerdo con
las Normas Particulares de la Empresa Distribuidoray
cedidas posteriormente a la misma.

Suministro de energia a la zona de actuacion.

El suministro de energia a la zona de actuacién se
realizard desde la Subestacion Transformadora de
Romicaatravés de unalinea aéreade mediatension, de
aproximadamente 4,5 km de longitud; desde la misma,
por medio de un apoyo de entrongue aéreo-subterraneo,
se realizara el suministro a los centros de transforma-
ci6n de forma subterranea. Ademas, para garantizar el
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suministro en caso de incidencias, se conectara por
medio de otralineade las mismas caracteristicasuno de
los centros de transformacion de la red con la denomi-
nada linea de “animas” que pasa por las proximidades
procedente de la misma subestacion.

Desdelalineade“Animas’, a su paso por losterre-
nos destinados a la ubicacién de |a estacion de depura-
cién de las aguas del Sector, acometera una derivacion
para la implantacién del centro de transformacion de
intemperie previsto para este servicio.

Las caracteristicas del suministro, segiin datos faci-
litados por Iberdrola, serén los siguientes:

Tension nominal de lared: 20 KV

Nivel de aislamiento: 24 KV

Potencia de cortocircuito: 350 MVA

Intensidad de defecto atierra: 500 A

Tiempo maximo de desconexion en caso de defecto:
0,7 seg.

Laslineas previstas para proporcionar el mismo son
del tipo LA-110.

Red dedistribucién en M. T. en lazonade actuacion.

Sehaprevisto el suministro eléctrico alasparcelasy
los centros de transformacion que constituiran el
equipamiento del Sector mediante una red de 20 kV
subterranea que discurrira bajo terreno de dominio pu-
blico evitando siempre en lo posible los cruces de
calzadasy, en este caso, se han previsto perpendiculares
a éstas.

Laslineasprevistassontrifasicas, de seccionnorma-
lizada por la Empresa Distribuidora (150, 240 6 400
mm?), y con una estructura anillada, consistiendo en
cables de aluminio con aislamiento seco extruido tipo
EPR 12/20 kV. Su proteccion y maniobra se realizara
desde | os apoyos de entronque y las celdas de linea de
los centros de transformacion.

Desde dichos apoyos de entronque aéreo-subterra-
neo en lallegada de las lineas aéreas de suministro ala
zona de actuacion, se tenderan los cables directamente
enterrados bajo acera y entubados en los cruces de
calzada. Los mismos se dispondran en zanjasde 1,3 m
de profundidad minimay una anchuratal que permita
las operaciones de apertura y tendido, con un valor
minimo de 0,6 m.

Centros de transformacion.

El equipamiento del Sector adesarrollar incluiralos
centros de transformaci 6n necesari 0s paraproporcionar
unapotenciade 70 kW acadaparcelay |aprevistapara
zonas verdesy los servicios del mismo, paralo cual se
han previsto centrosde 630 kV A con celdadereservade
trafo y de 400 kVA, todos de tipo interior, que se
cederan posteriormente ala Empresa Distribuidora.

Por otra parte, el desarrollo del Sector exige la
construccion de una estaci6n depuradoraque se ubicara
fuera del mismo y en su proximidad, junto al Canal de
Maria Cristina, por lo que se deberé de proporcionar
suministro eléctrico a ésta, estando previsto el mismo
mediante un centro de transformaci én de intemperie de
100 kV A desde lalinea de mediatensién de “ Animas’
que pasa por dicha ubicacion.

Centros de transformacion interior

Los centros de transformacion previstos para el su-

ministro el éctrico en bajatensi6n seinstalaran en edifi-
cios de tipo prefabricado homologados por la Empresa
Distribuidora. Sus caracteristicas principal es seran las
siguientes:

— Celdas de linea equipadas con interruptor-seccio-
nador de corte en SF6 y seccionador de puestaatierra
en SF6.

—Celdade proteccion provistadeinterruptor-seccio-
nador en SF6, tres cortacircuitosfusibles y seccionador
de puesta atierra con enclavamiento

— Conexion entre las celdas de alta 'y el trafo con
cableunipolar secodeauminiotipoDHZ1 12/20kV 50
mm?

— Transformadores trifasicos sumergidos en aceite
mineral de 400 6 630 kVA.

— Conexion trafo-cuadro de baja tension con cable
unipolar dealuminio RV 0,6/1 kV de 240 mm? (tres por
fase y dos para el neutro

— Cuadros modulares de baja tensi6n de cuatro sali-
das con ampliacién para ocho.

—Lasinstalaciones de puestaatierra paraproteccion
y servicio se estableceran separadas. Lalineadetierra
delapuestaatierrade proteccion serealizaracon cable
de cobre desnudo de 50 mm?, y ladelapuestaatierrade
servicio con cable DN-RA 0,6/1 kV, también de 50
mm?. El electrodo de puesta atierraestaraformado por
un bucle enterrado (50 mm?) horizontal mente al rededor
del C.T. gjecutandose la instalacion segin MIE-RAT
13.

Centro detransformaci 6n deintemperie sobre apoyo

Sus caracteristicas principales seran:

— Alimentacion aéreamediante lineadel tipo LA-56
protegida por fusible

— Pararrayos de 6xidos metalicosinterconectado con
el trafo con cable de cobre desnudo de 50 mm?

— Un transformador intemperie de 100 kVA, con
diel éctrico de aceite mineral, instalado sobre un apoyo
metalico C-2000 o similar

— Interconexién trafo-cuadro de baja tension me-
diante cables de aluminio RZ 0,6/1 kV de 150/80

—Un cuadro en cajade intemperie con unasalida de
bajatension y provista de fusibles seccionables

— Sistemas de puesta a tierra de protecciéon y de
servicio separados y constituidos por:

* Linea de puesta a tierra de cobre desnudo y cable
aislado de cobre DN-RA-0,6/1 kV, respectivamente, y
en ambos casos de 50 mm?2.

* Electrodos de puesta a tierra en bucle mediante
conductor de cobre desnudo de 50 mm?y picasde acero-
cobre PL 14-2000.

Red de districubion en B.T. en lazona de actuacion.

El equipamiento delazonadeactuaciénincluirduna
red de distribucion eléctrica en baja tensién desde los
centros de transformacién de la Empresa Distribuidora
hastalas parcel asedificabl es, dimensionadaparadispo-
ner de una potencia de 70 kW en cada una de €llas, las
zonasverdesindicadas, arazonde 15 kW cadauna, y los
servicios previstos en el Sector.

Los circuitos discurriran desde el cuadro de Baja
Tension existente en los centros de transformacion
propiedad dela Cia. Distribuidora hastalas cajas gene-
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rales de proteccion destinatarias del suministro. Su
recorrido, solo afectara a terrenos de dominio publico,
discurriendo bajo las aceras con cruces de callesbajo la
calzada. Con objeto de mejorar lacontinuidad del sumi-
nistro, se tendera a una estructura de tipo anillado,
abriendo €l circuito en el punto de minima tension.

Ladistribucion serealizaraen sistematrifasico alas
tensiones de 380 voltios entre fases y 220 voltios entre
fase y neutro, mediante conductores de aluminio con
aislamiento del tipo RV 0,6/1kV y seccion normalizada
por la Empresa Distribuidora (50, 95 150 6 240 mm?).

Los cables aislados se instalardn directamente ente-
rrados bajo acera (zanja de 90 cm de profundidad) y
entubados en los cruces de calzada (zanja de 1,3 m de
profundidad).

Alumbrado publico.

Lazonade actuaci6n estara equipadacon alumbrado
publico para la iluminacién de viales y de las zonas
verdes previstas para paso o0 estancia de personas (zona
“L™). Losparametros con arreglo alos cual es se disefia-
ra son los siguientes:

[luminacion de viales

Nivel deiluminacién: 15-20 lux

Emin./Emed.(factor de uniformidad media): > 0,3

Lav (Luminancia media): > 1 cd/m?

Uo (uniformidad global): > 0,4

U1 (uniformidad longitudinal): > 0,5

[luminacion de zonas verdes

Nivel deiluminacion: 10 lux

Emin./Emed.(factor de uniformidad media): > 0,25

Seutilizarédn aguellasfuentesdeluz cuyo rendimien-
to luminoso, entendiendo por tal la relacién entre el
flujo luminoso emitido y la potencia el éctrica consumi-
da (Im/w) sea lo mas elevada posible, cuando resulte
apropiada la temperatura 'y el rendimiento cromético,
adaptandose la potenciaiddnea para cadatipo deinsta-
lacion.

Las luminarias a emplear en el alumbrado publico
viario, requeriradn la aceptacion previa del Servicio
Eléctrico Municipal, siendo lasexigenciasminimas que
éstas deben de satisfacer las mencionadas a conti-
nuacion:

— Elevada eficiencia luminosa

— Distribucion uniforme del flujo luminoso

—Perdurabilidad elevada, quereduzcaal minimolos
costes de mantenimiento

— Armonia con la estética, ambiente y carécter del
entorno en el que se pretenden instalar

— Uniformidad y homogeneidad con el modelo de
luminaria o luminarias y soportes existentes en los
alrededores del entorno en el que se pretenden ubicar.

— Grado de estanqueidad adecuado, minimo |P 54.

— Dispondran de espacio suficiente en su interior
paraincorporar el equipo deencendido enunalojamien-
to diseflado al efecto, al cual se procurara acceder con
independencia del conjunto optico. Este alojamiento
seratal que permitirael montaje holgado del equipoy su
adecuada ventilacion.

—Seprocuraraqueel conjunto formado por todoslos
elementosdel equipo auxiliar seafécilmente desmonta-
ble en un solo bloque, y en todos | os casos su conexio-

nado alalamparaserealizarapor medio de conductores
con aislamiento de silicona.

—Dispondran igualmente de equipo auxiliar deA.F.,
y cierre preferentemente de policarbonato, pudiéndose
admitir previa consulta cierre de otro material.

Para el alumbrado decorativo u ornamental de calles
en urbanizaciones residenciales, calles con arbolado,
casco antiguo, plazas, parques y alumbrados de vias
peatonal es se emplearan preferentemente:

—FarolestipoVillaofarolestipo Palacio, con carcasa
superior en fundicion de hierro, de aluminio o chapa de
acero, sobre fuste de fundicién de hierro.

— Faroles ornamentales clasicos con difusor de
altaresistencia al impacto, que no amarillee con el paso
del tiempo, antivandalico, sobre fuste de fundicién de
hierro o tubo de acero de al menos 3m de altura.

— Previa consulta con el Servicio Eléctrico Munici-
pal se podraacceder alaimplantacién de otros model os
de luminarias y soportes para alumbrado decorativo,
siguiéndose en estos casos las mismas pautas que en €l
caso del alumbrado viario.

El equipo auxiliar adoptado debera ser de Alto Fac-
tor (A.F.), adecuado para suministrar alafuente de luz
las caracterasticas eléctricas que necesite para un co-
rrecto funcionamiento, emision de elevado flujo lumi-
noso y bajo consumo energeético.

Todas las lineas de reparto seran subterraneas, ten-
diéndose en zanjas que se abrirdn normalmente en
terrenosde dominio publico bajo aceras (aexcepcionde
lascorrespondientesal suministroaluminariasen zonas
verde), excepto en los cruces e imposibilidades debida-
mente justificadas, siendo su trazado rectilineo y para-
lelo a bordillo o alalineade lafachada. Dichas lineas
se instalarédn canalizadas en dos tubos de PV C de 100
mm recubiertos de hormigén, dejandose un tubo de
reserva en las zanjas de cruce de calzada, y estaran
constituidas por un terno de conductores de cobre
unipolares tipo RV 0,6/1 KV mas conductor neutro de
las mismas caracteristicas y seccidn que los conducto-
res de fase.

Lared de alumbrado publico estara protegida contra
los efectos de las sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma
(MIE BT 020). Asimismo, estara protegida contra con-
tactos directos mediante envolventes y aislamientos
adecuados, y contra contactos indirectos mediante sis-
tema de puesta a tierra de las masas y dispositivos de
corte por intensidad de defecto.

El control y proteccion del sistemaserealizaradesde
cuadros de mando y distribucién equipados con estabi-
lizador-reductor y médulo de control provisto de reloj
astronémico, ademas de un interruptor automatico
unipolar por fasey un diferencial por circuito de salida.

En cualquier caso, la instalacién de alumbrado pU-
blico estara sujeta a lo dispuesto en el Reglamento
Municipal Regulador de las Instalaciones de Alumbra-
do Publico o, en su defecto, a los requerimientos del
Servicio Municipal de Electricidad del Ayuntamiento
de Albacete.

12. Interferencias.

Seproyectael soterramientodelalineaaéreadeA.T.



Suplemento al nUmero 74

Lunes 3 de Julio, 2006 25

que afecta a los terrenos objeto del P.A.U. en cumpli-
miento del Acuerdo adoptado por la Comision de Go-
biernodel Ayuntamiento de Albacete en sesiondefecha
27 defebrero de 1992, que prohibe el tendido de lineas
y cruces aéreos en sectores urbanos de nueva construc-
cion.

El trazado del tramo de la linea a soterrar se ha
proyectado siguiendo €l recorrido mas corto entre los
entronques dispuestos en €l itinerario de la linea exis-
tente.

La instalacion consistird en un terno de cables de
seccion normalizada (185, 300 6 500 mm?) de aluminio
con aislamiento del tipo HEPRZ1 36/66 kV. Los cables
se instalaran directamente enterrados bajo acera y
entubadosen loscrucesde calzada, en zanjade 1,3 mde
profundidad.

En cualquier caso, el soterramiento de la linea se
realizara segun las indicaciones de | berdrola, propieta-
riade lalinea objeto de la reforma.

- Enlaces con el exterior:

El acceso al poligono serealizara desde |la Carretera
CM-332, mediante un nudo de enlace con giros canali-
zados por medio de isletas y medianas central es.

Se ampliara el borde derecho de la citada carretera
con el fin de situar los carriles de aceleracion y
decel eraci 6n necesarios.

El carril-bici delaJuntaserepondraefectuandose el
cruce con la entrada al Poligono mediante un paso
inferior.

- Sistema de compensacion:

Sera por compensacion.

1.3.7.— Objetivos y criterios de la ordenacién

L osobjetivosbasicos que se persiguen con el presen-
te Plan Parcial son:

- Dar respuesta a una demanda creciente de parcelas
industriales.

- Impulsar el desarrollo regional canalizando inver-
siones productivas que de no contar con suel o adecuado
se perderian.

- Consolidacién de unazonacon vocacionindustrial .

En cuanto los criterios de ordenacién, se ha preten-
dido dar respuesta a la tipologia de parcelas que
presumiblemente se van ademandar, con un criterio de
racionalidad y economia en el trazado de lared viaria.

Por lo querespectaal desarrollo delainfraestructura
delared viaria, se han seguido los criterios del SEPES,
por contar con una gran experiencia en este tipo de
poligonos.

1.3.8.— Justificacién del cumplimiento de las deter-
minaciones legales

1.4.— Anexo alamemoria N° 1
1.4.1.— Cuadro de superficies y edificabilidades:

Se pretende en este apartado dar cumplimiento alo
establecido en laLOTAU en relacion con la delimita-
ciéon del area de planeamiento, asignaciéon de usos
pormenorizados y delimitacion de zonas, division de
poligonos y unidades de actuacion, edificabilidad, re-
servas de equipamientos, red de comunicaciones, servi-
cios urbanos, etc.

- Delimitacion del area de planeamiento.

El presente Plan Parcial abarcael poligono completo
definido en el Plan General modificado y que se descri-
be en el apartado 1.3 de la presente memoria.

- Usos pormenorizados y delimitacién de zonas.

En relacién con los usos pormenori zados establ eci-
dos en el Plan General se permiten los siguientes:;

* Uso industrial.

* Dotacional.

* Zonas verdes.

* Infraestructuras.

- Delimitacion de zonas:

En los planos correspondientes se establece una
delimitacion zonal en funcién del tamafio de las parce-
las, asi como las zonas asi gnadas a equi pamiento, cesio-
nes de suelo, etc.

- Edificabilidad:

Laindicada en el cuadro por parcelas.

- Reservas para equipamientos.

De conformidad con lo establecido en el Anexo al
reglamento de Planeamiento en su articulo 11 se reser-
van las siguientes superficies:

- Sistema de espacios libres de dominio y uso
publico:

El m6édulo minimo de reserva es del 10% de la
superficie total ordenada. Se reservan por tanto
34.020'00 m?. en parcela Unica por lo que se cumple
ampliamentelas condiciones establecidasen el articulo
4 del mencionado anexo en cuanto a dimensiones
minimas.

- Servicios de interés pablico y social:

El médulo minimo de reservaes el 5% de |a superfi-
cie total ordenada, al que se vincula el uso industrial.

Dotacional: 17.051'65 m2,

En los planos correspondientes figuran grafiadas | as
reservas de suelo aludidas.

- Aparcamientos:

El R.P. establece una reserva minima de una plaza
por cada 200 m2. de edificacion, de las cuales el 50%
estarden superficie, lo que implica que son necesarias
204.120/200 - 2 =510, estando proyectadas 931, el 80%
accesibles a minusvélidos.

Parque Tecnol égico

Parcela N° Superficie m?. Uso Edificabilidad
A 71.055 Industrial 64.049' 2072
B 22.163'00 Industrial 22.163'00

C 22.124' 40 Industrial 22.124'40
D-1,D-6,

D-7,D-12 7.690' 00 Industrial-

Excepto D-1
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Parcela N°© Superficie m?. Uso Edificabilidad
Que es alternativo
Oficinas 7.690' 00
D-2,D-3,
D-4,D-5
D-8,D-9,
D-10,D-11 14.434' 40 Industrial 14.434' 40
E-2 19.148'00 Industrial 19.148'00
F-3 6.810'00 Industrial 7.809' 99
H 15.560' 66 Industrial 15.560’' 66
K 4.794'00 Bloque
representativo 7.999'9999
E-1 17.013'25 Dotacional
F-1 4.892' 30 ZonaVerde
G 7.466’ 23 ZonaVerde
[ 15.171'63 ZonaVerde
J 1.261'70 ZonaVerde
K 6.264 ZonaVerde
L 147744 Infraestructuras
E-3 14.393' 34 Industrial 14.393' 34
F-4 5.947' 20 Industrial 5.947' 20
Total
Superficie 257.666' 55 E. Garantias del exacto cumplimiento de dichos
Viales 82.533'45 COMpPromisos.
Total F. Medios econémicos de toda indole.
Poligono 340.200 1.5.1.—Memoriajustificativade lanecesidad o con-
1.4.2.— Cesiones gratuitas veniencia de la urbanizacion
ParcelaF-1, G, I, J, K, L. 36.494’ 95 m2. El Plan General de Ordenacion Urbanade Albacete,
Equipamiento social E-1 17.051' 65 m>2. incluye los terrenos objeto del presente Plan Parcial
Viales 82.533'45 m?. como suelo urbanizable programado a ejecutar dentro

Total poligono 136.080' 05 m2.
Total cesiones gratuitas
Equipamientos 53.546' 60 m?.

Viales 82.533'45 m?.

Total cesiones 136.080' 05 m2.
1.4.3.— Edificabilidades totales
- Edificabilidad sobre parcela neta:

204.120'00

= 1 m?m2,
204.120'00

1.4.4.— Cesion correspondiente al 10% del aprove-
chamiento en favor del Ayuntamiento

Se establece como cesion el 10% del aprove-
chamiento lucrativo del Sector.

1.5.— Anexo alamemoria N°4.— Planes parciales de
iniciativa privada

La Ley del Ordenacion establece que las personas
privadas podran formular planes municipalesy proyec-
tos de Urbanizacién. Los proyectos que se refieran a
urbanizaciones de iniciativa privada, contendran ade-
mas | os siguientes datos:

A. Memoria justificativa de la necesidad o conve-
niencia de la urbanizacion.

B. Estructura de la propiedad.

C. Modo de ejecucion delas obras de urbanizacion y
prevision sobre la futura conservacién de la misma.

D. Compromisos que se hubieran de contraer entreel
urbanizador y el Ayuntamiento.

del primer cuatrienio, dando un plazo de un afio, apartir
de la aprobacion definitiva de la modificacion, parala
redaccién y aprobacién definitiva del Plan Parcial.
Razones, por tanto, de programacién y de oportuni-
dad urbanistica, justifican la necesidad de acometer la
planificacion y urbanizacion del sector.
1.5.2.— Estructura de la propiedad
Poligono Parcela Propietariosy direccion  Superficies m2.

51 1lla Autojuntas, S.A. 313.453
51 8a Hermanos Galdoén Cuartero 22.845
51 12a-b Herederos D°. Francisco
Fernandez Nieva 10.002
Total 346.300

Que representan el 100% del Sector

1.5.3.—Modo de gjecucion de las obras de urbaniza-
cion y prevision sobre la futura conservacion de la
misma

Las obras de urbanizacion se g ecutaran mediante
contrato a una empresa constructora de reconocida
solvencia, y serdn abonadas por |os propietarios del
sector en funcion de las obligaciones que deriven del
proyecto de compensaci on.

En tanto no sean recibidas | as obras de urbanizacion
por el Ayuntamiento, la conservacion de las mismas
correrén a cargo de la Entidad de Conservacion que se
constituira al efecto.

1.5.4.— Compromisos que se hubieren de contraer
entre urbanizador y Ayuntamiento

Serén objeto de un convenio especifico, firmado
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entre propietarios y Ayuntamiento, en el momento que
éste Ultimo considere oportuno.

1.5.5.— Garantias del exacto cumplimiento dedichos
compromisos

Seran asimismo objeto de un convenio especifico.

1.5.6.— Medios econémicos de toda indole

Esconocidalacapacidad econémicadelos propieta-
rios del sector.

2.— Ordenanzas reguladoras

2.1.— Generalidades y terminologia

2.1.1.— Objeto y &mbito de aplicacion

El objeto de estas Ordenanzas esfijar lasnormas que
han deregular €l uso delosterrenosy de laedificacién
publica y privada comprendidos en este Plan Parcial,
reglamentar |as condiciones que deben cumplir dichos
usos en cuanto dimensiones lineales, planas y
volumétricas, como lared viariay peatonal y las diver-
sas edificaciones y asi mismo ordenar |as condiciones
higiénicas, estéticas, y ambiental es de | as construccio-
nesy demas elementos de cada zona.

Su dmbito deaplicaci n comprendecualquier tipode
actuacioén urbanistica, de estudio, proyecto u obra, uso
delas edificacionesy espacios libres, publicas o priva-
das, comprendidas dentro del area delimitada por el
Plan Parcial del sector nUmero 18.

Corresponde a edificaciones de caracter industrial
y/o de usos terciarios bien con caracter exclusivo o en
coexistenciacontipologiadeedificacién aisladao entre
medianerias, situandoselasedificacionesdeen el grado
1°, en poligonosindustriales o bien en zonas calificadas
como industriales.

Las normas establecidas en la presente Ordenacién
se subdividen en:

A.— Normas para los Estudios de desarrollo de la
urbanizacion.

- Estudios de Detalle.

- Parcelaciones y Reparcelaciones.

- Proyectos de Urbanizacion.

B.— Normas de edificacién y uso.

- Normas generales de volumen.

- Normas general es de uso.

- Otras condiciones de servicios, higiene, seguridad,
etc.

- Normas de zona.

Todo lo no regulado en este Plan Parcial regiréa el
P.G.0O.U. vigente.

2.1.2.— Definiciones

Con objeto de concretar el alcance o aplicacién de
diversos conceptos que aparecen expresados en la re-
daccion de este Plan Parcial, pasamos a definirlas a
continuacion:

- Ley del suelo: Ley sobre el Régimen del suelo y
Ordenacién Urbana, texto refundido aprobado por Real
Decreto 1/1992, de 26 de junio.

- Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenacion del Terri-
torioy Actividad Urbanisticade la Juntade Comunida-
des de Castilla-La Mancha.

- Plan General de Ordenacion o Plan General: Plan
General de Ordenacién Urbana de Albacete, redactado
en 1999y aprobado definitivamente el diall defebrero
de 2000.

- Poligono o Unidad de Actuacién: Es unaunidad de
divisién convencional desuperficie, delimitadasobreel
plano, para atender las necesidades y posibilidades de
actuaci6n urbanisticay paralarealizacién delosplanes.

- Zona: Superficiedeterreno, continuao discontinua,
donde existe unidad de actuacion.

- Zona de Ordenanza: Superficie continua o
discontinua, en la que se aplica una ordenanza determi-
nada.

- Parcela: Esladivision del terreno urbanizado que
da frente a una o mas vias publicas o privadas o resul-
tante de la Ordenacion del Plan Parcial.

- Manzana: Es la porcién de terreno urbanizado de
unao masparcelasrodeadapor vias publicaso privadas,
resultante de la Ordenacion del Plan Parcial.

- Espacios libres: Constituye el sistema de espacios
libres del Plan, las reservas de terreno de uso publico
gue debe establ ecer el mismo, con carécter complemen-
tario del sistema de espacios libres del Plan General, y
destinados ajardines, zonas deportivas, zonas de recreo
y zonas de expansion.

- Cesiones: Los terrenos que | os propietarios deben
ceder al Ayuntamiento para viales, jardines o parques
publicos y equipamiento social.

- Edificabilidad bruta: Eslaedificabilidad en m2. de
utilizacion por cada m?. de suelo correspondiente al
ambito total del sector.

- Edificabilidad neta: Es la edificabilidad en m?. de
edificacién por cada m?. de suelo que corresponde ala
parcela neta.

2.2.— Normativa general

2.2.1.— Régimen urbanistico del suelo

2.2.1.1.— Cdlificacién del suelo

A. Suelo edificable: el comprendido dentro de la
linea de edificacién de cada volumen en cada parcela,
manzana o zona.

B. Suelo no edificable: Superficie de terreno que
guedasin edificar unavez agotadalasuperficiemaxima
edificable por |aOrdenanza de cada parcela, manzanao
zona

C. Suelo no edificable de uso publico: Suelo no
edificable destinado a actividades al aire libre y de
futuratitularidad publica.

Estos terrenos estaran formados por:

1. Las vias rodadas y peatonales

2. Los parquesy jardines publicos

3. Los sistemas general es dotacionales

4. L osespaciosexcedentesdeutilizacion edificatoria
de las zonas destinadas a parques deportivos y
equipamiento social.

D. Suelo no edificable de uso privado: Espacios
excedentes de la utilizacion edificatoria destinados a
actividades al aire libre y con uso exclusivo de los
usuarios de la edificacion correspondiente a la respec-
tiva parcela susceptible de propiedad privada. Este
suelo se podra encontrar en el resto de manzanas no
definido en el punto anterior.

2.2.2.—Desarrollo del Plan Parcial

2.2.2.1.— Estudio Detalle

Se basara en lo dispuesto en el articulo 28 de la
LOTAU y el articulo 8.17 del P.G.O.U.
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Los pasos peatonales tal y como dice la Ley queda
incluido su superficie como de uso publico.

Las zonas verdes comunitarias de parcela seran las
resultantes de descontar | as superficies ocupadas por la
edificacién segiin normativa y las zonas libres de uso
publico.

Los accesos de las edificaciones a la red viaria se
realizaran dentro de la zona marcada en los planos de
estePlan Parcial, cuidando | osaccesosdeambasrasantes.

2.2.2.2.— Parcelaciones y reparcelaciones

Seentiende por parcelaslasresultantesdelaordena-
cién definida en el presente Plan y que queda definida
por su correspondienteslinderos, y sefialadaen el plano
de estructura urbanistica.

Se entiende por parcelacion la nueva divisiéon de un
conjunto deterrenos procedentes de parcel as anteriores
o fincas distintas con modificacion de linderos para
adaptarse alasnuevas parcelasindependientesdel Plan.

La reparcelacién tiene por objeto, distribuir justa-
mente |los beneficiosy cargas de laordenacion urbanis-
tica, regularizar laconfiguracién delasfincasy situar su
aprovechamiento en zonas aptas paralaedificaci6n con
arreglo al Plan.

2.2.2.3.— Proyectos de Urbanizacion

Los proyectos de urbanizacion son proyectos que
tienen por finalidad llevar a la préactica los Planes
Parciales.

En el presente caso, |os proyectos se referiran alas
obrasy serviciosde urbanizacion previstosen este Plan,
sin perjuicio de ampliarlo aobras o servicios posibles o
previsibles no comprendidos en él, como pueden ser los
de evacuacion de basuras, calefaccidon comunal, etc.

Cuando servicios no previstos en el Plan, como los
defibradpticau otros anadlogos, pueden establ ecerse en
plazo no inferior a dos afos, se comprenderan necesa-
riamente en el proyecto.

En todo caso, seincluirén lasobrasdered viariacon
pavimentacion de calzadas y aceras y los servicios de
agua potable, evacuacion de pluviales y residuales y
alumbrado, con lajustificacion al detalley la precision
necesarias para que puedan ser ) ecutados por técnicos
distintos al autor del proyecto.

Comprenderan los documentos relacionados en el
punto tres de este mismo articulo.

Se ejecutara la urbanizacién previa o simultanea-
mente a la edificacion y en todo caso debera estar
concluida antes de la ocupacién de las instal aciones.

2.2.3.— Ordenanzas de urbanizacion

Abastecimiento de agua.

En los proyectos de abastecimiento de agua se dis-
pondra de una dotacion minima de agua potable de 50
mé3/Ha. netael consumo maximo parael calculodelared
se obtendra multiplicando el consumo diario media por
2,4. Debera preverse un hidrante de 70 milimetros del
model o adoptado por el Ayuntamiento por cada 3 hec-
téreas.

Los hidrantes deben situarse en lugares facilmente
accesibles y debidamente sefializados.

Se estableceran en todas las zonas de parques y
jardines, espacioslibres, paseos, plazas, calles, etc., las
instal aciones suficientes para un consumo minimo dia-

rio de 20 metros clbicos por hectarea. Las bocas de
riego serén de los mismos materialesy model os adopta-
dos por el Ayuntamiento, conectadas aredes, derivadas
de la red general, con sus correspondientes |laves de
paso. Ladistanciaentrelasbocasderiego sejustificara
con arreglo ala presion de lared, de tal forma que los
radios de accién se superpongan en |0 necesario parano
dejar espacio sin cubrir.

Saneamiento

Seexigiraentodoslos casos unared de alcantarilla-
do separativa.

Las secciones minimas de alcantarillado serdn de
0,30 metros de didametro y las vel ocidades maximas de
3 metros por segundo, y podran aumentarse a valores
mayoresadoptando tuberiasde greso equivalente por la
durezade su revestimiento, en los casos en que esto sea
preciso.

Las pendientes minimas en los ramales iniciales
serén de 2 por 1000 y en |os demas se determinaran de
acuerdo con los caudal es paraque las vel ocidades mini-
mas no desciendan de 0,5 metros por segundo.

En el alcantarillado tubular se dispondra pozos de
visita o registro a distancias maximas de 100 metros.

En las cabeceras de las alcantarillas se dispondran
camaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad
serd de 0,5 metros cubicos, para las alcantarillas, de
0,30 metros y de un metro cubico, como minimo, para
las restantes.

Parael calculodel alcantarillado se adoptaran, como
caudal es de aguas negras, €l medio y el maximo previs-
tos para el abastecimiento de agua. Paralos caudales de
aguas de lluvia se partira de una precipitacion de 42
litros por metro cuadrado, paraun periodo deretorno de
10 afios.

En todos los casos, a los caudal es obtenidos, segin
los métodos expuestos, seles aplicaran |os coeficientes
de escorrentia, cuyos valores minimos seran los si-

guientes:
a) Zonas pavimentadas 0,8
b) Zonas urbanizadas 0,6
C) Zonas de parques, jardines de cultivo 0,4

Todas las vias generales de transito rodado serén
dotadas, en el momento de su construccion delas al can-
tarillas o colectores correspondientes, si alin no existie-
ran o resultaren inadecuadas.

La velocidad del agua tendra que variar a seccion
[lena entre 0,5 m/seg. V 3 m/seg.

No se admitira en ningun caso el uso de fosa séptica.

Las aguas residual es verteran a los colectores de la
red principal para su posterior tratamiento por
depuradora, previo tratamiento en cada parcela.

Todas las conducciones seran subterraneasy segui-
rén el trazado delared viariay delos espacios libres de
uso publico.

Suministro de energia eléctrica

El célculo delasredesdedistribucion serealizardde
acuerdo con €l tipo de lugares de consumo, y los edifi-
cios destinados principalmente a industrias, segln su
grado de electrificacion.

Ladistribucién en bajatension seefectuarapreferen-
temente a 380/220 voltios, y el tendido de los cables
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debera ser subterraneo. Excepcionalmente podra auto-
rizarse el tendido aéreo, pero tendré caracter provisio-
nal y en precario hastaque el Ayuntamiento estime que
debe pasar a subterraneo, sin que en ninglin caso sean a
cargo de éste las obras.

Se prohibe ubicar |os centros de transformacion en
lasvias publicas; Gnicamente podran establ ecerse sobre
terrenos de propiedad particular y en este caso, las
condiciones de volumen y estética del edificio deben
sujetarse alas exigidas por las Ordenanzas Municipales
para el sector.

Cuando la cargatotal correspondiente a una indus-
triaseasuperior a50 KV A lapropiedad estara obligada
afacilitar ala compafiia suministradora de energia un
local capaz parainstalar el centro de transformacién en
|as condiciones que ambas determinen. En todo caso, el
centro detransformacion no sepodrarealizar por dejado
del segundo s6tano y debera reunir las debidas condi-
ciones un cuanto a exigencias térmicas, vibraciones,
ventilacion, insonorizacion, seguridad, etc. y dispondra
de un acceso protegido del tipo posible de Ilamas en
caso desiniestro. No ocuparalaviapublicacon ninguna
instalacion auxiliar.

Los centros de transformacion, teniendo en cuenta

gue su ubicacion viene obligada por razones técnicas,
deberan estar aislados, en todo su perimetro, de los
edificios colindantes, de tal manera que la separacion
entre cimientosy muro seacomo minimo detresmetros.
Ademés adoptara cuantas medidas correctoras sean ne-
cesariascontraruidos, vibraciones, seguridad, etc., afin
de hacer lainstalacién tolerable para los vecinos.

Todo proyecto de urbanizacién debera comprender
las redes de distribucién y centros de transformacion,
adaptados a las condiciones expuestas, sefialando los
recorridos, seccion de los cables y emplazamientos de
|as casetas, debiendo justificar que se dispone del con-
trato desuministro, suscrito con algunaempresael éctri-
ca, que garantice la potencia necesaria para cubrir la
futura demanda de energia de | os usuarios.

Alumbrado

El alumbrado publico debe contribuir a crear un
ambiente visual nocturno adecuado alavidaciudadana
sindeteriorar laestéticaurbanaeincluso, potenciandola
siempre que sea posible. Sus componentes visibles
armonizaran con |las caracteristicas urbanas de las zona
y €l nivel técnico de lailuminacion satisfara los objeti-
vOs visuales deseados, cuyos parametros minimos se
indican a continuacion:

Para trafico rodado

Parametros Adecuado conductores Exigencias seguridad
[luminancia Recomendabl e;
30 lux
Admisible: 12 lux
20 lux
Uniformidad
Min. Med. 1:3 1:3
Deslumbramiento SCO SCO
Temperaturas de
color correlacionada 4.000 K 4.000 K

Para peatones

Parametros Adecuado conductores Exigencias seguridad
[luminancia 10 lux 5 lux

Uniformidad

Min. Med 1:4 1.6
Deslumbramiento SCO SCO

Temperaturas de

color correlacionada 4.000 K 4.000 K

L asinstal aciones que satisfagan |os parametros esta-
blecidos para el tréfico rodado deben realizarse de
formaque selogre minimizar sus costos actualizados al
momento de su puestaen servicio (inversidon mas gastos
explotacion) y la vida econémica prevista debe ser
superior a 18 afios.

Ello exigiralautilizacion de equipos de altacalidad:
Conductores que satisfagan las normas UNE, soportes
adecuadamente protegidos de la corrosién, luminarias
cerradas con sistemas dpti cos que minimicen su enveje-
cimiento, |l&mparas de alta eficacia, y larga vida media
y reducidad depreciacién, etc.

En los alumbrados que satisfagan los parametros

establ ecidos para peatones, debido a que la estética de
laluminariay baculo tendra un importante peso en su
eleccion, la instalacion se realizara de forma que se
consigan minimizar |os costos de expl otaci6n actualiza-
dos al momento de su puesta en servicio y la vida
econOmica prevista sera superior a 15 afios.

En todo caso la situacion de los centros de mando
sera tal que ocupen un lugar secundario en la escena
visual urbanay no ocasionen inconvenientes al ciuda-
dano, ni para transitar, ni por la produccion de ruidos
mol estos.

Las redes de distribucion serén subterraneas. Este
tipo de tendido sera obligatorio en las instalaciones
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clasificadas como «adecuadas para conductores» y en
aguellas realizadas en zonas con arbolado o aceras de
anchura inferior a 2 m. excepto en este Ultimo caso
cuando se utilizan como soportes trazos mural es.

En cualquier caso, las instalaciones satisfaran las
exigencias de los reglamentos electronicos vigentes
dentro del Municipio.

Plantaciones

El tratamiento delos espacios|libres dependerade su
caracter publico o privado y de su funcién siendo en
todo caso obligatorio la plantacién de arbolado, de las
especies y el porte adecuado, a lo largo de las vias de
transito, en |l os estacionamientos dentro de los terrenos
objeto de urbanizacioén.

Red viaria

Lascaracteristicasgeométricasen plantay al zado, €l
drenagje y la sefializacién de las vias se gjustaran a las
normasdictadas por el M.O.P.U. y por el Ayuntamiento
de Albacete, como supletorias de |o no especificado en
los documentos de este Plan Parcial.

L as dimensiones, materialesy demas caracteristicas
técnicas del firmey la capa de rodadura de las vias de
circulacién rodadaresponderan alas necesidadesdelos
distintos tipos de calles en relacion con la intensidad,
velocidad, y tonelgje del transito previsto, debiendo
emplearse en la red viaria principal y secundaria un
aglomerado asfaltico sobre una base granular debida-
mente compactada.

L as sendas peatonal es, seran ej ecutadas con enlosa-
dos naturales o artificiales debiendo dimensionarse de

formaqueellas puedan disponerselascanalizacionesde
todos | os servicios urbanos.

Teléfonos

Se exigiraque las conducciones general es sean sub-
terraneas.

L os correspondientes proyectos deinstal aci 6n debe-
réan cumplir las normas que en el momento tenga esta-
blecidas |a Compafiia Telef énica.

2.3.— Normas de edificaciéon y uso

Normas generales de volumen

Se remiten a lo establecido en el Plan Genera de
Ordenacién Urbana de 1999.

2.3.1.— Normazonal (NZ 11-S18)

Lanormazonal seremitealanormazonal 11, grado
1°del Plan General de Ordenacion Urbanade Albacete,
con las siguientes salvedades:

- Espacios comunes

¢) Redviaria: Todalaredviariaseclasificacomo de
vias de distribucion.

- Composicion de los frentes de fachada

e) Enlosfrentesdefachadaazonaverdeel retranqueo
minimo sera de tres (3) metros.

- Edificacion de parcelas

i) Chaflanes. En todos los cruces de calles, sera
obligatorio la formacion de un chaflan de una longitud
minima de ocho (8) metros y cuarenta y ocho (48)
centimetros.

- Edificabilidad. Laindicadaen el cuadro por parcelas.

El resto de parametros se mantienen inalterados, tal
y como figuran en la norma zonal del Plan General.

Par celas adjudicadas

Parcela Adjudicadas a: Superficie Sup. Edificable
A AJUSA, SA. 71.055' 00 m2. 64.049' 00 m2.
B-1 AJUSA, SA. 2.268'50 m2. 2.268'50 m?.
B-2 AJUSA, SA. 2.181'50 m2. 2.181'50 m?.
B-3 AJUSA, SA. 2.181'50 m2. 2.181'50 m?.
B-4 AJUSA, SA. 2.181'50 m2. 2.181'50 m?.
B-5 AJUSA, SA. 2.268'50 m2. 2.268'50 m?.
B-6 AJUSA, SA. 2.268'50 m2. 2.268'50 m?.
B-7 AJUSA, SA. 2.181'50 m2. 2.181'50 m?.
B-8 AJUSA, SA. 2.181'50 m2. 2.181'50 m?.
B-9 AJUSA, SA. 2.181'50 m2. 2.181'50 m?.
B-10 AJUSA, SA. 2.268'50 m2. 2.268'50 m?.
C-1 AJUSA, SA. 1.922'50 m2. 1.922'50 m2.
C-2 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
C-3 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
C-4 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
C-5 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
C-6 AJUSA, SA. 1.922'50 m2. 1.922'50 m2.
C-7 AJUSA, SA. 1.922'50 m2. 1.922'50 m2.
C-8 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
C-9 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
C-10 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
C-11 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
C-12 AJUSA, SA. 1.922'50 m2. 1.922'50 m2.
D-1 AJUSA, SA. 1.922'50 m2. 2.622'50 m?.
D-2 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
D-3 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
D-4 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
D-5 AJUSA, SA. 1.804'30 m2. 1.804'30 m2.
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Parcela Adjudicadas a: Superficie Sup. Edificable
D-6 AJUSA, SA. 1.922'50 m2. 2.622'50 m?.
D-7 AJUSA, SA. 1.922'50 m2. 2.622'50 m?.
D-8 AJUSA, SA. 1.804' 30 m2. 1.804' 30 m>.
D-9 AJUSA, SA. 1.804' 30 m2. 1.804' 30 m>.
D-10 AJUSA, SA. 1.804' 30 m2. 1.804' 30 m>.
D-11 AJUSA, SA. 1.804' 30 m2. 1.804' 30 m>.
D-12 AJUSA, SA. 1.922'50 m2. 2.622'50 m?.
E-2 AJUSA, SA. 19.148'00 m2. 19.148'00 m?,
E-3 JUAN ANTONIO

GALDON Y 3MAS 14.393 34 m2, 14.393' 34 m2.
F-3 AJUSA, SA. 6.810'00 m?. 7.810'00 m?.
F-4 JOSE FERNANDEZ 5.947'20 m?. 5.947' 20 m?,
H-1 AJUSA, SA. 2.583'50 m?, 2.583'50 m?.
H-2 AJUSA, SA. 2.384'50 m?. 2.384'50 m?.
H-3 AJUSA, SA. 2.772'50 m?. 2.772'50 m?.
H-4 AJUSA, SA. 3.039'16 m2. 3.039'16 m?.
H-5 AJUSA, SA. 2.399'50 m?, 2.399'50 m?.
H-6 AJUSA, SA. 2.381'50 m?. 2.381'50 m?.
K AJUSA, SA. 4.794'00 m2. 8.000'00 m?.

Ordenanza de equipamiento dotacional
contingente

Para las dotaciones de deberdn establecer unos
pardmetros edificatorios flexibles, planteando |a doble
posibilidad en el Plan de acuerdo a

Paralos solares entre medianeras o entre bloques, a
efecto de volumen, serédn de aplicacion las normas
zonales de las zonas en las que se encuentren. En los
solares dotacionales medianeros con terrenos ordena-
dos por normas zonales 42, 520 cualquier otradevivien-
daunifamiliar, tendrén limitada su altura a un maximo
de4 plantasy el resto de condicioneslas definidasen el
apartado siguiente.

- Parazonasde uso exclusivo, solarescon masdeuna
fachada, o con mas de 1.000 m?. podré& optarse, en su
caso, entre |las condiciones anteriores o las siguientes:

1. Altura maxima, la derivada de la aplicacion del
apartado anterior.

2. Edificabilidad maxima 5’5 m#m?.

3. Ocupacién méxima 100%.

4. Retranqueos, segun las condiciones a juicio de
borde el proyectista, que deberan justificarse mediante
estudio de detalle si asi |o considera el Ayuntamiento,
con estas mismas condiciones, y mediante estudio de
detalle, podra superarse la altura méxima siempre que
se justifique su necesidad y adecuacion urbanistica al
entorno.

- La solucion volumétrica que se adopte debera
integrarse, a juicio del Ayuntamiento, adecuadamente
al entorno, no dejando medianeras al descubierto, etc.

- Parael resto de condiciones de uso y volumen debe
remitirse alas Ordenanzas del P.G.O.U.

Setratade la parcela E-1.

Ordenanza de espacios libres y zonas verdes

Segun el articulo 5.2.6., apartado 2.2. del P.G.O.U.,
el disefio delos espacioslibresdeberddar prioridad ala
satisfaccion delasnecesidades delapoblaci6n dotando-
los de los adecuados elementos ornamentales y de mo-
biliario urbano, separando las&reasde estanciadelasde

juego.

Los espacios libres de mas de cinco mil (5.000)
metros cuadrados podran incorporar instalaciones de
uso deportivo o cultural sin edificacion con una ocupa-
cion méxima del 15% de su superficie.

Los equipamientos educativos preexistentes se in-
corporan a Plan como uso autorizable.

En los espacios libres de méas de dos mil (2.000)
metros cuadrados, se podran instalar unidades de sumi-
nistro de combustible que cumplan los requisitos esta-
blecidos para esta clase de uso en este mismo titulo.

Podran instal arse edificaciones temporal es o perma-
nentes, destinadas al mantenimiento delaszonasverdes
0 aquioscos de musica, prensa o suministro de bebidas
con una superficie maxima construida del 10% de la
superficie del espacio libre.

Ordenanza de infraestructuras

2.4.— Ordenanza de depuracion y vertido

Capitulo |.— Objeto y &mbito de aplicacion

Articulo 1.— Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular los
vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado
publico existente en su ambito de aplicacion de suerte
que:

- Se protege dichared e instal aciones complementa-
rias asegurando su integridad material y funcional.

- Se asegure laintegridad de las personas que efec-
tuan las tareas de mantenimiento y explotacion.

- Seprotejan | os procesos de depuracién delas aguas
residuales.

- Se alcancen progresivamente | os objetivos de cali-
dad fijados par el afluente y para el cauce receptor, de
forma que se asegure la salud publica, de conformidad
con la Legislacion vigente.

Articulo 2.— Ambito de aplicacion

2.1.— El reglamento regula en el ambito de las com-
petencias municipales, la intervencion administrativa
sobre actividadesy situaciones que sean susceptiblesde
influir en el vertido de cualquier liquido residual, afin
de proteger la calidad ambiental y sanitaria de los
caucesreceptores, bien superficial es o subterraneos, asi
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como lasinstalaciones municipales, red de al cantarilla-
do y estacion de depuracion.

2.2.— Quedan sometidas a sus prescripciones, de
obligatoria observancia dentro del término municipal,
todas |as instal aciones construcciones y actividades de
uso personal o industrial que puedan ocasionar vertidos
de aguas residuales.

2.3.— Cuando existan regulaciones especificas de
superior rango, las prescripciones de este Reglamento
seaplicaran sin perjuicio delasmismasy como comple-
mento.

2.4.— El reglamento se aplicaratanto alas activida-
des e instalaciones de nueva implantacién como a las
gue se encuentran en funcionamiento, gjercicio o uso,
ya sean publicas o privadas, con arreglo alo estableci-
do, en su caso, en las disposiciones transitorias, y alas
ampliaciones, reformas, modificacionesy traspasos de
las mismas.

Articulo 3.— Definiciones

A los efectos de este Reglamento y para su aplica-
cion e interpretacion se adoptan las siguientes defini-
ciones:

A) Red de alcantarillado publico.

Conjunto de obras e instalaciones de propiedad pu-
blica que tienen como finalidad la recogiday conduc-
ci6én de las aguas residuales producidas en el término
municipal de aplicacién del Reglamento.

B) Red de alcantarillado privado.

Conjunto deinstal aciones de propiedad privada, que
recogenlasaguasresidual esprocedentesdeunaovarias
actividades o domicilios, paraverter alared de Alcan-
tarillado Publico o ala Estacion Depuradora.

C) Estacion depuradora.

Conjunto de instalaciones y equipamiento necesa-
rias para la depuracion de las aguas residuales proce-
dentes de la Red de Alcantarillado Publico o privado.

D) Usuario.

Persona natural o juridica, titular de una vivienda,
actividad, comercio o industria, que produce aguas
residuales. Los usuarios se clasifican en los siguientes
tipos:

D.1. Domésticos o asimilados

D.1.1. Domésticos propiamente dichos

D.1.2. Loscorrespondientes a edificios o instalacio-
nes comerciales de titularidad publica o privada: Cole-
gios, cines, hoteles, edificios publicos, restaurantes,
bares, etc., que no generen otro tipo de contaminacién
distinto del doméstico.

D.1.3. Los consumos industriales que no superando
los 6.000 metros cubicos de caudal anual de agua pota-
ble y no conteniendo por la naturaleza de la actividad,
sustancias toxicas en sus vertidos que no supongan una
contaminacién superior a 200 habitantes equivalentes
de acuerdo con laformula:

(DQO + SS + 100T + 10S)
H.E.= 0,033Q+

35
donde;
H.E. = habitantes equivalentes
Q = caudal de abastecimiento del abonado expresa-
do en metros cubicos al trimestre.

DQO = Demanda quimica de oxigeno al dicromato,
expresada en Kilogramos trimestralmente afiadidos al
agua de abastecimiento y calculado de acuerdo con los
procedimientos del «Standard Methods».

SS = Sélidos en Suspension expresado en Kilogra-
mos trimestral mente afiadi dos al agua de abastecimien-
to y calculado de acuerdo con los procedimientos del
«Standard Methods».

T = Sumando representativo de la toxicidad. Este
factor se expresara en Kilogramos de equitox trimes-
tralmente afiadi dos al agua de abastecimientoy calcula-
do de acuerdo con €l test de movilidad de la «Daphnia
magna Strauss». 1.820.

S=Sumando representativo del aumento delassales
solublesintroducido trimestralmente al agua de abaste-
cimiento. Se expresara en:

Sienens
X mé,

cm.

Setendra en cuenta, dentro de estas sales, las que se
produzcan por lautilizaci6n de pozoscon alto contenido
en las mismas.

D.1.4. Los consumos ganaderos o mixtos se inclui-
réan dentro del grupo anterior, siempre y cuando sea
seguro que los estiércoles y heces son separados antes
deverter alared de Alcantarillado, alaque sblollegara
los lixiviados y productos liquidos.

D.2. Consumos no domeésticos, que son €l resto de
los no considerados anteriormente.

E) Estacién de control .—

Recinto accesible e instalaciones que reciben los
vertidos delos usuariosy donde éstos pueden ser medi-
dosy muestreados, antes de suincorporacionalared de
Alcantarillado o de su mezcla con los vertidos de otros
usuarios.

Capitulo 11.— Del uso de la red de alcantarillado
publico

Articulo 4.— Uso de lared de alcantarillado publico

El uso de la Red de Alcantarillado Publico para la
evacuacion delasaguasresidualesseraobligatorio para
los usos domésticos o asimilados cuyo establ ecimiento
estén en suelo urbano a una distanciainferior a 200 m.
del alcantarillado publico mas cercano. Paraello, estos
usuarios adoptaran las previsiones necesariasy realiza-
rén las obras precisas para que el vertido de sus aguas
residual es se produzcaen lamencionadared de al canta-
rillado.

El vertido de las aguas residual es se efectuara con
caracter general en la Red de Alcantarillado Publico y,
excepcionalmente directamente a la Estacion
Depuradora. Esta excepcionalidad, que sblo seréa apli-
cable a los usuarios no domésticos, sera en cualquier
caso, apreciada por el Ayuntamiento, en atencion ala
valoracion conjunta de las siguientes circunstancias:

- Composicion de los vertidos.

- Volumen delos mismos que pudieran comprometer
la capacidad hidraulica de la Red de Alcantarillado.

- Excesivadistanciadel vertido delaRed de Alcan-
tarillado.

- Otros que asi |o aconsejen. Los usuarios no domés-
ticosen cualquier casoy los domésticosy asimiladosen
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el caso de dictar su establecimiento més de 200 metros
delaRed de Alcantarillado Publico, podran optar entre:

- El uso de la Red de Alcantarillado Publico, obte-
niendoel correspondientepermisodevertidosdeacuer-
doconloque establece estereglamentoy realizando a
Su costa las obras e instalaciones precisas.

- El vertido directo fuera del alcantarillado publico,
obteniendo del Ayuntamiento, el permiso de vertido
correspondienteenlostérminosrecogidosenel articulo
9y concordes del presente reglamento.

Articulo5.— Conservacion delared deal cantarillado

La conservacién y mantenimiento de la Red de Al-
cantarillado Publico sera de cuenta del Ayuntamiento.

La conservaciéon y mantenimiento de las redes de
alcantarillado privado seran de cuenta de las personas
que las utilicen para la evacuacién de sus aguas
residuales. Si estas redes de alcantarillado privado fue-
ran utilizadas por méas de una personanatural o juridica,
el conjunto de usuarios vendra obligado a realizar los
trabajos de conservacion y mantenimiento que sean
precisos para su normal funcionamiento. Los usuarios
quedaran obligados solidariamente frente al Ayun-
tamiento, de manera que ésta podra requerir el cum-
plimiento integro a cada uno de ellos, sin perjuicio del
derecho requerido arepetir contralos restantes obliga-
dos, en la proporcion correspondiente.

Articulo 6.— Acometida a la red de alcantarillado
publico estacion de control.

Lasredesdeal cantarillado privado habran de condu-
cir separadamente las aguas pluviales y las residuales,
hasta su injerto con la Red de Alcantarillado publico o
Estacién Depuradora, de formague sea posible laiden-
tificacién, muestreo e inspeccion de unas y otras, sin
perjuicio de lo dispuesto sobre este punto en las dispo-
siciones transitorias.

Lasredesprivadas, cuando af ectan avariosusuarios,
se construiran de tal forma gque puedan ser examinados
eidentificados|os vertidos de cada usuario, antes de su
mezcla con otros.

El injerto o conexion delasredesprivadasconlaRed
de Alcantarillado Publico se realizara en la forma que
determine el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento podra asumir la gjecucién de las
obras de conexion de una red privada con la Red de
Alcantarillado Publico, en los siguientes casos:

- Cuando lo estimen necesario para garantizar la
correcta ejecucion de las mismas.

- Cuando razones administrativas asi |o aconsejen.

En ambos casos, el coste sera soportado integramen-
te por el usuario.

Los usuarios que viertan residuos distintos de los
calificadostécnicamente como domésticosdeberanins-
talar al final desusredesprivadas, formando partedelas
mismas, y antesde su conexién alaRed de Alcantarilla-
do Puablico, una estacién de control compuesta por los
siguientes elementos;

a) Pozo de registro.

Unpozodefacil acceso libredecualquier interferen-
cia, antes de la conexion con la Red de Alcantarillado
Publico. El usuario deberaremitir al Ayuntamiento los
planos de situacién de los pozos y sus elementos

complementarios, para su censo, identificacion y
aprobacion.

b) Elementos de control.

Cada pozo de registro debera permitir lainstalacion
de los elementos necesarios para una toma fécil de
muestras, medicion de caudales, bien para una posible
medicién puntual o para una posible medicién perma-
nente con registro y totalizador, y para una posible
instalacion de un muestreador automético u otros
aparatos.

Siempre gue sea posible se conectaran los vertidos
de un usuario alared de alcantarillado publico, previo
paso por una sola Estacién de Control, pudiéndose
colocar, excepcionalmente, doso mas, si fueradificil la
concentracion de |os vertidos.

Articulo 7.— Vertidos prohibidos o limitados

7.1.— Prohibiciones:

Queda prohibido verter directamente a la red de
alcantarillado publico:

a) Todo aquello que pudiera causar alguno de los
siguientes efectos:

- Formacién de mezclas inflamables o explosivas.

- Efectos corrosivos sobre los materiales de las ins-
talaciones.

- Sedimentos, obstrucciones o atascos en lastuberias
guedificultan el flujo libredelasaguasy laslabores de
manteni miento.

- Creacidn de condiciones ambiental estoxicas, peli-
grosas 0 molestas que dificulten el acceso del personal
de inspeccién, limpieza o mantenimiento o funcio-
namiento de las instalaciones.

- Perturbaciones en el proceso y operaciones de la
estacion Depuradora que impidan alcanzar los niveles
de tratamiento previstos en su disefio.

b) Los siguientes productos.

- Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petréleo, aceites
volatiles, tolueno, xileno o cual quier otrotipo de solido,
liquido o gas inflamable o explosivo.

- Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros,
precloratos, peréxidos, etc. y toda sustancia solida li-
guidao gaseosade natural ezainorgani capotencial men-
te peligrosa.

- Gases procedentes de motores de explosion o cual -
guier otro componente que pueda lugar a mezclas toxi-
cas, inflamables o explosivas con €l aire.

- S6lidos, liguidos o gases, toxicos 0 venenosos, bien
puros 0 mezclados con otros residuos, que puedan
constituir peligro parael personal encargado delared u
ocasionar alguna molestia pablica.

- Cenizas, carbonillas, arenas, plumas, plasticos,
madera, sangre, estiércol, desperdicios de animales,
pelos, viscerasy otros cuerpos que puedan causar obs-
trucciones u obstaculizar lostrabajos de conservacién o
limpieza.

- Disolventes organicos, pinturas y colorantes en
cualquier proporcion.

- Aceites y/o grasa de naturaleza mineral, vegetal o
animal.

- Farmacos desechables procedentes de industrial
farmacéuticas o centros sanitarios que puedan producir
alteraciones en la Estaci6n Depuradora.
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- Sélidos procedentes de trituradores de residuos,
tanto domésticos como industrial es.

- Todos aquellos productos contemplados en la vi-
gente L egislaci6n sobre productostoxicos o peligrosos.
En particular la Orden de 12 de noviembre de 1987 del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

c) Los siguientes vertidos:

- Vertidos industriales liquidos-concentrados-
desechables cuyo tratamiento corresponda a una planta
especifica

- Vertidosliquidos que cumpliendo con lalimitacion
de temperatura, pudiendo adquirir consistencia pastosa
o sblidaen el rango de temperaturas reinantes en lared
de alcantarillado publico.

- Vertidos procedentes de limpieza de tanques de
al macenamiento de combustibles, reactivos o materias
primas. Esta limpieza se efectuara de forma que la
evacuacion no sea alared de alcantarillado publico.

7.2.— Limitaciones

Se establecen dos tipos de limitaciones al vertido de
aguas residuales a la red de alcantarillado publica. Se
recogen en el anexo n° 1.

A.— Limitaciones tipo 1.—

Tienen por objeto proteger la red de alcantarillado
publico frente al deterioro fisico.

Se cumplirén con carécter general, por cada afluente
en su punto de vertido.

B.— Limitacionestipo 2.—

Tienen por objeto proteger l1os procesos de depura-
ciéon y la calidad de afluente final de la Estacién
Depuradora.

Se cumplirén con carécter general, por cada afluente
en el punto de vertido.

Las limitaciones que figuran en este reglamento
podrén alterarse excepcional mente para determinados
usuarios no domésticos, en su permiso de vertido, si
razones especial esrel acionadas con lagestion global de
|as Instalaciones de Saneamiento, como son balances
generales de determinados contaminantes, grado de
dilucion resultantes, consecucion de objetivos de cali-
dad asi lo justificasen.

Estasrazones serén apreciadas por el Ayuntamiento,
guien adoptara la resolucién procedente.

Articulo 8.— Tratamiento previo

Las aguas residuales que no cumplan las limitacio-
nes que para su vertido en la Red de Alcantarillado
Publico se establecen en el presente Reglamento, ha-
bran de ser objeto del correspondiente tratamiento pre-
vio por partedel usuario, deformaque puedaser posible
su vertido en las condiciones exigidas.

Lasinstal aciones necesarias parael tratamiento pre-
vio de estas aguas residuales formara parte delared de
alcantarillado y se definirasuficientemente enlasolici-
tud de permiso vertido, a la que se acompafiara el
proyecto correspondiente y los estudios y calculos jus-
tificativos de su eficacia

Cuando excepcionalmente varios usuarios se unie-
ran para efectuar conjuntamente el tratamiento previo
de sus vertidos, deberan obtener un permiso de vertido
parael afluentefinal conjunto, con declaracién detodos
los usuarios que lo componen. La responsabilidad del

cumplimiento de las condiciones de vertido serd de la
comunidad de usuariosy solidariamente de cadauno de
ellos.

En cualquier caso, el Permiso de Vertido quedara
condiciona- do ala eficacia del tratamiento previo, de
tal suerte que si el mismo no produjera |los resultados
previstos, quedarasin efecto dicho permiso y prohibido
el vertido de las aguasresiduales ala Red de Alcantari-
[lado Publico.

Articulo 9.— Otras formas de eliminacion de aguas
residuales.

9.1.—Vertidos que no cumplen las limitaciones esta-
blecidas:

Si no fuese posible quelas aguas residual es produci-
das se mantengan dentro de los limites fijados en el
presente Reglamento parael vertido enlaRed deAlcan-
tarillado Publico, ni alin mediante |os adecuados trata-
mientos previos, habra el interesado de desistir en la
actividad que los produce o adoptar las previsiones
necesarias, mediante la realizacién de obras e instala-
ciones necesarias, para que las aguas residuales no
admisiblesenlared de Alcantarillado Publica, se alma-
cenen y evacuen mediante otros medios a otro tipo de
plantaespecializada o depésito de seguridad que garan-
tice un adecuado destino final, ajustado ala normativa
vigente.

A estos efectos, deberd el interesado solicitar la
correspondiente Dispensa de Vertido en la Red de Al-
cantarillado Publico acompafiando a su solicitud estu-
dio demostrativo de laimposibilidad del vertido y pro-
yecto de las instalaciones que la autoridad competente
le hubiere exigido, si es el caso.

Con laperiodicidad que se determine, el dispensario
del vertido, debera justificar su situacion en relaciéon
con la eliminacién del vertido.

9.2.—Vertidosdirectos al cauce receptor o inyeccio-
nes al terreno.

Aquellos usuarios que dispongan de tratamientos
previos que aseguren unas calidades del afluente infe-
riores alas recogidas en el Anexo n° 2 podran solicitar
el vertido directo a cauce receptor o inyeccién al terre-
no, previaautorizacion del organismo competentedela
cuenca. Con la periodicidad que establezca el Ayun-
tamiento, o se efectuard por el laboratorio municipal o
aquel que en su caso designe el Ayuntamiento o €l
Organismo de cuencacompetentey acostadel usuario,
un andlisis de la calidad del afluente utilizando la
correspondiente muestra compuesta de veinticuatro
horas.

Articulo 10.— Situaciones de emergencia

Ante unasituacion de emergencia, bien por acciden-
te o mani pulacion errénea que produzcavertidos prohi-
bidos a la Red de Alcantarillado Publico, el usuario
debera comunicar inmediatamente al Ayuntamiento la
situacion producida, paraevitar o reducir |os dafios que
pudieran provocarse.

El usuario, unavez producidalaemergencia, utiliza-
ratodoslos medios asu alcance parareducir al maximo
sus efectos.

El Ayuntamiento establecerd, al efecto, el proce-
dimiento a seguir en estos casos de emergencia.
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Los costos de las operaciones a que dan lugar los
accidentes a que se refiere este apartado, tanto de lim-
pieza, remocion, reparacion delasredes einstalacion y
otros, serén imputados al usuario causante, quien debe-
rade abonarlos con independencia de otras responsabi-
lidades en las que se hubieraincurrido.

El expediente de dafios, asi como su valoracion los
realizara el Ayuntamiento.

Capitulo I1l1.— De la inspeccion y vigilancia

Articulo 11.— Inspeccion y vigilancia

Lasfuncionesdeinspecciény vigilanciaseranlleva-
das a cabo por el Ayuntamiento.

11.1.— Acceso

Para el correcto desempefio de las funciones de
inspecciony vigilancia, el personal del Ayuntamiento,
tendralibre acceso a aquell as dependencias del usuario
relacionadas con €l vertido de aguas residuales, sin
perjuicio de que en la realizacion de estas funciones
sean observadas | as disposiciones | egal es especificas si
las hubiere.

11.2.— Funciones

Enlaslabores deinspecciony vigilancia se efectua-
rén las comprobaciones siguientes:

- Tomade muestras, tanto del vertido global como de
los vertidos elemental es que componen aquel. Asimis-
mo podra procederse al muestreo delas aguas pluviales
aunque se evacuen separadamente de las aguas
residuales.

- Medida de los volumenes de agua que entran al
proceso.

- Comprobacion del estado, instalacion y funciona-
miento de los elementos que para el control de los
afluentes se hubiesen estipulado en el correspondiente
Permiso de Vertido (caudalimetros, medidores de pH,
medidores de temperatura, oxigeno disuelto, etc.).

- Comprobacién del cumplimiento por el usuario de
las condiciones establecidas en su Permiso de Vertido.

- Comprobacién del cumplimiento de las restantes
obligaciones que le incumban en materia de vertido de
aguasresidual esimpuestas por el presente Reglamento.

- Medida de caudales, tanto de los vertidos indivi-
duales, como del vertido general.

11.3.— Constancia de actuacion.

Toda accion de control (inspeccién y vigilancia)
dara lugar a un acta firmada por el representante del
Usuario y €l inspector actuante, en el que se recogeran
lafechay hora, lasfuncionesrealizadas, el resultado de
las mismasy las manifestaciones que unoy otro quisie-
ran efectuar.

Unacopiadel actaseraparael usuarioy otraparael
Ayuntamiento, queelaborarael informeposterior al que
tendraacceso el usuario, mediante remisién por escrito.

Lanegativadel usuario afirmar el actaseraconside-
radacomo faltagravey objeto de sanci6n, independien-
temente de otras responsabilidades en las que se pudie-
ran haber incurrido.

Articulo 12.— Autocontrol

L os usuarios no domeésticos de la Red de Alcantari-
[lado Publico podran poner en servicio un sistema de
autocontrol de sus vertidos.

El usuario que deseaadoptar este programasometera

al Ayuntamiento su propuesta de autocontrol. El Pro-
grama de Autocontrol aprobado formara parte del Per-
miso de Vertido.

L os datos obtenidos se recogeran y registraran en un
Libro de Registro paginado y sellado, que se dispondra
aefectos, junto con todo tipo deincidenciasy actuacio-
nes relacionadas con los vertidos. Estos datos, con
independenciade | as inspecciones que se pudieran pro-
ducir, seran facilitados por el Ayuntamiento con la
periocidad que se establezca en cada caso, Yy estaran
sujetos a la verificacién que se estimen oportunas.

Articulo 13.— Muestras

13.1.— Operaciones de muestreo.

L as operaciones de muestreo se realizaran atendien-
do a todos los aspectos que puedan influir en la
representatividad de la muestra. Las muestras seran
tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas
residuales se mezclen con las de otros usuarios.

Paratodos los usuariosindustriales, ganaderosy los
catal ogados como no domésticos, el punto de muestreo
serdlas estaciones de control definidas en el articulo 5,
pudiendo, no obstante, en el caso de que se considere
oportuno, muestrearse vertidos individuales del propio
proceso, antes de su mezcla con otros del mismo usuario.

Para estos usuarios las estaciones de control se ajus-
tardn a lo que resulte de aplicaciéon del articulo 5,
apartadosa) y b). Su definicién seincluirden el Permiso
de Vertido.

13.2.— Recogiday preservacion de muestras.

Se define por muestra a toda porcidn de agua que
represente 10 mas exactamente posible el vertido a
controlar.

Enlatomade muestras se deberédn tener en cuentalas
normas establecidas en este Reglamento y aquellas
obras que en el futuro se establezcan para su correcta
aplicacion.

La toma de muestras se hara en presencia de un
representante de usuario, salvo que él mismo se negara
a ello, en cuyo caso se hara constar en el acta que se
levante.

De todas las muestras se hardn, como minimo tres
fracciones. Una para analizar y las otras para el
contranalisis, todas estaran bajo la custodia del Ayun-
tamiento.

El intervalo de tiempo entre latoma de muestray el
andlisis debera ser 10 mas corto posible, teniendo que
hacerse |las determinaciones de pH, temperaturay gases
disueltos en el momento del muestreo.

Los métodos de preservacion a utilizar y el tiempo
maximo de almacenamiento figuran en el Anexo n° 3.

Articulo 14.— Andlisis

14.1.— Métodos analiticos.

Los métodos analiticos que se utilizardn para €l
andlisis de las aguas residual es urbanas e industriales a
|os efectos de este Reglamento, son losidentificadosen
el «Standard M ethodsfor the Examination of water and
Wastewater», publicado por la American Public Healt
Association, la American Water Woks Associationy la
Water Pollution Control Federation.

L os métodos analiticos se iran adaptando alos cam-
bios y alos nuevos métodos que entren en vigor.
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Los criterios que se seguiran para seleccionar el
método analitico a aplicar en cada caso estardn en
funcion delas posiblesinterferencias del aguaresidual,
precision, exactitud, tiempo requerido para obtener el
resultado, necesidad de tener equipos especiales, etc.

Excepcional mente podran adoptarse métodos anali-
ticos distintos, informandose al usuario previamente.

14.2.— Control de calidad

El Ayuntamiento aseguraralafiabilidad delosresul-
tados analiticos obtenidos en sus |aboratorios, por me-
dio de un autocontrol de calidad en el que se procesara
rutinariamente una muestra control, con la periocidad
gue se estime oportuna.

En cadatécnicaanalitica se estableceran las desvia-
ciones standard y los limites de desviacién aceptables.
Todo resultado que quedefueradeloslimitesde control
se considerara nulo y se procedera a revisar latécnica
analiticay arepetir el analisis posteriormente.

Ocasionalmente el Ayuntamiento, podrarealizar un
control de calidad externo de su propio laboratorio,
mediante el contraste de sus resultados de una muestra

dereferenciacon un Laboratorio Oficial especializado.

14.3.— Resultados.

En general y mientras no se haya realizado un
muestreo de contraste, el resultado de las diferentes
determinaciones efectuadas por el laboratorio munici-
pal seran tenidas como reales y permitiran evaluar el
vertido de |as aguas residual es a efectos de este Regla-
mento.

Si el usuario no estuviese de acuerdo con los resul-
tados podra solicitar un andlisis contradictorio paralo
cual designaratécnico competente que realice el andli-
sisdelamuestraal efecto en el laboratorio municipal. Si
existiese una desviacion superior al 20% del andlisis
contradictorio respecto al inicial, se efectuardcon la30
muestra 'y por ambas partes un analisis conjunto en el
laboratorio municipal cuyos resultados seran
vinculantes.

El costo del andlisis sera por cuenta de quien lo
promueva y del andlisis dirimente serd también por
cuentadel usuario si el resultado no difiere del obtenido
inicial en menos de un 20%.

ANEXON°1
Limitacion
Parametro Simbolo Unidad Tipo | Tipo Il
Temperatura T 1C 45 45
pH pH — 6:9.5 6:9.5
SAlidos Sedimentables S.S.S. mg/I 600 600
N-Amoniacal agresivo N.agre. mg/I 120 120
N-Amoniacal N.NH3 — — 300
Aceites y/o grasas
(origen animal o vegetal) AyG mg/I 500 500
Aceites minerales — mg/I 50 50
Cianuros totales CN tot. mg/I 2 2
Sulfuros S mg/I 2 2
Sulfatos SO4 mg/I 1.500 1.500
Fenoles — mg/I — 50
Arsénico As mg/I — 1,5
Cadmio Cd mg/l — 1,5
Cromo total Cr/tot. mg/| — 7.5
Cobre Cu mg/I — 7.5
Hierro Fe mg/I — 150
Niquel Ni mg/I — 5
Plomo Pb mg/I — 3
Zinc Zn mg/| — 15
Mercurio Hg mg/| — 15
Plata Ag mg/I — 1
Toxicidad — equitox/I| — 50
Demanda bioquimica de
oxigeno DBO5 mg/I — 500
Demanda quimica de
oxigeno DQO mg/I — 1.500
ANEXO N° 3
Normas para latomay preservacion de muestras
Tamario Almacenamiento y/o
Determinacion Recipiente Minimo Preservacion
Acidez pov 100 24 hr. refrigerar
Alcalinidad pov 200 « «
DBO pov 1000 6 hr. refrigerar
DQO pov 100 Analizar pronto: Afiadir SO4 H2

hasta PH2
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Tamafio Almacenamiento y/o

Determinacioén Recipiente Minimo Preservacion

Color v 500 _

Cianuros pov 500 24 hr. afiadir NaOH a pH12,
refrigerar

Fluoruros p 300 _

Aceitesy

grasas v(boca ancha) 1000 Afadir CLH hasta pH2

Metales pov — Para metal es disueltos separar
por filtracion inmediatamente,
afiadir 5 ml. NO3 Hc/l.

Amoniaco pov 500 Analizar pronto, afiadir 0,8 ml.
S04 H2 cl/l. refrigerar.

Nitrato pov 100 Analizar pronto, afiadir 0,8 ml.
S04 H2 cl/l. refrigerar.

Nitritos pov 100 Analizar pronto, afiadir 40 ml.
CL2 Hg/l. refrigerar o congelar
a—20°C.

Oxigeno

disuelto Fransco

Winkler 300 Analizar inmediatamente

pH pov(B) —

Fenoles Y 500 24 hr. anadir PO4 H3 apH4,0y
1 g. SO4Cu 5H20/1. refrigerar.

Fosfato v (A) 100 Congelar a—10°C y/o afiadir 40 mg.
CLHgl/l.

Sdlidos p 6 v(B) —

Sulfatos pov — Refrigerar

Sulfuros pov 100 Anfadir 4 gotas de acetato de zinc
2N/10 ml.

Temperatura — _ Analizar inmediatamente

p: Plastico
v: vidrio
(A): Enjuagado con NO3 H1+1
(B): Borosilicato
(C): Enjuagado con disolventes organicos
ANEXO N°4
De contaminacion vertida en funcion de la actividad

Actividades Magnitudes a las que DQO+ SS+ S=K

100T+ 10 serefiere la contaminacion

1.— Ganaderia estabulada 1.000 Kg. deres 4

2.— Ganaderia con estabul acién temporal 1.000 Kg. deres 1

3.— Central térmica de carbon Tm. de carbon consumida 0,1

4.— Depuracioén de gas de hulla 1.000 m®. gas depurado 0,19

5.— Depuracion de gas natural 1.000 m3. gas depurado 0,35

6.— Refinado de petroleo bruto (sélo destilacion

y cracking sin tratamiento aguas) Tm. de petroleo tratada 7

7.— Idem. 6 con separacion de aceites de las aguas Tm. de petroleo tratada 5

8.— Idem. 6 con tratamiento aguas residuales Tm. de petrdleo tratada 2

9.— Ildem. 6 con fabricacion de lubricantes,

carburantes de sintesis, aceites, etc. Tm. de petroleo tratada 10

10.— Idem. 7 con fabricacion de lubricantes,

carburantes de sintesis, aceites, etc. Tm. de petrdleo tratada 5,5
11.— Idem. 8 con fabricacion de lubricantes,

carburantes etc. Tm. de petroleo tratada 2
12.— Fabricas tratamiento quimico de aceites,

con empleo de SO4H2, Regeneracién de aceite,

fabricacién de vaselinas, etc. Tm. aceite fabricada 11
13.— Fébrica de COK que apaguen el material con sus

aguas amoniacales Tm. de cok producida 1,5
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14.— Idem. que lo apaguen por via himeda Tm. de cok producida 53
15.— Idem. por via seca Tm. de cok producida 5,2
16.— Lavado y filtrado de substancias minerales con

vertido directo al cauce Tm. del material preparado 8
17.— Idem. con decantacion previa de las aguas de

preparacion Tm. del material preparado 0,70
18.— Trabajos de piedras (marmol o granito) con

utilizacion de agua serrado con hilo sin decantacion Hilo 60
19.— Idem. con decantacion de 2 horas Hilo 6
20.— Idem. con bastidor clésico sin decantar Bastidor 300
21.— Idem. con bastidor y decantacién Bastidor 30
22.— ldem. con bastidor adiamantado y sin decantar Bastidor (cada 3 laminas) 60
23.— ldem. con bastidor adiamantado y con decantacién Bastidor (cada 3 laminas) 6
24.— Pulidora sin decantacion Pulidora 20
25.— Pulidora con decantacion de 2 horas Pulidora 2
26.— Altos hornos para fabricacion de acero o fundicion Tm. producida 1
27— Molienday aglomerado de mineral de hierro con

lavado de gases con agua Tm. producida aglomerado 2,6
28.— (26) con retencion del polvo en seco Tm. producida aglomerado 0,16
29.— Industrias del acero sin lavado de gases Tm. acero producida 0,35
30.— Idem. lavado de gases Tm. acero producida 1,8
31.— Idem. con lavado de gases y decantacion Tm. acero producida 0,18
32.— Laminado en caliente sin depuracion Tm. delingote 0,10
33.— Laminado en frio Tm. de lingote 0,3
34.— Decapado sin depuracion de efluentes Tm. de material tratado 24
35.— Decapado cion neutralizacion y decantacion Tm. de material tratado 0,7
36.— Tratamiento de superficie con niquel electrolitico

sin recuperacion Tm. niquel adquirido 3
37.— Idem. con bafio recuperacion Tm. niquel adquirido 15
38.— Idem. con niquelo quimico Tm. niquel adquirido 26
39.— Idem. con cobre electrolitico Tm. cobre adquirido 900
40.— Idem. con cobre quimico Tm. cobre adquirido 9.000
41.— ldem. con zinc Tm. zinc adquirido 11
42.— |dem. para el cadmio Tm. cadmio adquirido 280
43.— Idem. para el cromo Tm. cromo adquirido 2.000
44— |dem. para el cianuro Tm. cianuro adquirido 400
45.— Cimentacion y cianuracion de metales Tm. cianuro adquirido 14
46.— Tratamiento superficies metélicas con floruros

0 acidos fluoridicos Tm. fluoruro adquirido o equ. con fltor 180
47.— Decapados de cobre Tm. cobre decapada 10
48.— Decapados de aluminio Tm. aluminio decapado 15
49.— Decapado de acero inoxidable sin tratamiento

de bafios completos Tm. acero decapado 1,0
50.— Decapado de acero inoxidable con tratamiento de

bafios completos Tm. acero decapado 1,1
51.— Produccion de alumina a partir de bauxita Tm. alimina producida 217
52.— Tratamiento de alimina sin produccion de aluminio Tm. alimina producida 0,5
53.— Metalurgicadel plomoy del zinc

fabricacidn asociada de sulfurico Operario y trimestre 230
54.— Metalurgica del cobre; primeras transformaciones

y aleaciones Operario y trimestre 15
55.— Metalurgica del cobre; utilizacion del cobre ysus

aleaciones Tm. cobre alineacion 31,5
56.— Actividades mecanicas; caldereria, industrias de

bienes de equipo, talleres de reparacién, etc.

sin tratamientos de metales Operario y trimestre 15
57.— Otras actividades metal Urgicas no enumeradas Operario y trimestre 15
58.— Fabricacion de fibras de vidrio Operario y trimestre 55
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59.— Grabado, tallay pulido de productos de vidrio Kg. de producto acabado 0,04

60.— Trabajos opticos vidrio Operario y trimestre 24
61.— Otros trabajos del vidrio no citados Operario y trimestre 10
62.— Industrias de la ceramica (excluidas de la

construccion) Kg. de producto 0,06
63.— Fabricacion de cales y cementos Operario y trimestre 30
64.— Fabricacion de material es de amiantocemento sin

tratamiento de aguas Tm. producto acabado 6,6
65.— Idem. (64) con decantacion de las aguas de fabrica Tm. producto acabado 0,06
66.— Transformacion de articulos de amianto Operario y trimestre 6
67.— Fabricacion, transformacion y colocacién de

materiales de edificacién y obras publicas Operario y trimestre 9
68.— Industrias quimicas de fabricacion de |os productos

siguientes u homologados y derivados: Anhidrido

sulforoso, silicatos, amoniaco y productos afines.

Abonos fosfatados y complejos, plasticos, elastomeros

ingredientes de carburacidn, explosivos (salvo los

cebadores) detergentes, lgjiasy aguas de javel Operario y trimestre 318
69.— Industrias quimicas de fabricacion de acido sulfdrico

a partir de azufre, sulfato de alumina, sulfuros, sosas

y sales sédicas, cloruro calcico, gases comprimidos

licuados, disueltos o solidifados. Productos minerales

derivados; sulfuro de carbono, cianamida célcica, urea,

abonos organicos, carburos colorantes, productos

quimicos organicos de sintesis para uso farmacéutico,

productos fotograficos, aceites solubles, productos de

desengrase, antioxidantes desincrustantes, limitadores

y aceleradores de decapados. Fitosanitarios, de

perfumeria, enoldgicosy otros organicos no

mencionados en el resto de los apartados Operario y trimestre 336
70.— Industrias que, partiendo de los productos que se

mencionan en 68 y 69, los transforman, desarrollan o

empaquetan Operario y trimestre 9
71.— Laboratorios de investigacion quimica, fabricacion

de pigmentos minerales, productos farmacelticos

(excluidos los de sintesis organicas y antibioticos)

pirotécnicos, tierra activa, carbones artificiales,

pinturas, barnices mastic, tintes de imprenta, pigmentos

molidos de colores y bafios galvanoplasticos Operario y trimestre 78
72.— Industria del caucho, fabricacion de productos

y recauchutados Operario y trimestre 10
73.— Regeneracion del caucho Tm. producto final 10
74A- Industria al coholera. Destilacién de remolachas

y melazas sin decantacion de aguas fangosas Litro alcohol producido 0,8
74B- Con decantacion durante 24 horas Litro alcohol producido 0,02
75A- Residuos de vinazas no concentrados sin

recuperacion de |os «Sacaromices» Litro vinazarecibida 0,04
75B- Con recuperacion de los «Sacaromices y otros

elementos» Litro vinaza recibida 0,001
76.— Destilacion de frutas Litro alcohol producido 0,1
77.— Destilacion de vinos de prensay posos Litro alcohol producido 0,9
78.— Destilacion de vinos distintos del de prensa

y otras destilaciones Litro alcohol producido 0,3
79.— Vitivinicolas. Productos de vino Hectalitro de vino 0,03
80.— Comercializacion, embotellado, crianza,

clasificacion y otros trabajos del vino Hectdlitro de vino 0,20
81.— Produccioén de licores a partir del alcohol Hectdlitro producido 0,6
82.— Produccion y acondicionamiento de aperitivos Hectdlitro producido 0,5
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83A- Cerveceria sin recuperacion de levaduras Hectalitro fabricado 2,1
83B- Con recuperacion levaduras Hectdlitro fabricado 0,3
84A- Recepcion, extraccion, clarificaciony
almacenamiento de zumos de manzanay sidra Hectdlitro producido 8,5
84B- Recepcion de los zumos clarificados y
acondicionamiento Hectdlitro acondicionado 15
85.— Fabricacion de zumos de fruta de huesos y
acondicionamiento Hectdlitro producido 27
86.— Fabricacion de zumos de tomate y frutos rojos
incluso acondicionamiento Hectdlitro producido 11
87A- Produccién de mostos 'y zumos de uva, incluso
trasiego, clarificacion y almacenamiento Hectdlitro producido 1,8
87B- Desulfitacion de productos anteriores Hectadlitro producido 14
87C- Operacidn recepcidn de zumos ya elaborados y
acondicionamiento Hectdlitro producido 15
88.— Fabricacion de bebidas gaseosas y refrescos, con
excepcion de zumos y néctares naturales Hectdlitro producido 2
89.— Acondicionamiento y envasado de aguas minerales Hectadlitro producido 0,5
90A- Industrias azucareras partiendo de remolacha sin
decantacion de aguas fangosas Tm. de remolacha tratada 95
90B- Idem. con decantacion de aguas fangosas Tm. de remolacha tratada 15
91.— Fabrica de conservas de productos de origen vegetal Tm. producto entrante fabricacion 18
92A- Fébrica de almidon, destrinay glucosa a partir
de granos Tm. de grano 7
92B- Idem. a partir de otros productos Tm. producto entrante en fabrica 69
93A- Fabricacion de achicorias sin decantantacion de
las aguas fangosas Tm. producto entrante 117
93B- Idem. con decantacion de las aguas fangosas Tm. producto entrante en fabrica 5
94.— Industrias alimentarias de |a patata Tm. patata procesada 70
95.— Industrias levadura Tm. producto sometido a tratamiento 120
96.— Confiteriay chocolate Tm. producto acabado 8
97.— Condimentos Operario y trimestre 180
98.— Café soluble Operario y trimestre 480
99.— Resto industrias alimenticias no citadas Operario y trimestre 10
100A-Recogida de leche sin transformacion HI. de leche recogida 0,2
100B- Esterilizacion, pasteurizacion o concentracion
de laleche, fébrica de yogures, lactosa, caseinay
productos lacteos salvo queso HI. de leche (equivalente) que
entra en fabrica 0,5
100C- Fabricacion de quesos y mantequillas con vertido
de sueros producidos HI. de leche que entra 5,6
100D- Fabricacion de quesos y mantequillas sin vertido de
sueros producidos HI. de leche que entra 0,7
101A- Mataderos de recuperacion de sangre y subproductos Tm. de canal sacrificado 14
101B- Mataderos sin recuperacion de sangre'y subproductos Tm. de canal sacrificado 35
102.— Aprovechamiento y transformacion de residuos
animales Tm. de producto 20
103.— Fabrica de conservas y salazones carnicas Tm. de producto 15
104.— Operaciones y talleres de triperia Tm. de producto 110
105.— Preparacion del pescado para su conservacion Tm. de producto 29
106A- Fabricacion de pasta de papel cruda sistema
Kraft destruccion de lejias negras Tm. de pasta 75
106B- Idem. (A) con pasta Kraft blanqueada Tm. de pasta 169
107.— Idem. con pasta semiquimicay de paja Tm. de pasta 139
108.— Idem. con pasta al fisulfito Tm. de pasta 464
109.— Idem. sin destruccion de lejias Tm. de pasta 600
110.— Idem. sin destruccion de lejias Tm. de pasta 600
111.— Idem. sin destruccion de lejias Tm. de pasta 600
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112.— Idem. sin destruccion de lejias Tm. de pasta 600
113A- Fabricacion de papel y carton Kraft partiendo

de la pasta Tm. de producto acabado 23
113B- Fabricacion de otros tipos de papel y carton

partiendo de pasta, o partiendo de pasta mecanica e

incluyendo la fabricacion de pasta Tm. de producto acabado 43
113C- Otras actividades no citadas del sector del papel y

cartén Operario y trimestre 6,6
114A- Deslanado de pieles y lavado Tm. de piel lanuda procesada 150

114B- Lavado de lana en columnas sin recuperacion
de suintina

114C- Con recuperacion de suintina

115.— Fabricacién de tableros de fibra por procedimiento
humedo

116.— Fabricacion de fibras artificiales y sintéticas

117.— Industrias de tratamiento de lino y cahamo

118A- Operaciones de blanqueo y anexas en lana,
seday fibras artificiales

118B- Idem. (A) paralino, algodon y mezclas

118C- Operaciones de tinturay estampados sobre lana,
seday fibras artificiales o sintéticas

118D- Operaciones de tinturay estampados sobre lino,
algoddn o mezclas

118E- Otras actividades del sector textil, afin alas
mencionadas A, B, Cy D

119A- Curtido de pieles en bruto (saladas)

119B- Curtido de pieles piqueladas

120A- Peleteria. Produccion de pieles piqueladas

120B- Peleteria. Produccion de forros de piel

120C- Peleteria. Produccion de cueros

120D- Peleteria. Otros trabajos de piel no mencionados

121A- Refinado de aceites vegetales en bruto

121B- Extraccion de aceites vegetales en bruto

122A- Produccion de margarinas a partir de aceites
purificados

122B- Idem. (A) aceites purificados

123A- Refinado de materias grasas de origen animal

123B- Fusién materias grasas de origen animal

124A- Fabricacion del jabon con vertidos de |os residuos
grasos

124B- Idem (A) sin vertido residuos

125.— Destilacion glicerina

126.— Fabricacién de acidos grasos

127A- Sintesis de productos bases de la industria de los
detergentes, sin recuperacion de fangos y lavados

127B- Idem (A) con recuperacion

127C- Preparacion detergentes a partir de los productos
anteriores

128.— Fabricacién de pastas dentifricas y otros productos
de higiene y belleza

129.— Industrias de laimprentay artes graficas

130.— Industrias del pléastico: Transformacion, inyeccion
y embal ajes

131.— Industrias del tabaco y fosforeras

132.— Otras industrias no mencionadas

El Plan Parcial del Sector 18 entrarden vigor en el plazo de quince dias habiles, contados a partir del primer dia

Tm. pérdida (peso de lana menos peso

de productos finales) 1.000
Tm. suintina recuperada 2.200
Tm. tablero fabricado 150
Tm. fibra producida 250
Tm. productos que se trata 270
Tm. producto que sale de fabrica 35,5
Tm. producto que sale de fabrica 75
Tm. producto que sale de fabrica 95
Tm. producto que sale de fabrica 140
Operario y trimestre 9
Tm. de piel procesada 320
Tm. de piel procesada 45
Tm. de piel procesada 1.500
Tm. de piel procesada 930
Tm. de piel procesada 1.500
Tm. de piel procesada 1.000
Tm. aceite producida 4
Tm. aceite producida 13
Tm. aceite producida 3
Tm. aceite producida 3
Tm. de materia grasa 17
Tm. de materia grasa 5
Tm. jabon producido 70
Tm. jabon producido 10
Tm. glicerina producida 18
Tm. aceites producidos 18
Tm. producto activo 6,5
Tm. producto activo 35
Tm. producto preparado 2,5
Tm. producto preparado y acondicionado 4
Operario y trimestre 9
Operario y trimestre 9
Operario y trimestre 9
Operario y trimestre 9

s

habil siguiente alainsercion del presente anuncio en el Boletin Oficial dela Provincia.
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Contralaaprobacién del citadoinstrumento urbanis-
tico aprobado, podréa interponerse recurso de reposi-
cién, con carécter potestativo, dentro del mes siguiente
a la publicacién del presente anuncio en el Boletin
Oficial de la Provincia, ante el mismo 6rgano que ha
dictado el acuerdo, o bien, recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justiciade Castilla-LaMancha, en el plazo
de dos meses contados a partir del diasiguiente a dela
publicacién citada.

Albacete, 29 de mayo de 2006.—El Presidente, Ma-
nuel Pérez Castell. ¢13.579e

+ ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE ALBACETE

EDICTO

Dofla M2 |sabel Sanchez Gil, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social nUmero 1 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion

128/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido ains-

tancias de dofia Guadalupe Jiménez Lizan contra la

empresa Sinforiano NUfiez Jiménez, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolucioén:

Primero: Despachar laejecucion solicitada por dofia
Guadalupe Jiménez Lizan contra Sinforiano Nufiez
Jiménez por un importe de 3.675,17 euros de principal,
mas 588 euros para costas e intereses que se fijan
provisional mente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de la/s de-
mandada/s en cuantia suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguacion de los
mismos y a tal fin, expidanse los correspondientes
oficiosy mandamientosal |lmo. Sr. Magistrado Decano
de los Juzgados de Primera Instancia e Instruccién de
Albacete, Oficina de Consulta Registral Averiguacion
Patrimonial Terminal dela Agencia Estatal Tributaria,
para que en el plazo méximo de cinco dias, faciliten la
relacion de todos los bienes o derechos del deudor de
que tengan constancia.

En caso positivo, se acuerda el embargo de los
posibles bienes propiedad de la gjecutada.

Asimismo podré el deudor consignar la cantidad
objeto de esta ejecucion, ingresandola en la Cuenta de
Depdsitosy Consignacionesabiertapor este Juzgado en
el Grupo Banesto ¢/c n°0038000064012806 de Albacete.

Tercero: Advertir y requerir a ejecutado de las
obligacionesy reguerimientos que se e efecttian en los
razonamientos juridicos cuarto y quinto de esta resol u-
ciony delasconsecuenciasde suincumplimiento que se
detallan en el razonamiento sextoy que podran dar lugar
alaimposicién de apremios pecuniarios en cuantia de
hasta 600 euros por cada dia de retraso.

Cuarto: Dar traslado de estaresolucion y del escrito
interesando la €jecucion al Fondo de Garantia Salarial,
a los fines expresados en el razonamiento juridico
séptimo.

Notifiquese esta resolucion alas partes haciéndoles
saber gque contra la misma no cabe interponer recurso
alguno por aplicacion supletoria del articulo 551 apar-
tado 2° de la vigente Ley Procesal Civil, todo ello sin
perjuicio de la oposicion que, con arreglo alareferida
L.E.C. puedaformular el gjecutado, sin suspension eso
si del curso de la €jecucion por aplicacion del articulo
556 apartado 2° del referido Texto Legal.

Y paraque le sirvade notificacion en legal formaa
Sinforiano Nufiez Jiménez, en ignorado paradero, expi-
do lapresente para su insercién en el Boletin Oficial de
la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se haran en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

En Albacete a 19 de junio de 2006.—La Secretaria
Judicial, M2 Isabel Sanchez Gil. *14.876¢

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE ALBACETE

EDICTOS

DofiaMadel Carmen Garcia Garcia, SecretariaJudicial
del Juzgado de lo Social numero 2 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion

91/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido ainstan-

cias de Georgi Mladenov Tsvetkov, Dimov Pavel

Valentino contra la empresa Antonio Matias Gonzél ez

Hernandez, sobre despido, se ha dictado la siguiente

resolucion:

Auto
En Albacete, a doce de junio de dos mil seis.
Parte dispositiva

Primero.— Se despacha la gjecuciédn del titulo men-
cionado en los hechos de la presente resolucion solici-
tada por Georgi Mladenov Tsvetkov, Dimov Pavel
Valentino contra Antonio Matias Gonzalez Hernandez
por unimportede 14.328,13<€ deprincipal mas2.005,93
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€ paracostas eintereses que sefijan provisionalmente.

Segundo.— Trabar embargo sobre |os bienes de la/s
€j ecutadas/s en cuantia suficiente, y parael caso de que
no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes
concretos, expidanse |l os despachos correspondientes al
Registro de Indices General de Titularidades del Cole-
gio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
Espariay ala oficina de Consulta Registral-Averigua-
cion Patrimonial de la Agencia estatal Tributaria del
Decanato de los Juzgados de Albacete, para que en el
plazo méximo de cinco dias faciliten relacion de todos
loshienesy derechosdel deudor dequetengan constancia.

Asimismo podréel deudor consignar en laCuentade
Consignacionesy Depdsitosdeeste Juzgado de Banesto,
OficinaPrincipal de Albacete, cuentan®0039/0000/64/
0091/06

Tercero.—Adviértasey requiéraseal ejecutado delas
obligacionesy requerimientos que se le efectian en los
razonamientos juridicos cuarto y quinto de esta resol u-
cion, y de las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que podran dar
lugar a la imposicién de apremios pecuniarios en

cuantia de hasta 601,01 euros por cada dia de retraso.

Cuarto.— Dese traslado de esta resolucion y del
escrito instando la gjecucién a Fondo de Garantia
Salarial alosfines expresados en el razonamiento juri-
dico séptimo.

Notifiguese la presente resolucion a las partes.

Contrala mismano cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposicién que pueda formularse por el gecu-
tado en el plazo de diez dias, por defectos procesales o
por motivos de fondo (articulo 551 L.E.C. en relacién
con los articulos 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su gjecutividad.

Asi, por este auto, o pronunciamos, mandamos y
firmamaos.

Doy fe.

El/La Magistrado-Juez.—El/La Secretario Judicial.

Y paraque le sirvade notificacion en legal formaa
Antonio Matias Gonzal ez Hernandez, enignorado para-
dero, expido la presente para su insercion en el Boletin
Oficial delaProvincia

En Albacete a 12 de junio de 2006.—La Secretaria
Judicial, M2 del Carmen Garcia Garcia. *14.504e

DoflaM2del Carmen Garcia Garcia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social nimero 2 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion

178/2005 deeste Juzgado delo Social, seguido ainstan-

cias de don Juan José Valero Moreno contralaempresa

Welcome Group Scorpio, S.A., sobre despido, se ha

dictado la siguiente resolucién:

Auto
En Albacete, a doce de junio de dos mil seis.
Parte dispositiva

En atencién alo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al/los ejecutado/s Welcome Group
Scorpio, S.A. en situacion de insolvencia total por
importe de 17.498,25 € insolvencia que se entendera a
todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotacion en el
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio
de continuar la ejecucién si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifiquese la presente resolucion a las partes y al

Fondo de Garantia Salarial advirtiéndose que contrala
misma cabe interponer recurso de reposicion ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco dias habiles a contar
desde su notificacion. Y unavez firme, hagase entrega
de certificacién a la parte gjecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantia Salarial.

Asi, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Doy fe.

El/La Magistrado-Juez.—El/La Secretario Judicial.

Don Jesus Martinez Almazén.

Y paraque le sirvade notificacion en legal formaa
Welcome Group Scorpio, S.A., en ignorado paradero,
expidolapresenteparasuinserciéonenel Boletin Oficial
de laProvincia

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se haran en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

En Albacete a 12 de junio de 2006.—La Secretaria
Judicial, M2 del Carmen Garcia Garcia. *14.505¢

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE ALBACETE

EDICTOS

Don Lorenzo Luna Alonso, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social nimero 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion

104/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancias de Daniel Rosas Franco contralas empresas

Cancarix Direct, S.L., Industrias Asociadas Lisabez,

S.A., sobre ordinario, se ha dictado resolucion que

transcrita en lo necesario, dice como sigue:

«Auto
En Albacete, a 2 de junio de 2006.
Parte dispositiva

Primero.- Despachar la ejecucion solicitada por
Daniel Rosas Franco contra los bienes de Cancarix
Direct, S.L. elndustrias AsociadasLisabez, S.A. por un
importe de 1.605,50 € de principal méas 321,10 € para
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.- Trabar embargo sobre los bienes de las
demandadasen cuantiasuficienteacubrir lascantidades
por la que se ha despachado gjecucién, y —Tercero.-
Advertiry requerir alaparte g ecutadadelasobligaciones
y requerimientos que se le efectian en el razonamiento
juridico segundo de esta resolucién y de las
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consecuencias de su incumplimiento. Notifiquese la
presente resolucion a las partes.

Modo de impugnacion: Contra la misma no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de la oposicién que pueda
formularse por el gjecutado en el plazo de diez dias, por
defectos procesales o por motivos de fondo (Articulo
551 L.E.C. enrelacion con los Articulos 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Asi, por este Auto, o pronuncia, manda y firma dofa
Olga Rodriguez Vera, Magistrada-Juez Acctal. del
Juzgadodelo Social n°3deAlbacete. Doy fe. Siguenlas
firmas. Rubricados.»

Y paraquelesirvade notificacion en legal formaa
Cancarix Direct, S.L., Industrias Asociadas Lisabez,
S.A., enignorado paradero, expido la presente para su
insercién en el Boletin Oficial de la Provincia
correspondiente. Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se haran en los estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o0 se trate de emplazamiento.

En Albacete a 6 de junio de 2006.—-El Secretario
Judicial, Lorenzo Luna Alonso.

*13.756¢

Don Lorenzo Santiago L unaAlonso, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social nimero 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucién

50/2006 de este Juzgado delo Social, seguidosainstan-

ciade Francisco Javier Garcia Sanchez contralaempre-

sa Prefabricados Jomi, S.L., sobre despido, se hadicta-
do resolucion que transcrita en lo necesario, dice como
sigue:
Auto
Albacete, 13 de junio de 2006.
Parte Dispositiva:

Sedeclaraalaempresa“ PrefabricadosJomi S.L.” en

situacion de insolvencia con carécter provisional, por

importede 31.119,58 euros, decretdndose el archivo del
procedimiento, sin perjuicio de continuarlo caso de
conocerse en |o sucesivo bienes de dicha empresa sus-
ceptibles de embargo. Contra esta resolucién cabe re-
curso de reposicion ainterponer ante este Juzgado por
5 dias.

Y paraque le sirvade notificacion en legal formaa
“Prefabricados Jomi, S.L."”, cuyo ultimo domicilio co-
nocido lo fue en Almansa (Albacete), ¢/ Buen Suceso,
61, hoy enignorado paradero, expido lapresente parasu
insercion en el presente Boletin.

En Albacete a 13 de junio de 2006.—El Secretario
Judicial, Lorenzo Santiago Luna Alonso. *14.280¢
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